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О компании

С уважением и пожеланием 
успехов в работе, 

Н. В. Свинарев,
к. ф.-м. н

2022, издание 12-е. Запрещается любое копирование, публикация и распространение материалов 
данного каталога в коммерческих целях без письменного разрешения АО «ЭПАК-Сервис». 

Уважаемые коллеги!

Предлагаем Вашему вниманию обновленное 
издание каталога «Оборудование для контроля 
качества нефтепродуктов».

Каталог охватывает все методы, необходимые для 
применения и исполнения Технического Регламента 
Таможенного Союза ТР ТС 013/2011 «О требовани-
ях к автомобильному и авиационному бензину, 
дизельному и судовому топливу, топливу для реак-
тивных двигателей и мазуту». Помимо основного 
перечня методов, предусмотренных Техническим  
Регламентом, Вы найдёте готовые решения для реа-
лизации стандартных методов испытания нефте-
продуктов, регламентируемых ГОСТ, ASTM, ISO, IP.

В каталоге представлена продукция ведущих 
мировых производителей аналитического обо-
рудования, таких как:  AD systems, Stanhope-Seta, 
ORBIS BV, Mettler Toledo, PerkinElmer, Lauda, прекрас-
но зарекомендовавших себя надежной работой на 
нефтеперерабатывающих предприятиях России. Мы 
уверены, что поставка качественного и надежно-
го оборудования в сочетании с профессиональной 
сервисной поддержкой является основой успешно-
го взаимовыгодного сотрудничества.

С перечнем основных реализованных нами проек-
тов можно ознакомиться на сайте Компании 

www.epac-service.ru

Обращаем Ваше внимание, что в каталоге представ-
лены лишь типовые стандартные решения. Просим 
Вас обращаться непосредственно к нашим специали-
стам, если требуется:

•	 проработать нестандартный комплект или методику;
•	 получить отзыв от заказчиков, использующих это 

оборудование,
•	 сравнить данное оборудование с моделями других 

производителей (как по техническим характери-
стикам, так и по стоимости),

•	 обсудить вопросы инсталляции и сервисного 
обслуживания, подготовки метода к аккредитации,

•	 обеспечить комплексное оснащение лаборатории 
контроля качества нефтепродуктов, предоставить 
проектное решение на имеющееся  техническое 
задание.

Мы благодарны нашим постоянным партнерам за 
сотрудничество и приглашаем к диалогу новых заказ-
чиков.
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БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ

Определение октанового числа по 
ГОСТ Р 52947 (ЕН ИСО 5164:2005), ГОСТ Р 
52946 (ЕН ИСО 5163:2005), ГОСТ 511, ГОСТ 8226

12

Определение свинца в бензине 
по ГОСТ 28828. Определение железа 
в бензине по ГОСТ Р 52530

13

Определение содержания свинца 
и марганца в бензинах по ГОСТ Р 51942 
и 51925, ГОСТ Р ЕН 237

14

Определение свинца в бензине методом 
атомно-абсорбционной спектроскопии по 
ASTM D3237

14

Определение марганца в бензине методом 
атомно-абсорбционной спектроскопии 
по ASTM D3831

14

Определение плотности, относительной 
плотности или плотности в градусах API 
ареометром по ГОСТ 3900, ГОСТ Р 51069, 
ASTM D1298, ГОСТ Р ИСО 3675

15

Определение плотности цифровым 
анализатором по ASTM D4052, EN ISO 12185

16

Определение серы методом энергодиспер-
сионной рентгенофлуоресцентной спектро-
метрии по ГОСТ Р 50442, ГОСТ Р 51947, ASTM 
D4294, EN ISO 20847, ISO 8754

17

Определение содержания серы методом 
рентгенофлуоресцентной спектрометрии 
с дисперсией длины волны по ГОСТ Р 52660, 
ГОСТ  Р 53203, ASTM D2622, EN ISO 20884

18

Определение содержания серы методом рент-
генофлуоресцентной спектрометрии с дис-
персией по энергиям. ГОСТ 32139, ГОСТ Р 51947, 
ASTM D7220 / D4294, ISO 8754 / 13032 / 20847

19

Содержание

Перечень национальных стандартов для реализации Технического Регламента 
«О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, 
топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту». 

Определение содержания общей серы 
в автомобильных топливах методом 
УФ-флуоресценции по ГОСТ Р ЕН ИСО 20846, 
ASTM D5453, EN ISO 20846

20

Определения индукционного периода по ГОСТ 
Р ЕН ИСО 7536, ГОСТ 4039, ASTM D525, ASTM 
D873, ASTM D525, IP 40, IP 138, EN ISO 2160

21

Определение содержания фактических смол 
в топливе по ГОСТ 1567, ASTM D381, IP 131, 
EN ISO 6246

22

Испытание на медной пластинке 
по ГОСТ 6321, ASTM D130, ASTM D4048, IP 112, 
IP 154, EN ISO 2160, EN 22160

23

Определение содержания механических 
примесей и воды. Цвет (по п. 4.5 ГОСТ 10227, 
п. 2.6 ГОСТ 1012) 

22

Определение давления насыщенных паров 
по Рейду по ГОСТ 1756, ASTM D323, ASTM 
D4953 (ручной метод)

24

Определение давления насыщенных паров по 
Рейду по ГОСТ 1756, ASTM D323, D4953, ISO 3007 
(автоматический метод)

25

Определение давления насыщенных паров 
по  ГОСТ Р ЕН 13016-1, ГОСТ 33157, ASTM D5191, 
ASTM D6378, EN 13016-1

26

Определение фракционного состава 
по ГОСТ Р ЕН ИСО 3405, ГОСТ 2177, ASTM D86 
(ручной метод)

27, 28

Определение фракционного состава по ГОСТ Р 
ЕН ИСО 3405, ГОСТ 2177, ASTM D86, EN ISO 3405 
(автоматический метод)

29

Определение содержания бензола по ГОСТ 
51930, EN 238, ASTM D4053, ASTM D6277, МТБЕ 
и оксигенатов по ГОСТ Р 52256, ASTM D5845 и 
определение количественных характеристик 
бензинов, дизельного топлива и продуктов 
нефтепереработки по ASTM E1655 / D6122

30
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Определение содержания метилового эфира 
жирных кислот методом ИК-спектроскопии 
по EN 14078

30

Определение индивидуального и группового 
углеводородного состава бензинов методом 
капиллярной газовой хроматографии 
по ГОСТ Р 52714, ASTM D6729, D6730

32

Определение объемной доли бензола 
по ГОСТ 29040

33

Определение объемной доли бензола 
и ароматических углеводородов методом 
газовой хроматографии по ГОСТ Р 51941, 
ASTM D442

33

Определение объемной доли бензола 
и толуола по ASTM D3606

33

Определение N-метиланилина методом 
капиллярной газовой хроматографии 
по ГОСТ Р 54323

33

Определение объемной доли бензола 
и ароматических углеводородов методом 
газовой хроматографии по ГОСТ Р ЕН 12177. 
Определение массовой доли кислорода и объ-
емной доли оксигенатов по ГОСТ Р ЕН 13132

34

Определение количественных характеристик 
бензинов и продуктов нефтепереработки 
согласно ASTM E1655

30

Определение наличия водорастворимых 
кислот и щелочей по ГОСТ 6307

50

Определения кислотного числа, кислотного 
числа сильных кислот, кислотности, общего 
щелочного числа, щелочного числа сильных 
щелочей по ГОСТ 11362, ГОСТ 5985

83

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ

Определение плотности, относительной плот-
ности или плотности в градусах API ареоме-
тром по ГОСТ 3900, ГОСТ Р 51069, ASTM D1298, 
ГОСТ Р ИСО 3675

15

Определение плотности цифровым анализа-
тором по ASTM D4052, EN ISO 12185

16

Определение серы методом энергодиспер-
сионной рентгенофлуоресцентной спектро-
метрии по ГОСТ Р 50442, ГОСТ Р 51947, ASTM 
D4294, EN ISO 20847, ISO 8754

17

Определение содержания серы методом 
рентгенофлуоресцентной спектрометрии с 
дисперсией длины волны по ГОСТ Р 52660, 
ASTM D2622, EN ISO 20884

18

Определение содержания серы методом рент-
генофлуоресцентной спектрометрии с дис-
персией по энергиям. ГОСТ 32139, ГОСТ Р 51947, 
ASTM D7220 / D4294, ISO 8754 / 13032 / 20847

19

Определение содержания общей серы 
в автомобильных  топливах методом 
УФ-флуоресценции по ГОСТ Р ЕН ИСО 20846, 
ASTM D5453, EN ISO 20846

20

Определение содержания фактических смол 
в топливе по ГОСТ 1567, ASTM D381

22

Испытание на медной пластинке 
по ГОСТ 6321, ASTM D130, ASTM D4048, 
IP 112, IP 154, EN ISO 2160, EN 22160

23

Определение фракционного состава 
по ГОСТ Р ЕН ИСО 3405, ГОСТ 2177, ASTM D86 
(ручной метод)

27, 28

Определение фракционного состава 
по ГОСТ Р ЕН ИСО 3405, ГОСТ 2177, 
ASTM D86 (автоматический метод)

29

Определение содержания метилового эфира 
жирных кислот методом ИК-спектроскопии 
по EN 14078

30

Определение фракционного состава 
методом имитированной дистилляции 
по ASTM D5307, D7169 (сырая нефть) 
и D2887 (дизельное топливо, газойли)

65

Определение цетанового числа дизельных 
топлив в камере постоянного объема 
по EN 17155 (cпецификация топлив EN 590), 
ASTM D8183 (спецификация топлив 
ASTM D 975), IP 617 

34

Определение цетанового числа 
по ГОСТ Р 52709, ГОСТ 3122 

35

Определение цетанового числа по ГОСТ Р ЕН 
15195, EN 15195, IP 498, ASTM D6890

36

Определение количественных характеристик 
дизельного топлива и продуктов 
нефтепереработки согласно ASTM E1655

30

Определение содержания ароматических 
углеводородов методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии 
по ГОСТ Р ЕН 12916, IP 391

54

Определение кинематической вязкости 
по ГОСТ 33-2000, ASTM D445, ASTM D446, 
ISO 3104, ISO 3105, IP 71 (1, 2).

37-39
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Содержание

Определение температур помутнения, 
текучести и застывания по ГОСТ 20287 
(метод А и Б),ГОСТ 5066 (метод Б), ASTM D 
2500, IP 219, ISO 3015,  ASTM D 97, ISO 3016, IP 15

41

Определение температур помутнения и теку-
чести по ASTM D 2500, IP 219, ISO 3015, ГОСТ 
20287 (метод А), ASTM D 97, ISO 3016, IP 15

42

Определение предельной температуры 
фильтруемости по ГОСТ 22254, ASTM D6371, 
IP 309, EN 116

43-44

Определение температур помутнения, теку-
чести и застывания по ГОСТ 20287, ГОСТ 5066, 
ASTM D2500, ASTM D5771, ASTM D5772, ASTM 
D5773, ISO 3015, ASTM D97, ASTM D5950, IP15, 
ISO 3016, ASTM D5853, EN 23015

45

Определение температуры вспышки 
в закрытом тигле по ГОСТ Р ЕН ИСО 2719, 
ГОСТ 6356, ASTM D 93, EN ISO 2719 
(полуавтоматический метод)

46

Определение температуры вспышки в закры-
том тигле по ГОСТ Р ЕН ИСО 2719, ГОСТ 6356, 
ASTM D93, EN ISO 2719 (автоматический метод)

47

Определение стойкости к окислению 
по EN ISO 12205, IP388/97, ASTM D2274

48

Определение меркаптановой и сероводо-
родной серы потенциометрическим 
титрованием по ГОСТ 17323

49

Определение наличия водорастворимых 
кислот и щелочей по ГОСТ 6307

50

Определение фактических смол 
(по Бударову) по ГОСТ 8489

51

Определения кислотного числа, кислотного 
числа сильных кислот, кислотности, 
общего щелочного числа, щелочного числа 
сильных щелочей по ГОСТ 11362, ГОСТ 5985

83

Определение йодных чисел и содержания 
непредельных углеводородов по ГОСТ 2070

53

Определение зольности по ГОСТ 1461, ASTM 
D482, EN ISO 6245

51

Определение коксуемости методом 
Конрадсона по ГОСТ 19932, ASTM D189

55

Определение микроуглеродистого остатка 
по ASTM D4530, EN ISO 10370

55

Определение коэффициента фильтруемости 
по ГОСТ 19006

56

Определение механических примесей 
по ГОСТ 6370

57

Определение массовой доли воды в нефти 
и нефтепродуктах по ГОСТ 2477, метод 
Дина-Старка

58

Определение содержания воды в нефтепро-
дуктах методом Карла Фишера по ASTM D4377

59

Определение содержания воды кулономе-
трическим титрованием по ASTM D4928, ASTM 
D6304, ASTM D1123, IP 386, EN ISO 12937, UOP 481

60

Определение загрязнений в средних 
дистиллятах по EN 12662

61

Определение смазывающей способности 
дизельных топлив по методу 
ГОСТ Р ЕН ИСО 12156-1, ASTM D6079

62

Определение содержания (разделение 
и идентификация) метиловых эфиров 
жирных кислот методами жидкостной 
и газовой хроматографии по EN 14331

63

Определение алкилнитрата в дизельных 
топливах методом спектрометрии по EN ISO 
13759

64

ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Определение плотности, относительной плот-
ности или плотности в градусах API ареометром 
по ГОСТ 3900, ГОСТ Р 51069, ASTM D1298, ГОСТ Р 
ИСО 3675

15

Определение плотности цифровым анализа-
тором по ASTM D4052, EN ISO 12185

16

Определение серы методом энергодиспер-
сионной рентгенофлуоресцентной спектро-
метрии по ГОСТ Р 50442, ГОСТ Р 51947, ASTM 
D4294, EN ISO 20847, ISO 8754

17

Определение содержания серы методом 
рентгенофлуоресцентной спектрометрии 
с дисперсией длины волны по ГОСТ Р 52660, 
ASTM D2622, EN ISO 20884

18

Определение содержания серы методом рент-
генофлуоресцентной спектрометрии с дис-
персией по энергиям. ГОСТ 32139, ГОСТ Р 51947, 
ASTM D7220 / D4294, ISO 8754 / 13032 / 20847

19

Определение содержания фактических смол 
по ГОСТ 1567, ASTM D381

22

Испытание на медной пластинке 
по ГОСТ 6321, ASTM D130, ASTM D4048, 
IP112, IP154, EN ISO 2160, EN 22160

23
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Определение фракционного состава 
по ГОСТ Р ЕН ИСО 3405, ГОСТ 2177, ASTM D86 
(ручной метод)

27, 28

Определение фракционного состава 
по ГОСТ Р ЕН ИСО 3405, ГОСТ 2177, 
ASTM D86 (автоматический метод)

29

Определение фракционного состава 
методом имитированной дистилляции 
по ASTM D5307, ASTM D7169 (сырая нефть) 
и D2887 (дизельное топливо, газойли)

65

Определение кинематической вязкости 
и расчет динамической вязкости 
по ГОСТ 33, ASTM D445

37- 39

Определение температуры вспышки в закры-
том тигле по ГОСТ Р ЕН ИСО 2719, ГОСТ 6356, 
ASTM D93, (полуавтоматический метод)

46

Определение температуры вспышки 
в закрытом тигле по ГОСТ Р ЕН ИСО 2719, 
ГОСТ 6356, ASTM D93 (автоматический метод)

47

Определение меркаптановой серы 
потенциометрическим титрованием 
по ГОСТ Р 52030, ASTM D3227

49

Определение наличия водорастворимых 
кислот и щелочей по ГОСТ 6307

50

Определения кислотного числа, кислотного 
числа сильных кислот, кислотности, общего 
щелочного числа, щелочного числа сильных 
щелочей по ГОСТ 11362, ГОСТ 5985

83

Определение кислотности 
по ASTM D3242, IP 354

66

Определение йодных чисел и содержания 
непредельных углеводородов по ГОСТ 2070

53

Определение зольности по ГОСТ 1461 51

Качественное определение активных 
компонентов серы в топливах 
и растворителях (докторская проба) 
по ASTM D4952, IP 30, ISO 5275

67

Определение максимальной высоты некоптя-
щего пламени по ГОСТ 4338, ASTM D1322

73

Определение температуры, начала 
кристаллизации и кристаллизации 
по ГОСТ 5066, ASTM D2386, ISO 3013

68

Определение температуры вспышки в закры-
том тигле Тага по ГОСТ 33192, ГОСТ Р 53717, 
ASTM D56 (полуавтоматический метод)

69

Определение температуры вспышки 
в закрытом тигле Тага по ГОСТ 33192, ГОСТ Р 
53717, ASTM D56 (автоматический метод)

70

Определение температуры вспышки в закры-
том тигле малого размера по ГОСТ 34238, 
ASTM D3828, ASTM D3278, IP 303, ISO 3679

71

Определение ароматических 
углеводородов по ГОСТ 6994

72

Определение термоокислительной 
стабильности в статических условиях 
по ГОСТ 11802

72

Определение люминометрического числа 
по ГОСТ 17750

74

Анализ термического окисления реактивного 
топлива в динамических условиях 
по ГОСТ Р 52954, ASTM D3241, IP 323, ISO 6249

75

Определение абсолютной толщины пленки 
отложений термического окисления реактив-
ных топлив вне зависимости от цвета по ГОСТ 
52954, ГОСТ 33848, ASTM  D3241, IP 323

76

Определение удельной электрической 
проводимости по ГОСТ 25950, ASTM D2624

76

Определение содержания нафталиновых 
углеводородов спектрофотометрическим 
методом по ГОСТ 17749, ASTM D1840

77

Испытание топлива для реактивных 
двигателей на взаимодействие с водой 
по ГОСТ 27154, ASTM D1094

77

Определение характеристик отделения воды 
от авиационных турбинных топлив с исполь-
зованием портативного сепарометра 
по ASTM D8073, D1655, IP624

78

Определение содержания суммы 
водорастворимых щелочных соединений 
(по п. 4.7 ГОСТ 10227)

78

Метод определения теплоты сгорания 
жидких углеводородных топлив в калориме-
трической бомбе по ASTM D4809, ГОСТ 21261, 
ASTM D240, ASTM D1989, ASTM D5468, ASTM 
D5865, ASTM E711, ISO 1928

79

Определения смазывающей способности 
топлив для турбореактивных двигателей 
по ASTM D5001, ГОСТ Р 53715  

80

МАСЛА

Определение плотности, относительной 
плотности или плотности в градусах API 
ареометром по ГОСТ 3900, ГОСТ Р 51069, 
ASTM D1298, ГОСТ Р ИСО 3675

15
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Содержание

Определение плотности цифровым 
анализатором по ASTM D4052, EN ISO 12185

16

Стандартный метод перегонки при 
пониженном давлении по ASTM D1160

90

Определение фракционного состава 
методом имитированной дистилляции 
по ASTM D2887 (масляные погоны, 
базовые масла)

65

Определение кинематической вязкости 
и расчет динамической вязкости 
по ГОСТ 33, ASTM D445

37-39

Определение меркаптановой и сероводо-
родной серы потенциометрическим 
титрованием по ГОСТ 17323

52

Определение кислотности и кислотного 
числа по ГОСТ 5985

83

Определение йодных чисел и содержания 
непредельных углеводородов по ГОСТ 2070

53

Определение зольности по ГОСТ 1461 51

Определение содержания воды в нефтепро-
дуктах по Карлу-Фишеру по ASTM D4377

59

Определение температуры вспышки 
в открытом тигле по ГОСТ 4333, ASTM D92 
(полуавтоматический метод)

81

Определение температуры вспышки 
в открытом тигле по ГОСТ 4333, ASTM D92 
(автоматический метод)

82

Определение щелочного числа масел 
по ГОСТ 11362

83

Определение вспенивающих характеристик 
масел по ASTM D892, ASTM D6082

84

Определение потерь на испарение 
методом Ноака ASTM D5800 (метод B), IP421, 
CEC L-40-A-93

85

Определение антикоррозионных свойств 
масел по ГОСТ 19199, ASTM D 665, ASTM D 
3603, ASTM D 5534, IP 135. 

86

Определение остаточных эксплуатационных 
свойств смазочных масел 87

Остаточные НЕФТЕПРОДУКТЫ

Определение содержания сероводорода 
в мазуте. Метод ускоренной экстракции жид-
кой фазы по ASTM D7621, IP 570, ГОСТ 33198

88

Определение содержания следов азота в 
жидких углеводородах нефти методом хеми-
люминесценции по ASTM D4629, ASTM D5672 

89

Атмосферно-вакуумная разгонка нефти 
по ASTM D2892 и нефтепродуктов  по ASTM 
D5236, D1160

90-97

Анализ специальных жидкостей

Определения равновесных температур кипе-
ния тормозных и охлаждающих жидкостей 
автомобилей и спецтехники по ГОСТ 33594, 
ASTM D1120, SAE-J1703, SAE-J1704, ISO 4925, 
FMVSS 116. 

98

ГОСТ 31247 Определение загрязнения пробы 
жидкости с помощью автоматического счет-
чика частиц. Анализ Skydrol и других жидко-
стей для гидравлических систем

99
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Требования к характеристикам автомобильного бензина (Приложение №1) стр.
кат.

Массовая 
доля серы

ГОСТ Р 51947 "Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом энергодисперсионной рентге-
нофлуоресцентной спектрометрии" (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций, 
для класса 2)

17

ГОСТ Р 52660 (ЕН ИСО 20884). Топлива автомобильные. Метод определения содержания серы 
рентгенофлуоресцентной спектрометрией с дисперсией по длине волны" (метод, применяе-
мый при возникновении спорных ситуаций, для класса 3, класса 4, класса 5)

18

ГОСТ Р ЕН ИСО 20846 "Нефтепродукты. Определение содержания серы методом ультрафиоле-
товой флуоресценции” 20

Объемная доля 
бензола

ГОСТ Р 52714 "Бензины автомобильные. Определение индивидуального 
и группового углеводородного состава методом капиллярной газовой 
хроматографии" (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций)

32

ГОСТ Р ЕН 12177 "Жидкие нефтепродукты. Бензин. Определение содержания бензола газохро-
матографическим методом” 33

ГОСТ Р 51930 "Бензины автомобильные и авиационные. Определение бензола методом инфра-
красной спектроскопии” 30

Концентрация 
железа

ГОСТ Р 52530 "Бензины автомобильные. Фотоколориметрический метод определения железа” 13

Концентрация 
марганца

ГОСТ Р 51925 "Бензины. Определение марганца методом атомно-абсорбционной спектроскопии” 14

Концентрация 
свинца

ГОСТ Р 51942 "Бензины. Определение свинца методом атомно-абсорбционной спектрометрии” 14

ГОСТ Р ЕН 237 "Нефтепродукты жидкие. Определение малых концентраций свинца методом 
атомно-абсорбционной спектрометрии" (метод, применяемый при возникновении спорных 
ситуаций)

14

Массовая 
доля кислорода

ГОСТ Р ЕН 13132 "Нефтепродукты жидкие. Бензин неэтилированный. Определение органических 
кислородсодержащих соединений и общего содержания органически связанного кислорода мето-
дом газовой хроматографии с использованием переключающихся колонок" (метод, применяемый 
при возникновении спорных ситуаций)

34

объемная 
доляуглеводородов: 

ароматических 
олефиновых

ГОСТ Р 52714 "Бензины автомобильные. Определение индивидуального и группового углеводо-
родного состава методом капиллярной газовой хроматографии" (метод, применяемый при воз-
никновении спорных ситуаций)

32

ГОСТ Р 52063 "Нефтепродукты жидкие. Определение группового углеводородного состава мето-
дом флуоресцентной индикаторной адсорбции" —

Октановое число 
по исследовательскому 

методу

ГОСТ Р 52947 (ЕН ИСО 5164) "Нефтепродукты. Определение детонационных характеристик мотор-
ных топлив. Исследовательский метод" (метод, применяемый при возникновении спорных ситу-
аций). ГОСТ 8226 "Топливо для двигателей. Исследовательский метод определения октаново-
го числа"

12

Октановое 
число по моторному 

методу

ГОСТ Р 52946 (ЕН ИСО 5163) "Нефтепродукты. Определение детонационных характеристик мотор-
ных и авиационных топлив. Моторный метод" (метод, применяемый при возникновении спорных 
ситуаций) ГОСТ 511 "Топливо для двигателей. Моторный метод определения октанового числа”

12

Перечень национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и 

измерений, необходимых для применения и исполнения технического регламента «о требованиях к 

автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных 

двигателей и топочному мазуту» и осуществления оценки соответствия.

(на основе распоряжения Правительства Российской Федерации № 1191-р от 19.08.2009)
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Содержание

Давление паров

ГОСТ 1756 "Нефтепродукты. Определение давления насыщенных паров" 
(метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) 24, 25

ГОСТ Р ЕН 13016-1 "Нефтепродукты жидкие. Часть 1. Определение давления насыщенных паров, 
содержащих воздух (ASVP)" 26

Фракционный состав
ГОСТ Р ЕН ИСО 3405 "Нефтепродукты. Метод определения фракционного состава 
при атмосферном давлении" (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) 
ГОСТ 2177 "Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава”

27-29

Объемная доля 
оксигенатов

ГОСТ Р ЕН 13132 "Нефтепродукты жидкие. Бензин неэтилированный. 
Определение органических кислородсодержащих соединений и общего содержания 
органически связанного кислорода методом газовой хроматографии с использованием 
переключающихся колонок" (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций)

34

ГОСТ Р 52256 "Бензины. Определение МТБЭ, ЭТБЭ, ТАМЭ, ДИПЭ, метанола, этанола
и третбутанола методом инфракрасной спектроскопии” 30

Требования к характеристикам дизельного топлива (Приложение №2) стр.
кат.

Массовая 
доля серы

ГОСТ Р 51947 "Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом энергодисперсионной 
рентгенофлуоресцентной спектрометрии" (метод, применяемый при возникновении спор-
ных ситуаций, для класса 2)

17

ГОСТ Р 52660 (ЕН ИСО 20884) "Топлива автомобильные. Метод определения содержания 
серы рентгенофлуоресцентной спектрометрией с дисперсией по длине волны" (метод, 
применяемый при возникновении спорных ситуаций, для класса 3, класса 4, класса 5)

18

ГОСТ Р ЕН ИСО 20846 "Нефтепродукты. Определение содержания серы методом ультрафи-
олетовой флуоресценции" 20

температура 
вспышки 

в закрытом тигле

ГОСТ Р ЕН ИСО 2719 "Нефтепродукты. Методы определения температуры вспышки в закры-
том тигле Пенски-Мартенса" (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций)
ГОСТ 6356 "Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле”

46, 47

Фракционный состав
ГОСТ Р ЕН ИСО 3405 "Нефтепродукты. Метод определения фракционного состава при атмос-
ферном давлении" (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) 
ГОСТ 2177 "Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава”

27-29

Массовая доля полицикли-
ческих: ароматических 

углеводородов

ГОСТ Р ЕН 12916 "Нефтепродукты. Определение типов ароматических углеводородов в сред-
них дистиллятах. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с детектировани-
ем по коэффициенту рефракции"

54

Цетановое число
ГОСТ Р 52709 "Топлива дизельные. Определение цетанового числа" (метод, применяемый 
при возникновении спорных ситуаций) ГОСТ 3122 "Топлива дизельные. Метод определения 
цетанового числа”

36

Предельная температура 
фильтруемости

ГОСТ 22254 "Топливо дизельное. Метод определения предельной температуры фильтруе-
мости на холодном фильтре" 43, 44

Смазывающая способность ГОСТ Р ИСО 12156-1 "Топливо дизельное. Определение смазывающей 
способности на аппарате HFRR. Часть 1. Метод испытаний" 62

Кислотность ГОСТ 5985 "Нефтепродукты. Метод определения кислотности и кислотного числа" 83
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Требования к характеристикам топлива для реактивных двигателей (Приложение №3) стр.
кат.

Кинематическая 
вязкость при температуре 

минус 20°С

ГОСТ 33 (ИСО 3104) "Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение 
кинематической вязкости и расчет динамической вязкости"

37-39

Температура начала 
кристаллизации

ГОСТ 5066 (ИСО 3013) "Топлива моторные. Методы определения температуры помутнения, 
начала кристаллизации и кристаллизации" (метод Б применяется при возникновении спор-
ных ситуаций)

68

Температура 
замерзания

ГОСТ 5066 (ИСО 3013) "Топлива моторные. Методы определения температуры помутнения, 
начала кристаллизации и кристаллизации" (метод, применяемый при возникновении спор-
ных ситуаций) 

68

Содержание механических 
примесей и воды

ГОСТ 10227 "Топлива для реактивных двигателей. 
Технические условия" (пункт 4.5)

23

Фракционный состав

ГОСТ Р ЕН ИСО 3405 "Нефтепродукты. Метод определения фракционного 
состава при атмосферном давлении" (метод, применяемый при возникновении спорных ситу-
аций) ГОСТ 2177 "Нефтепродукты. Методы определения 
фракционного состава”

27-29

Высота некоптящего 
пламени

ГОСТ 4338 "Топливо для авиационных газотурбинных двигателей. 
Определение максимальной высоты некоптящего пламени"

73

температура вспышки 
в закрытом тигле

ГОСТ 6356 "Нефтепродукты. Метод определения температуры 
вспышки в закрытом тигле"

46, 47

Объемная доля 
ароматических 
углеводородов

ГОСТ Р 52063 "Нефтепродукты жидкие. Определение группового 
углеводородного состава методом флуоресцентной индикаторной абсорбции”

—

Содержание 
фактических смол

ГОСТ 1567 "Нефтепродукты. Бензины автомобильные и топлива авиационные. Метод опре-
деления смол выпариванием струей”

22

Массовая доля общей серы

ГОСТ Р 51947 "Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом 
энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии" 
(метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) 

17

ГОСТ Р 51859 "Нефтепродукты. Определение серы ламповым методом” —

Массовая доля 
меркаптановой серы

ГОСТ 17323 "Топливо для двигателей. Метод определения меркаптановой 
и сероводородной серы потенциометрическим титрованием”

52

ГОСТ Р 52030 "Нефтепродукты. Потенциометрический метод определения 
меркаптановой серы" (метод, применяемый при возникновении спорных 
ситуаций) 

49

Термоокислительная 
стабильность

ГОСТ Р 52954 "Нефтепродукты. Определение термоокислительной стабильности топлив для 
газовых турбин. Метод JFTOT”

76

Удельная электрическая 
проводимость

ГОСТ 25950 "Топливо для реактивных двигателей с антистатической присадкой. Метод опре-
деления удельной электрической проводимости"

76

Оборудование для контроля качества нефтепродуктов
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Содержание

Требования к характеристикам авиационного бензина (Приложение №4) стр.
кат.

Октановое число (бедная 
смесь)

ГОСТ Р 52946 (ЕН ИСО 5163) "Нефтепродукты. Определение детонационных характеристик 
моторных и авиационных топлив. Моторный метод" (метод, применяемый при возникно-
вении спорных ситуаций) ГОСТ 511 "Топливо для двигателей. Моторный метод определения 
октанового числа"

12

Сортность 
(богатая смесь)

ГОСТ 3338 "Бензины авиационные. Метод определения сортности на богатой смеси" —

Температура начала 
кристаллизации

ГОСТ 5066 (ИСО 3013) "Топлива моторные. Методы определения температуры помутнения, 
начала кристаллизации и кристаллизации"

45, 67

Содержание механических 
примесей и воды. Цвет

ГОСТ 1012 "Бензины авиационные. Технические условия" (пункт 2.6) 23

Давление 
насыщенных паров

ГОСТ 1756 "Нефтепродукты. Определение давления насыщенных паров" 24-26

Фракционный состав
ГОСТ Р ЕН ИСО 3405 "Нефтепродукты. Метод определения фракционного состава при атмос-
ферном давлении" (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) ГОСТ 2177-
99 "Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава"

27-29

Содержание 
фактических смол

ГОСТ 1567 "Нефтепродукты. Бензины автомобильные и топлива авиационные. Метод опреде-
ления смол выпариванием струей"

22

Массовая доля серы

ГОСТ Р 51947 "Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом энергодисперсионной 
рентгенофлуоресцентной спектрометрии" (метод, применяемый при возникновении спор-
ных ситуаций)

17

ГОСТ Р 51859 "Нефтепродукты. Определение серы ламповым методом" —
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Бензин неэтилированный

ГОСТ Р 52947 (ЕН ИСО 5164), ГОСТ Р 52946 (ЕН ИСО 5163), ГОСТ 511, ГОСТ 8226. 
Определение октанового числа

Установка УИТ-85М

Сущность метода определения октанового числа заклю-
чается в сравнении детонационной стойкости испытуе-
мого и эталонного топлива (смесь изооктана, н-гептана, 
толуола), выраженной октановым числом.

Входит в перечень методов, необходимых для применения и 
исполнения Технического Регламента. При возникновении спор-
ных  ситуаций применяются методы ГОСТ Р 52947 (исследова-
тельский метод), ГОСТ Р 52946 (моторный метод).

•	 Двигатель - четырехтактный карбюраторный

•	 Смазка принудительная, под давлением

•	 Проверка бензинов с низкой температурой кипения – 
система СОТ-1

•	 Влажность подаваемого воздуха – система СОТ-1 	
(кондиционер)

•	 Изменение степени сжатия – мотор-редуктор

Минимальный комплект заказа
Одноцилиндровая установка для испытания бензинов 
УИТ-85М 

 

Одноцилиндровая установка 
для испытания бензинов УИТ-85М

Е72-24972

Технические характеристики:

Температура воздуха:
52 ± 0,5°С
(исследовательский метод)

Температура топливно-
воздушной смеси:

149 ± 0,5°С
(моторный метод)

Степень сжатия: от 4 до 10

Зажигание: искровое

Рабочий объем цилиндра: 0,652 л

Частота вращения двигателя:  

моторный метод: 
900 ± 9 об/мин.
исследовательский метод: 
600 ± 6 об/мин

Фотометрический диапазон: ± 3А

Электропитание: 380 В / 50 Гц

Мощность: 9 кВт

Габариты (Д х Ш х В) мм: 1500 х 1500 х 1700 

Вес брутто/нетто: 1200 / 1000 кг
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Бензин неэтилированный

ГОСТ 28828. Определение свинца в бензине
ГОСТ Р 52530. Определение железа в бензине

Спектрофотометр Lambda 365

ГОСТ 28828 устанавливает метод определения массовой 
концентрации свинца от 0,005 до 3,0 г/л в авиационных и 
автомобильных бензинах.

Метод заключается в экстрагировании соединений свин-
ца раствором монохлорида йода, разрушении монохлори-
да йода растворами аммиака и серноватокислого натрия 
и спектрофотометрическом определении свинца в виде 
комплекса с 4-(2-пиридил-азо-)-резорцинолом (ПАР) или 
с сульфарсазеном (плюмбоном). 

ГОСТ Р 52530 распространяется на автомобильные бензи-
ны, содержащие присадки (добавки) ферроценового типа 
и устанавливает  фотоколориметрический метод опре-
деления массовой концентрации железа в диапазоне от 
0,01 до 0,1 г/л. 

Сущность метода заключается в экстрагировании из бен-
зина и минерализации железосодержащей присадки сме-
сью серной кислоты и пероксида водорода и последую-
щем фотоколориметрическим определении железа в виде 
комплекса с сульфосалициловой кислотой.

* Программное обеспечение входит в комплект прибора

Минимальный комплект заказа
Спектрофотометр Lambda 365

Держатель твердых образцов

Держатель кювет универсальный

Комплект кварцевых кювет для реализации метода

Рабочая станция (ПК, монитор, принтер)
 

Технические характеристики
Область длин волн: 190 – 1100 нм

Оптическое разрешение:  0.5, 1, 2, 5, 20 нм

Фотометрический диапазон: ± 4А

Точность длины волны: ± 0.1 нм

Воспроизводимость длины волны: ± 0.1 нм

Источник света: 
Две лампы: галогенная и 
дейтериевая

Управление прибором: 
с внешнего ПК 
с помощью ПО UV Express* 

 

E72-24977  Сканирующий двухлучевой УФ/Вид 
спектрофотометр Lambda 365
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ГОСТ Р 51942 и 51925, ГОСТ Р ЕН 237. Определение содержания свинца 
и марганца в бензинах. ASTM D3237. Определение свинца в бензине методом 
атомно-абсорбционной спектроскопии. ASTM D3831. Определение марганца 
в бензине методом атомно-абсорбционной спектроскопии

ГОСТ Р ЕН 237, ГОСТ 51942 (ASTM D3237) устанавливают 
метод определения массовой концентрации свинца от 
0,0025 до 0,025 г/л в бензинах любого состава независи-
мо от типа алкилата свинца при проведении указанной 
в стандарте обработке пробы.

ГОСТ 51925 (ASTM D3831) устанавливает метод опреде
ления общего содержания марганца, присутствующе
го в виде метилцикло-пентадиенилтрикарбонила мар
ганца (ММТ) в диапазоне концентраций 0,00025-0,030 г/л 
в бензине.

Входит в перечень методов, необходимых для применения 
и исполнения Технического Регламента. При возникновении 
спорных ситуаций применяется метод ГОСТ Р ЕН 237.

•	 Полностью коррозионно-стойкий двулучевой 	
атомно-абсорбционный спектрометр 			 
с дейтериевым корректором

•	 Держатель на четыре лампы 

•	 Встроенный блок питания для лампы EDL

•	 Встроенная система управления c ПО Syngistix Touch 	
с графическим интерфейсом 

•	 Сенсорный экран с меню на русском языке.

•	 Компактные габариты

Технические характеристики:
Оптическая система: реальная двухлучевая

Монохроматор: типа Литтрова

Оптическая система: оптико-волоконная

Спектральный диапазон: 180 ... 900 нм

Детектор: 
широкодиапазонный 
малошумный CMOS

Турель для лампы: на 4 лампы

Атомизатор: пламенный

Дисплей: 
15” LCD разрешение 1024 х 768 
с защитным покрытием

Габаритные размеры 
(Ш х Г х В):  

660 х 635 х 635 мм

 

Минимальный комплект заказа
Спектрометр PinAAcle 500 под ГОСТ 51942, ASTM D 3237

Спектрометр PinAAcle 500 под ГОСТ 51925, ASTM D 3831
 

Оборудование по дополнительному заказу
Компьютер с ПО Syngistix for АА 

Лампа с полым катодом на марганец (Mn)

Лампа EDL на свинец (Рb)

Переходник для ламп EDL

Фильтр воздух-ацетилен

Шланг для ацетилена

Шланг для аргона или воздуха

Компрессор

Переходник для компрессора

Редуктор для ацетилена

Комплект для работы с органическими растворами 
 

Спектрометр PinAAcle 500E72-24920 Спектрометр PinAAcle 500

Бензин неэтилированный
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ГОСТ 3900. Методы определения плотности ГОСТ Р 51069. Метод определения 
плотности, относительной плотности и плотности в градусах API ареометром.
ASTM D1298, ГОСТ Р ИСО 3675 Метод определения плотности, относительной 
плотности (удельного веса) или плотности в градусах API сырой нефти 
и жидких нефтепродуктов ареометром.

TECHNOGLAS и LAUDA RE 415G

Настоящие стандарты распространяются на нефть и нефте-
продукты и устанавливают метод определения плотности, 
а также относительной плотности (удельного веса) или 
плотности в градусах API с помощью стеклянного арео-
метра. 

 

Установка состоит из трех стеклянных термостатируемых 
цилиндров с двойными стенками. Кран, расположенный 
в нижней части цилиндра PTFE, позволяет быстро про-
мывать цилиндр от пробы, не вынимая его из установки. 
Благодаря постоянной циркуляции теплоносителя задан-
ная температура достигается очень быстро, что суще-
ственно уменьшает время одного анализа-определения.

Комплект поставки:

•	 Стойка для закрепления цилиндров 
•	 три термостатируемых стеклянных цилиндра

•	 Меню на русском языке
•	 Графическое отображение процесса                                  

термостатирования
•	 Функция программирования с 5 программами                  

и 150 сегментами
•	 Нагнетательный насос с 6 уровнями мощности
•	 Удобный переключатель потоков жидкости
•	 Серийный мини-USB интерфейс

Технические характеристики:
Диапазон рабочих температур: -15... +200 °C
Стабильность поддержания 
температуры:

± 0,02 °C

Мощность нагревателя: 2,6 кВт
Эффективная мощность охлаждения 
при 20 °C:

0,18 кВт

Нагнетательный насос
•	 Макс. давление насоса: 
•	 Макс. поток:

0,55 бар
22 л/мин

Макс. объем ванны: 4 л 
Размеры открытой части ванны: 130 х 105 мм
Глубина ванны: 160 мм 
Габаритные размеры (Ш х Г х В): 180 х 350 х 546 мм
Вес: 20 кг 
Потребляемая мощность: 2,8 кВт
Питание от сети: 220-230 В; 50/60 Гц

 

Минимальный комплект заказа
Установка для определения плотности TECHNOGLAS
Циркуляционный низкотемпературный термостат LAUDA RE 
415G
Ареометры по выбору

 

Ареометры АНТ-1, калибровка при 20°С
Диапазон измерений плотности 650-710 кг/м3

Диапазон измерений плотности 710-770 кг/м3

Диапазон измерений плотности 770-830 кг/м3

Диапазон измерений плотности 830-890 кг/м3

Диапазон измерений плотности 890-950 кг/м3

 

Ареометры BS 718 L50SP, калибровка при 15°С
Диапазон измерений плотности 650-700 кг/м3

Диапазон измерений плотности 700-750 кг/м3

Диапазон измерений плотности 750-800 кг/м3

Диапазон измерений плотности 800-850 кг/м3

Диапазон измерений плотности 850-900 кг/м3

Диапазон измерений плотности 900-950 кг/м3

 

Аксессуары по дополнительному заказу
Запасной термостатируемый цилиндр
Крышка цилиндра, PTFE
Термометр ТЛ-4 №2, 0...+55°С / 0,1°С
Термометр ТЛ-4 №3, +50...+105°С / 0,1°С

 

Установка для определения плотности 
TECHNOGLAS

Циркуляционный низкотемпературный 
термостат LAUDA RE 415G

E70-24784   

Бензин неэтилированный
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ASTM D4052, EN ISO 12185. Определение плотности цифровым анализатором

Автоматический цифровой плотномер Mettler Toledo D4
c автоматической системой подачи образца, промывки 
двумя растворителями и сушки ячейки SC1H

Настоящий стандарт распространяется на жидкие нефте-
продукты с давлением насыщенных паров по Рейду менее 
100 кПа и вязкостью ниже 15000 мм2/с. Стандарт устанавли-
вает метод определения плотности и относительной плот-
ности с помощью цифрового плотномера.

Встроенное программное обеспечение на русском язы-
ке автоматически пересчитать результаты измерений по 
стандартным таблицам или по определяемым пользова-
телем формулам. 

Модульная конструкция и широкий спектр аксессуаров 
позволяет полностью автоматизировать весь цикл изме-
рения: от идентификации и отбора образца до промывки 
и выдачи отчета.

Комплект поставки:

•	 Автоматический цифровой плотномер                           
Mettler Toledo D4

•	 Инструкция по эксплуатации на русском языке

Автоматический цифровой плотномер 
Mettler TOLEDO D4

E72-24924  

Минимальный комплект заказа
Автоматический цифровой плотномер Mettler Toledo D4 
DryPal насос для сушки ячейки для DM/DX

 

Оборудование по дополнительному заказу
FillPal Chem Насос для автоматической подачи образца для 
DM/DX/RM/RX

SC1 автоматическая система подачи образца, промывки 
двумя растворителями и сушки ячейки

SC30 автоматическая система подачи серии образцов, 
промывки (двумя растворителями) и сушки ячейки 
(в комплекте карусель на 30 образцов)

Крышки герметичные для емкостей 20 мл к автосэмплерам 
SC1/30, с надрезами, 148 шт.

Набор емкостей 20 мл для автосемплера SC1/SC30, 148 шт.

Компактный матричный принтер USB-P25

Бумага для компактных принтеров, упаковка 5 рулонов

Картридж для принтера
 

Бензин неэтилированный

Технические характеристики:
Диапазон измерения плотности: 0-3 г/см³

Дискретность: 0,0001 г/см³

Воспроизводимость: ±0,00005 г/см3

Разрешение: 0,000001 г/см3

Температурный диапазон: 0…+91°С

Точность поддержания температуры 
в диапазоне от 15 до 20°С: 0,02°С

Объем образца: 2-5 мл

Время измерения: 30 сек.

Габаритные размеры (Ш х Г х В) 

Плотномер: 276* х 256 х 226 мм

Терминал: 194 х 129,5 х 56,7 мм

Электропитание: 230 В / 50 Гц

Вес, Плотномер / Терминал: 17,5 / 0,64 кг
 

Дополнительные ячейки для измерения плотности DX и 
показателя преломления RX позволяют построить систе-
му для одновременного измерения плотности, коэффи-
циента преломления, pH или проводимости и цвета, а про-
граммное обеспечение LabX позволяет управлять измери-
тельной системой с ПК и легко интегрировать плотномер в 
систему LIMS, SAP, ERP и другие информационные системы.
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ГОСТ Р 50442, ГОСТ Р 51947, ASTM D4294, EN ISO 20847, ISO 8754
Определение серы методом энергодисперсионной рентгено-
флуоресцентной спектрометрии

Стандарты устанавливают методы определения массовой 
доли серы в нефтепродуктах. Метод обеспечивает быстрое 
и точное измерение общей серы с минимальной подготов-
кой образца.

Сущность метода  заключается в измерении интенсивно-
сти флуоресцентного излучения серы, возбуждаемого при 
облучении исследуемой  пробы рентгеновскими лучами.

Входит в перечень методов, необходимых для применения и 
исполнения Технического Регламента. При возникновении спорных 
ситуаций для бензина класса 2 применяется метод ГОСТ Р 51947.

Комплект поставки:

•	 Анализатор Horiba SLFA-6100 / 6800 – 1 шт.
•	 Защитное окно в сборе
•	 Окно ячейки - 48 шт.
•	 Устройство для сборки ячеек
•	 Бумага для принтера - 5 рулонов
•	 Кабель питания
•	 Инструкция на русском языке
•	 Комплект метрологической документации: ОТ, МП СИ

Технические характеристики: SLFA - 6100 SLFA - 6800
Диапазон определения серы: 0 ... 9,999 масс. % S

Предел обнаружения серы: 0,0005 масс. % S

Объем пробы: 4…10 мл

Количество ячеек в загрузочном отделении: 1 8

Время анализа: 10…600 сек. (по выбору)

Принтер: встроенный термопринтер

Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм: 403 x 468 x 210

Электропитание: 100-240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 150 ВА

Вес, кг: 21 23
 

Минимальный комплект заказа
Рентгено-флуоресцентный анализатор серы 
Horiba SLFA 6100 или SLFA 6800

Источник бесперебойного питания 

Комплект СО до 0,1% для градуировки прибора и ПНР
 

Аксессуары по дополнительному заказу
Комплект расходных материалов 
(примерно на 1000 анализов): 

•	 Ячейки (48 шт./уп) - 21 уп.
•	 Окно ячейки (100 шт./коробка) – 10 шт.
•	 Бумага для принтера (5 рулонов/упак.) – 4 шт.

Образцы для поверки и калибровки
ГСО 8610-2004 Сера (S) в минеральном масле 
(0.0000, 0.0025 - 0.1000 %) 10 амп по 5 мл

Комплект калибровочных стандартов серы в минеральном 
масле, 8 шт, 0 - 4.0%, 100 мл (Япония)

 

Анализатор SLFA - 6100

Анализатор 8-позиционный SLFA - 6800

E72-24930

E72-24931  

Бензин неэтилированный

Используется автоматическая поворотная 
турель для одновременной установки 
восьми испытуемых проб.

Анализатор SLFA-6100 / 6800
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ГОСТ Р 52660, ГОСТ Р 53203, D2622, EN ISO 20884.
Определение содержания серы методом рентгенофлуоресцентной
спектрометрии с дисперсией длины волны

rigaku Micro-z uls

Стандарты устанавливают метод определения массовой 
доли серы в нефтепродуктах.

Сущность метода заключается в измерении интенсивно-
сти флуоресцентного излучения серы, возбуждаемого при 
облучении исследуемой пробы рентгеновскими лучами.

Входит в перечень методов, необходимых для применения и испол-
нения Технического Регламента.

Анализатор Rigaku Micro-Z ULS идеально подходит для 
определения содержания серы в топливах на нефтяной 
основе. Нижний предел обнаружения (НПО) составляет 0,3 
част/млн серы. В приборе применяется надежная непод-
вижная оптическая система в вакууме, а также специаль-
но разработанный кристалл-анализатор двойной кривиз-
ны RX-9, что гарантирует стабильно высокую чувствитель-
ность измерений.

Новая конструкция прибора обеспечивает измерение 
как интенсивности пика серы, так и интенсивности фона. 
Возможность измерения интенсивности фона и внесе-
ния соответствующей корректировки улучшает точность 
определения результирующей интенсивности пика, позво-
ляет выполнять высокоточную калибровку и повышает 
реальную точность анализатора. 

Анализатор не требует от пользователей специальных 
технических знаний. Все операции – от калибровки до 
регулярного анализа – выполняются при помощи удоб-
ного интерфейса.

РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ 
ВОЛНОДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗАТОР 
СЕРЫ Rigaku Micro-Z ULS

E72-24929

Технические характеристики:
Диапазон измерения: от 1,0 до 500,0 включительно

Нижний предел 
детектирования:

0,3 ppm

Повторяемость результатов 
измерений (Р = 0,95): 

0,5 ppm для концентрации 5 ppm

Источник возбуждения: 
компактная рентгеновская 
трубка с Cr-анодом, 
макс. мощность 40 Вт

Время измерения: 
300 с на линии серы + 300 с 
на линии фона

Атмосфера: 
Образец находится на воздухе, 
оптическая система под 
вакуумом

Электропитание: 200-240 В, 50 Гц, 10 А

Габаритные размеры и вес: 410 х 450 х 440 мм, 35 кг

Насос: 323 x 142 x 189 мм, 10 кг

Средний срок службы: 10 лет
 

Минимальный комплект заказа
Рентгенофлуоресцентный волнодисперсионный 
анализатор серы rigaku Micro-z uls

 

Оборудование по дополнительному заказу
Источник бесперебойного питания

Ячейки для проб (1000 шт.)

Пленка для ячеек (2.5 мк) рулон  на 1500 анализов

ГСО S в дизтопливе (0-100ppm) 10 ампул по 5 мл

Термобумага, 1 рулон
 

Комплект поставки:

•	 Рентгенофлуоресцентный анализатор Micro-Z ULS 		
с дисперсией по длине волны 

•	 Рентгеновская трубка 40 Вт (Cr мишень)
•	 Фиксированный S канал с фоновым каналом
•	 Встроенный компьютер с дисплеем
•	 Вакуумный насос 
•	 Термопринтер
•	 Ячейки для проб (2000 шт)
•	 Пленка для ячеек (2.5 мк) 2 рул  на 2000 анализов
•	 Пленка для окна 100 шт – 1 коробка
•	 Термобумага, 20 рулонов
•	 ГСО S в дизтопливе (0-100 ppm) 10 ампул по 5 мл
•	 Инструкция по эксплуатации, первичная поверка
•	 Пусконаладка

Бензин неэтилированный
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ГОСТ 32139, ГОСТ Р 51947, ASTM D7220 / D4294, ISO 8754 / 13032 / 20847. 
Определение содержания серы методом рентгенофлуоресцентной
спектрометрии с дисперсией по энергиям.

MESA-7220V2 измеряет содержание серы в органических  
продуктах (нефть, нефтепродукты, масла и т. д.) с исполь-
зованием метода монохроматической энергодисперсион-
ной рентгенофлуоресцентной спектрометрии (M-EDXRF). 
Монохроматический источник рентгеновского излучения 
используется для обеспечения ультранизкого шумового 
фона, который позволяет получить наилучшие пределы 
обнаружения.
Размер окна детектора был увеличен для улавливания боль-
шего количества флуоресцентных рентгеновских лучей и 
достижения, таким образом, более низких значений кон-
центраций определяемых элементов. Это обеспечивает 
воспроизводимость измерения во всем диапазоне концен-
траций серы и хлора. 

Комплект поставки:

•	 Рентгенофлуоресцентный анализатор MESA-7220V2
•	 Приспособление монтажа ячейки – 1 шт.
•	 Рамка ячейки – 48 шт.
•	 Окно ячейки – 100 шт.
•	 Вакуумная уплотнительная пленка – 50 шт.
•	 Вакуумное уплотнение S42 – 1 шт.
•	 Вакуумное уплотнение S60 – 1 шт.
•	 Комплект метрологической документации (ОТ, МП СИ)
•	 Санитарно-эпидемиологическое заключение 		

о радиационной безопасности

Технические характеристики 

Принцип:
M-EDXRF (монохроматическая энергодисперсионная рентгенофлуоресцентная 
спектрометрия)

Образец: Нефть, нефтепродукты, масла и др.

Определяемые элементы : Сера (S) и Хлор (Cl)

Диапазон показаний: 0,01–100 000 ppm

Предел обнаружения согласно описания типа:
S: 0,7 ppm 
Cl: 0,3 ppm

Объем пробы: 7–10 мл

Время измерения: 30 - 999 секунд

Количество точек для калибровки: до 300

Количество калибровочных 
кривых:

60

Уровень вакуума: ≤ 4 кПа, встроенный вакуумный насос 

Соответствие стандартам: Сера – ГОСТ 32139; ГОСТ Р 51947; ASTM D7220 / D4294; ISO 8754 / 13032 / 20847  

Интерфейс: USB, LIMS через внешний ПК (По под Windows)

Габаритные размеры прибора (Ш х Д х В): 297 х 420 х 420 мм

Вес (без рабочей станции): 32 кг 
 

Минимальный комплект заказа
Двухэлементрый однопозиционный анализатор серы 	
и хлора в нефти MESA-7220V2

Внешняя рабочая станция (ПК) по конфигурации заказчика 
с русскоязычным ПО HORIBA

 

Аксессуары по дополнительному заказу
Окно ячейки (100 шт. / короб.)

Ячейка одноразовая с рамкой, 48 шт. / уп

Кювета многоразовая (упак. 48 шт.) 

Вакуумная уплотнительная пленка (50 шт. / короб)

Фильтр вентилятора, 2 шт.

Комплект СО для градуировки 

Принтер

Источник бесперебойного питания 500 VA
 

Бензин неэтилированный

Анализатор 
MESA-7220V2

B43-45844 двухэлементрый однопозиционный 
анализатор серы и хлора в нефти 
MESA-7220V2
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Бензин неэтилированный

ГОСТ Р ЕН ИСО 20846, ASTM D5453, EN ISO 20846. Определение содержания 
общей серы в автомобильных топливах методом УФ-флуоресценции

Анализатор Xplorer-S предназначен для определения мас-
совой доли серы в нефтепродуктах в широком диапазо-
не концентраций. Анализатор отличается высокой произ-
водительностью, низким пределом обнаружения и высо-
кой точностью измерений. Возможен полуавтоматический 
ввод образцов шприцем либо с помощью автосемплера. 
Автосемплер позволяет свести к минимуму рутинные 
затраты времени. Оператор устанавливает виалы, задает 
последовательность измерений, запускает анализ, после 
чего автосемплер в автоматическом режиме проводит 
отбор образцов и измерение. Во время текущего измере-
ния автосемплер автоматически осуществляет промывку 
растворителем и следующим образцом. К моменту завер-
шения измерения текущего образца следующий уже готов 
к вводу. Автосемплер также может использоваться для 
автоматического приготовления калибровочных стандар-
тов из основного раствора разбавлением с последующей 
калибровкой, измерением рабочих образцов и отключе-
нием по завершении всех операций – полностью в авто-
матическом режиме без присутствия оператора.

Технические характеристики 

Диапазон измерений :
в соответствии с методом 
измерений

Диапазон калибровки: от 0 до 1000 мг/л

Предел обнаружения: не менее  0,05 мг/кг

Относительное СКО случайной 
погрешности:

не более 2%

Чувствительность:
не менее 1•106 у.е./мкг 
серы

Время измерения: 6 минут

Подключение к ПК: USB 2.0

Электропитание 100-240 В, 50-60 Гц

Макс. потребляемая мощность 1100 В•А

Габаритные размеры (Ш х В х Г): 400 х 280 х 700 мм

Вес: 31 кг
 

Аксессуары по дополнительному заказу
новинка Автосемплер для ввода жидких образцов XLS-30, 30 позиций, внутренний шприц, сменные иглы для ввода

Автосемплер для ввода жидких и вязких образцов Archie-105 (210), 3-х координатный,105 (210) позиций, 
с опцией термостатирования образцов в диапазоне (-2…+50) °С

Автосемплер для ввода вязких, твердых и сыпучих образцов лодочкой Newton

Модуль ввода жидкий, вязких, твердых и сыпучих образцов лодочкой, с комплектом тиглей

Модуль ввода сжатых и сжиженных газов под давлением GLS

Модуль ввода газов из тедларовых пакетов GBS
 

Анализатор серы с УФ-флуоресцентным 
детектором Xplorer-S

I44-27504  

Комплект поставки:

•	 Базовый модуль в полной комплектации, включая:
-- двухзонная печь для сжигания с индивидуальными контролле-

рами, обеспечивающая температуру (900…1100)  °С
-- кварцевая трубка для сжигания, с отводами для подачи газа-

носителя и кислорода;
-- блок регуляторов, обеспечивающий поддержание скорости 

подачи кислорода и газа-носителя, с сигнализацией при обна-
ружении утечек;

-- встроенный в основной блок универсальный привод для ввода 
образца шприцем и/или лодочкой;

-- фильтр кварцевый обслуживаемый, для улавливания несгорев-
ших частиц образца (сажи), 

-- трубка осушительная Permapure для удаления водяных паров;
-- УФ-флуоресцентный детектор, с технологией Sulphur Detector 

Control (S-DC), обеспечивающей сохранение чувствительности 
детектора и неизменность калибровки в течение длительно-
го времени;

•	 Программное обеспечение TEIS на русском языке, совме-
стимое с Windows 7, 8, 10

•	 Персональный компьютер (моноблок) с диагональю 
(23…24) ”, клавиатура, мышь

•	 Принтер (по запросу)
•	 Источник бесперебойного питания (по запросу)
•	 Рекомендованный комплект ЗИП на 2 года эксплуатации
•	 Комплект реактивов для инсталляции, калибровки и про-

верки анализатора (по запросу)
•	  Комплект для обеспечения газами (баллоны, регуляторы 

давления, трубки для прокладки линий, фильтры-осуши-
тели, соединительная и запорная арматура) – по запросу

•	  Комплект документов (паспорт поставщика, руковод-
ство по эксплуатации на русском и английском языке, 
комплект метрологических документов (свидетельство 
о внесении в реестр СИ РФ № 74063-19, описание типа, 
методика поверки).

Анализатор серы с  УФ-флуоресцентным детектором 
Xplorer-S и автосемплером XLS-30

АНАЛИЗАТОР ОБЩЕЙ СЕРЫ / ОБЩЕГО АЗОТА 
КОМБИНИРОВАННЫЙ С УФ-ФЛУОРЕСЦЕН-
ТНЫМ И ХЕМИЛЮМИНИСЦЕНТНЫМ ДЕТЕК-
ТОРАМИ XPLORER-NS

I44-31829

Анализатор также доступен в комбинированном варианте:
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Бензин неэтилированный

ГОСТ Р ЕН ИСО 7536, ГОСТ 4039, ASTM D525, IP 40, IP 138, ISO 2160. 
Определение индукционного периода

Компактный 3-местный термостат

Компактный 4-местный термостат
сухого нагрева с системой Auto-Oxi 

Аппарат для определения 
окислительной стабильности

E72-24933

Минимальный комплект заказа
Аппарат для определения окислительной стабильности с 
автоматической системой регистрации давления

 

Оборудование по дополнительному заказу
Электронный секундомер 

Кислород чистоты 99,6 %, баллон 40 л 

Редуктор двустадийный

Переходник на редуктор 
 

Стандарт устанавливает метод определения стабильно-
сти товарных авиационного и автомобильного бензинов в 
условиях ускоренного окисления измерением индукцион-
ного периода по точке перепада давления в бомбе испы-
тательного аппарата.

Индукционный период используют как показатель склон-
ности бензина к образованию смол при хранении.

Комплект поставки:
•	 Компактный 3-местный термостат с баней из нержавеющей 

стали для воды или масла 

Альтернативно:
•	 Компактный 4-местный термостат сухого нагрева на осно-

ве алюминиевого блока с цифровым регулятором темпе-
ратуры 

•	 Система автоматической регистрации давления 		
Auto-Oxi – 1 комп.

•	 Датчик давления – 3 шт.
•	 Бомба для определения окислительной стабильности 

с разрывным диском – 3 шт.
•	 Набор для заправки кислородом и продувки -1 ком.
•	 Зажим для бомбы - 1 шт.
•	 Ключ для сборки бомб - 1 шт.
•	 Стеклянная вставка с крышкой 3 шт/уп- 1 уп.
•	 Силиконовое масло для термостата, 20 л. – 2 уп.
•	 Термометр ASTM 22C, +95…+103°С – 1 шт.
•	 Инструкция по эксплуатации на русском языке,                          

методика аттестации

Диапазон температур: от комнатной до 150 °С

Стабильность поддержания 
температуры:

±0,1 °С

Мощность: 1,5 кВт

Объем: 35 л

Электропитание: 230 В, 50/60 Гц
 

Диапазон температур: от комнатной до 150 °С

Стабильность поддержания 
температуры:

±0,1 °С

Мощность нагревательного 
элемента:

3 кВт

Электропитание: 230 В, 50/60 Гц
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ГОСТ 1567, ASTM D381, IP 131, EN ISO 6246. 
Определение содержания фактических смол в топливе 

Стандарт устанавливает метод определения фактических 
смол в автомобильном и авиационном бензинах, легких 
дистиллятах, используемых для их получения, а также в 
авиационных топливах для турбореактивных двигателей.

Входит в перечень методов, необходимых для применения 
и исполнения Технического Регламента.

Аппарат укомплектован регулирующим клапаном пода-
чи воздуха, пятью коническими раструбами выхода воз-
духа, электронно-цифровым контроллером блоков нагре-
вателя и перегревателя пара и контрольным манометром 
с градуировкой по воздуху и по пару

Комплект поставки:

•	 Пятиместный термостат сухого нагрева - 1 шт.
•	 Набор химических стаканов - 5 шт. 
•	 Термометр  ASTM 3C/IP 73C (-5…+400оC; 1оC) - 1 шт.
•	 Экстрактор для стаканов - 1 шт.
•	 Инструкция по эксплуатации на русском языке,                          

методика аттестации

Технические характеристики 

Температурный диапазон: 140…260 0С

Температура воздуха: 155±0,5 0С

Температура пара: 232±2 0С

Скорость потока воздуха (пара): 1000 мл/с (±15%)

Термопредохранитель: 280 0С (регулируемый)

Электропитание: 220 В, 50 Гц, 2 кВт

Габаритные размеры (Д х Ш х В): 450 х 350 х 500 мм 

Вес: 45 кг
 

Минимальный комплект заказа

Автомобильные и авиацион-
ные бензины, легкие 
дистилляты, используемые 
для их получения:

Аппарат для определения 
содержания остаточных смол

Роторный компрессор, 
0,24 м3/мин, 10 бар

Набор для подключения

Авиационные топлива 
для турбореактивных 
двигателей:

Аппарат для определения 
содержания остаточных смол

Парогенератор 
автоматический

Набор для  подключения 
парогенератора

 

Аксессуары по дополнительному заказу
Калибровочный набор:
•	 Расходомер для воздуха (до 690 мл/с),
•	 Набора для калибровки расходомера для пара (термоизо-

лированная трубка, мерный цилиндр объемом 2 л)

Роторный компрессор, 0,24 м3/мин, 10 бар

Парогенератор автоматический

Запасные части и принадлежности

Химический стакан, 100 мл, 10 шт.

Контрольный манометр

Термометр ASTM 3C, -5…+400оС
 

АППАРАТ ДЛЯ определения содержания 
остаточных смол

E72-24934

Анализатор содержания фактических смол SETA

Бензин неэтилированный
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Бензин неэтилированный

ГОСТ 6321, ASTM D130, ASTM D4048, IP 112, IP 154, EN ISO 2160, EN 22160.
Испытание на медной пластинке

Компактный 6-местный термостат

Настоящий стандарт распространяется на топливо для 
двигателей и устанавливает метод определения корро-
зионного воздействия его на медную пластинку.

Сущность метода заключается в выдерживании медной 
пластинки в испытуемом топливе при повышенной тем-
пературе и фиксировании изменения ее внешнего вида, 
характеризующего коррозионное воздействие топлива.

Комплект поставки:

•	 Компактный 6-местный термостат
•	 Инструкция по эксплуатации на русском языке,                          

методика аттестации

Топливо, налитое в стеклянный цилиндр диаметром 
40-55 мм, при рассмотрении в проходящем свете должно 
быть прозрачным и не содержать взвешенных и осевших 
на дно цилиндра механических примесей и воды.

Аппарат для проведения испытания 
на медной пластинке

Стеклянный цилиндр с основанием

E72-24936

E72-24978  

Минимальный комплект заказа
Аппарат для проведения испытания на медной пластинке 

Набор стандартных образцов коррозии по ASTM D130

Наждачная бумага 28 х 23 см , упаковка по 50 шт

Корунд для шлифовки пластинок 150 меш., 0,5 кг

Сосуды низкого давления, 2 шт.

Стеклянные пробирки (D 25 мм, H 150 мм)

Держатель для пробирок 

Медные пластинки, (30 шт)

Термометр: 0…+125оС; 1оС
 

Минимальный комплект заказа
Стеклянный цилиндр с основанием

 

Аксессуары по дополнительному заказу
Термометр от 0 до +125оС

Сосуды низкого давления для проведения испытаний при 
давлении ниже 7 бар

Держатель тестовых пробирок

Кольцевые уплотнения для стальных сосудов, 30 шт.

Медные пластины, 10 шт.

Тестовые пробирки для жидких образцов

Плоская прозрачная пробирка для определения
по ASTM D 130

Наждачная бумага 28 х 23 см , упаковка по 50 шт:

Зернистость 100 грит 
Зернистость 240 грит

Корунд для шлифовки пластинок 150 меш., 0,5 кг (5 упак.)

Тиски для пластинок

Щипцы для пластинок
 

п. 4.5 ГОСТ 10227, п. 2.6 ГОСТ 1012.
Определение содержания механических примесей и воды. Цвет

Стеклянный цилиндр 
с основанием
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ГОСТ 1756, ASTM D323, ASTM D4953. 
Определение давления насыщенных паров по Рейду

LAUDAReid

Стандарт устанавливает метод определения абсолютного 
давления паров летучей сырой нефти и летучих невязких 
нефтепродуктов, кроме сжиженных нефтяных газов.

Сущность метода: жидкостную камеру аппарата наполняют 
охлажденной пробой испытуемого продукта и подсоеди-
няют к воздушной камере с температурой +37,8ºС. 

Аппарат погружают в баню с температурой +37,8±0,1 ºС и 
периодически встряхивают до достижения постоянного 
давления, которое показывает манометр, соединенный 
с аппаратом. Показание манометра, скорректированное 
соответствующим образом, принимают за давление насы-
щенных паров по Рейду.

Входит в перечень методов, необходимых для применения 
и исполнения Технического Регламента. При возникновении 
спорных ситуаций применяется метод ГОСТ 1756.

Комплект поставки:

•	 Термостат-баня LAUDA ECO Gold Reid 
•	 Контрольный термометр ASTM 18C, +34...+42°С, 0,1°С
•	 Инструкция по эксплуатации на русском языке
•	 Методика аттестации

Технические характеристики:
Количество мест для установки бомб Рейда: 3

Стабильность поддержания температуры: ±0,1 ºС

Электропитание: 230 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 2,7 кВт

Габаритные размеры (Ø х В): 435 х 791 мм

Объем бани: 56,3 л

Глубина бани: 510 мм

Вес: 15 кг
 

Минимальный комплект заказа
Термостат-баня LAUDA ECO Gold Reid для 1-3 бомб Рейда 

Бомба Рейда в комплекте с манометром 
(для проб с давлением паров по Рейду до 180 КПа)

Пробоотборник ППУ-1756 с переливным устройством 
по ГОСТ 1756-2000 - 3 шт.

Контрольный термометр ТИН-12, +34...+42 оС / 0,1 оС 
 

Аксессуары по дополнительному заказу
Прецизионный манометр. Класс точности 0,6, диаметр 
корпуса 160 мм, диапазон 0…250 КПа, цена деления 0,02.

Контрольный термометр ТИН-12, +34...+42°С, 0,1°С

Комплект прокладок, 10 шт.

Подставка под термостат-баню для бомб Рейда, нерж. сталь. 
Позволяет расположить баню на удобном для работы уровне.

 

Термостат-баня LAUDA ECO Gold Reid 
для 1-3 бомб Рейда

E70-24776  

Бензин неэтилированный
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Бензин неэтилированный

ГОСТ 1756, ASTM D323, D4953, ISO 3007. 
Определение давления насыщенных паров

Стандарт устанавливает метод определения абсолютно-
го давления паров летучей сырой нефти и летучих невяз-
ких нефтепродуктов кроме сжиженных нефтяных газов.
 
Сущность метода: жидкостную камеру бомбы Рейда напол-
няют охлажденной пробой испытуемой нефти и подсо-
единяют к воздушной камере с температурой 37,8оС. 
Собранную бомбу Рейда погружают в баню с температу-
рой 37,8±0,1оС и периодически встряхивают до достиже-
ния постоянного давления, которое показывает манометр, 
соединенный с бомбой. Показание манометра, скорректи-
рованное соответствующим образом, принимают за дав-
ление насыщенных паров по Рейду. 

Комплект поставки:

•	 Автоматический аппарат для определения ДНП по 
Рейду AutoREID – 1 шт., 

•	 Бомбы одним отверстием в сборе - 2 шт.        
•	 Т – адаптер для подключения эталонного                                                 

манометра – 1 шт.
•	 Инструкция по эксплуатации на русском языке,                          

методика аттестации

•	 Встроенная процедура автоматической калибровки и 
самодиагностики

•	 Расчет среднего значения 2-х параллельных испытаний
•	 Архивная память результатов и данных о калибровке
•	 Встроенный компьютер с русскоязычным программным 

обеспечением
•	 Графический тактильный цветной экран (8 дюймов)

Технические характеристики:
Количество испытательных позиций: 2

Диапазон измерения давления: 0...180 кПа

Точность измерения давления: 0,1 кПа

Интервал записи результатов: 2 мин

Протоколы связи: LIMS, 2 USB

Габаритные размеры (Ш х Г х В): 74 х 42 х 41 см

Вес: 40 кг

Электропитание: 220-230 В, 50/60 Гц
 

Минимальный комплект заказа
Автоматический аппарат для определения ДНП по Рейду

Контрольный термометр ТИН-12, +34...+42°С /0,1 °С - 1 шт.

Прецизионный манометр Манометр 
МПТИ-У3-100.0 kPa-0.4-М20 х 1,5, ц. дел. 0,5 - 2 шт.

Пробоотборник ППУ-1756 по ГОСТ 1756-2000 с переливным 
устройством и герметичной пробкой - 1 шт. 

 

Аксессуары по дополнительному заказу
Контрольный термометр ТИН-12, +34...+42 °С / 0,1 °С

Прецизионный манометр Манометр 
МПТИ-У3-100.0 kPa-0.4-М20 х 1,5, ц.дел.0,5

Пробоотборник ППУ-1756 по ГОСТ 1756-2000 с переливным 
устройством и герметичной пробкой

Графический термо принтер, 230 В, 50 Гц

Бумага для принтера 112 мм, упаковка 10 рулонов

Специальный держатель для манометров, с клапанами 
и T- адаптером бомба / манометр. 

Крышка воздушной камеры (для ASTM D4953)

Сертификат от фирмы – производителя 
на бомбу (размеры и тест на герметичность)

 

Автоматический аппарат для                                
определения ДНП по Рейду AutoREID

E70-24776  
AutoReid
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ГОСТ EN 13016-1; ГОСТ 33157; ASTM D5191; ASTM D6378; EN 13016-1 
Определение давления насыщенных паров

Данный метод предполагает использование автомати-
ческих приборов для определения давления (упругости) 
паров при температуре 37,8°С для соотношений пар жид-
кость от 4:1.

Охлажденный и насыщенный воздухом образец извест-
ного объема впрыскивают в вакуумную камеру или в 
полость, образуемую подвижным поршнем при впрыски-
вании образца. Эта камера помещена в термостат и обе-
спечивает требуемое соотношение пар-жидкость. Общее 
давление в камере равно давлению паров образца в каме-
ре и парциальному давлению растворенного воздуха. 
Давление в камере измеряется электронным датчиком.

Входит в перечень методов, необходимых для применения
и исполнения Технического Регламента.

Комплект поставки:

•	 Анализатор SetaVap 80600 – 1 шт.
•	 Инструкция на русском языке
•	 Методика поверки
•	 Свидетельство об утверждении типа СИ, 		

описание типа СИ

Технические характеристики
Диапазон давления: 1000 кПа

Дискретность измерения давления: 0,01 кПа

Диапазон температур: от 0 до 120 °C

Объем пробы: 1 мл, плюс промывка

Время измерения: <10 минут для D5191

Соотношение пара/жидкости: от 0,02:1 до 20:1

Ввод пробы:
автоматический, подвижный поршень. многоразовый фильтр 
80 мкм. Трубка для подачи или шприц

Габаритные размеры (Д х Ш х В): 310 x 230 x 240 мм

Вес: 7,4 кг
 

Минимальный комплект заказа
Анализатор SetaVap 80600

 

анализатор ДНП  SetaVap 80600E72-44822

Анализатор SetaVap 80600

Запасные части и принадлежности
Входной фильтр (упаковка 5 шт.) 

Уплотнительное кольцо (упаковка 5 шт.)

Смазочное масло (60 мл) 
 

Аксессуары по дополнительному заказу
Принтер RS232

 

Бензин неэтилированный
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Бензин неэтилированный

SETASTILL LAUDA ECO RE 1035 G
Низкотемпературный криостат

Сущность метода заключается в перегонке 100 см3 образ-
ца при условиях, соответствующих природе продукта, и 
определении зависимости объема дистиллята от темпе-
ратуры паров или наоборот.

Аппарат SETASTILL выполнен в полном соответствии 
с требованиями нормативной документации. В бане 
конденсатора предусмотрен сливной кран и удобные 
отсечные краны на штуцерах подключения внешнего 
охладителя. 

Неинерционный нагревательный элемент имеет удобный 
регулятор мощности и позволяет проводить анализ в 
полном соответствии с требованиями ГОСТ. Встроенный 
вентилятор  быстро охлаждает колбу и нагреватель 
после анализа. Это дает возможность проводить боль-
шее число анализов. 

Комплект поставки:

•	 Аппарат для определения фракционного состава 
SETASTILL – 1 шт.

•	 Инструкция на русском языке
•	 Методика аттестации

•	 Большой цветной TFT-дисплей
•	 Меню на русском языке
•	 Графическое отображение процесса термостатирования
•	 Функция программирования с 5 программами и 150 	

сегментами
•	 Нагнетательный насос с 6 уровнями мощности
•	 Удобный переключатель потоков жидкости
•	 Серийный мини-USB интерфейс. 

Технические характеристики
Диапазон рабочих температур: -35... +200 °C

Стабильность поддержания 
температуры:

± 0,02 °C

Мощность охлаждения при 20 °C: 0,75 кВт

Нагнетательный насос

•	 Макс. давление насоса: 0,55 бар

•	 Макс. поток: 22 л/мин

Макс. объём ванны: 10 л

Размеры открытой части ванны: 200 х 200 мм

Глубина ванны: 160 мм

Габаритные размеры (Ш х Г х В):  280 х 440 х 624 мм

Электропитание: 220 В; 50 Гц

Вес: 35 кг
 

Минимальный комплект заказа
Аппарат для определения фракционного состава SetaStill

 

Аксессуары по дополнительному заказу
Колба Энглера для разгонки 100 мл 
(с коническим шлифом)

Колба Энглера для разгонки 125 мл 
(с коническим шлифом)

Колба Энглера для разгонки 100 мл (без шлифа)

Колба Энглера для разгонки 125 мл (без шлифа)

Градуированный приёмный цилиндр 100 мл 
(градуировка от нуля, поверка)

Прокладка нагревателя с отверстием 32 мм

Прокладка нагревателя с отверстием 38 мм

Прокладка нагревателя с отверстием 50 мм

Термометр ASTM 7C

Термометр ASTM 8C

Термометр ТИН-7

Дефлектор капель

Тефлоновая пробка с отверстием для термометра

Резиновая пробка с отверстием для соединения колбы 
с конденсором

Резиновая пробка с отверстием для термометра

Ершик для чистки трубки конденсора
 

LAUDA ECO RE 1035 G
Низкотемпературный криостат 

Аппарат для определения фракционно-
го состава SETASTILL

E70-24772   

ГОСТ ISO 3405, ГОСТ 33098, ГОСТ 2177, ASTM D86, EN ISO 3405. 
Определение фракционного состава

Входит в перечень методов, необходимых для применения 
и исполнения Технического Регламента. При возникновении 
спорных ситуаций применяется метод ГОСТ Р ЕН ИСО 3405.
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ORBIS StarDist-Lite

Сущность метода заключается в перегонке 100 мл образца 
при атмосферном давлении и проведении постоянных изме-
рений температуры и объема отогнанного конденсата.

Входит в перечень методов, необходимых для применения и испол-
нения Технического Регламента. При возникновении спорных ситу-
аций применяется метод ГОСТ Р ЕН ИСО 3405.

Аппарат StarDist-Lite производства фирмы ORBIS BV, 
Нидерланды, отвечает всем требования международных и 
российских стандартов. Изготовленный в Европе из ком-
плектующих только европейского производства аппа-
рат StarDist-Lite зарекомендовал себя надежным, про-
стым и удобным в эксплуатации. 

Уникальной особенностью прибора является наличие 
встроенной системы охлаждения трубки конденсатора 
на основе элементов Пельтье. Аппарат не требует исполь-
зования хладагентов, каких либо внешних подключений 
кроме электропитания. Благодаря возможности доосна-
щения встроенной системой пожаротушения он отвеча-
ет всем требованиям безопасности.

Комплект поставки:

•	 Аппарат ORBIS StarDist-Lite – 1 шт.
•	 Инструкция на русском языке
•	 Методика аттестации

Технические характеристики:
Диапазон рабочих температур трубки 
конденсатора:

0…+65°С

Нагревательный элемент: 
низковольтный, 
неинерционный

Мощность нагревательного элемента: 1200 Вт

Подставки для колб с отверстиями: 25, 32, 38, 50 мм

Габаритные размеры (Ш х Г х В): 400 х 400 х 650 мм

Потребляемая мощность: 1400 Вт

Электропитание: 100-230 В / 50-60 Гц
 

Минимальный комплект заказа
Аппарат для определения фракционного состава нефти 
и нефтепродуктов ORBIS StarDist-Lite

Стартовый комплект аксессуаров для определения фракцион-
ного состава нефтепродуктов согласно ГОСТ 2177 метод А

 

Аксессуары по дополнительному заказу
Встроенная автоматическая система пожаротушения 
с функцией самодиагностики для ORBIS StarDist-Lite

Стартовый комплект аксессуаров для определения фракци-
онного состава нефтепродуктов согласно ГОСТ 2177 метод А

Комплект аксессуаров на год работы для определения 
фракционного состава нефтепродуктов согласно ГОСТ 2177 
метод А

Быстросменный, низковольтный нагревательный элемент 
со встроенным датчиком температуры

Фторопластовое центрирующее устройство для 
закрепления термометра в колбах со шлифом 19/26 
объемом 100 и 125 мл

Колба Энглера со шлифом 19/26, объем 125 мл

Подставка под колбу с отверстием 50 мм

Подставка под колбу с отверстием 38 мм

Уплотнитель отвода колбы 10 шт./уп.

Колба Энглера с прямым горлом, объемом 100 м

Приемный цилиндр, объемом 100 мл

Каплеотбойник 3 шт./уп.

Ершик для чистки трубки бани конденсатора

Кипелки

Набор предохранителей

Термометр ASTM 7C

Термометр ASTM 8C

Термометр ТИН-7

Мерный цилиндр, объем 10 мл
 

Аппарат для определения фракционного 
состава нефти и нефтепродуктов 
ORBIS StarDist-Lite

E72-24823  

Бензин неэтилированный

ГОСТ ISO 3405, ГОСТ 33098, ГОСТ 2177, ASTM D86, EN ISO 3405. 
Определение фракционного состава
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Бензин неэтилированный

ORBIS STARDist

Согласно стандартному методу испытания осуществля-
ется перегонка 100 см3 образца при условиях, соответ-
ствующих природе продукта и определении зависимости 
объема дистиллята от температуры паров или наоборот.

Технические характеристики:
Потребляемая мощность: 1200 Вт

Диапазон рабочих температур 
трубки конденсатора: 

0…+65°С

Диапазон рабочих температур 
отделения приемного цилиндра: 

0…+45°С

Диапазон измеряемых температур: 0…+450°С

Датчик атмосферного давления: встроенный

Динамическая коррекция 
показаний Pt-100: 

встроенная

Диапазон регулирования скорости 
дистилляции: 

1,0…9,0 мл/мин

Точность детектирования 
температуры: 

0,1°С

Измерение объема: по нижнему мениску

Точность измерения объема: 0,01 мл

Габаритные размеры (Ш х В х Г): 400 x 630 x 400 мм

Электропитание: 100-240 В / 50-60 Гц

Вес: 40 кг
 

I69-41544 Автоматизированный аппарат для 
определения фракционного состава 
ORBIS STARDist

Автоматический Метод 

Аксессуары по дополнительному заказу
Быстросменный нагревательный элемент для ORBIS STARDist
Фторопластовое центрирующее устройство
Колба Энглера со шлифом 19/26, объем 125 мл
Подставка под колбу с отверстием 50 мм
Подставка под колбу с отверстием 38 мм
Уплотнитель отвода колбы 10 шт./уп.
Стеклянный температурный зонд со встроенной 
калибровкой по двум точкам для ORBIS STARDist
Приемный цилиндр ORBIS
Дефлектор капель 3 шт./уп.
Ершик для чистки трубки бани конденсатора
Кипелки
Бумага для принтера
Набор предохранителей

 

комплект заказа
Автоматический аппарат для определения фракционного 
состава ORBIS STARDist (1 шт.)

Комплект запасных частей и аксессуаров на 1 год работы 
для ORBIS STARDist (2 к-т)

Принтер для аппарата STARDist (1 шт.)

Бумага для принтера (20 шт.)

Набор инструментов для инсталляции и технического 
обслуживания ORBIS STARDist (1 к-т)

 

Комплект поставки:
•	 Автоматизированный аппарат ORBIS STARDist – 1 шт.
•	 Датчик температуры паров Pt-100 – 1 шт.
•	 Колба Энглера, объем 125 мл, прямое горло – 1 шт.
•	 Фторопластовое центрирующее устройство – 1 шт.
•	 Приемный цилиндр с латунным основанием, объем 

100 мл – 1 шт.
•	 Подставка под колбу с отверстием 50 мм – 1 шт.
•	 Подставка под колбу с отверстием 38 мм – 1 шт.
•	 Кипелки, 25 г. – 1 шт.
•	 Ерш для чистки трубки конденсора – 1 шт.
•	 Инструкция на русском языке – 1 шт.
•	 Методика аттестации – 1 шт.

•	 Программное обеспечение на русском языке

•	 Система автоматической установки начального 
нагрева - отличный результат на неизвестной 	
пробе с первого испытания

•	 Время ожидания для проведения следующего 	
анализа равно нулю - аппарат всегда готов вне 	
зависимости от требуемых условий

•	 Система охлаждения на основе элементов 	
Пельтье -  не требует внешних подключений

•	 Система детектирования объема без движущихся 
частей – точность, долговечность, надежность

•	 Уникальная система динамической эмуляции ртут-
ного термометра – результаты полностью совпадают 
с данными, полученными ручным методом. 

Автоматизированный аппарат STARDist производства ком-
пании ORBIS BV, Нидерланды, отвечает всем требовани-
ям международных и российских стандартных методов 
испытаний. Аппарат STARDist является надежным, про-
стым и удобным в эксплуатации. Благодаря инновацион-
ному подходу к конструкции аппарата достигается высо-
кая точность результатов анализа.

ГОСТ ISO 3405, ГОСТ 33098, ГОСТ 2177, ASTM D86, EN ISO 3405. 
Определение фракционного состава
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ГОСТ 51930, EN 238, ASTM D4053, ASTM D6277. Определение содержания 
бензола. ГОСТ Р 52256, ASTM D5845. Определение содержания оксигенатов 
ASTM E1655 / D6122. Определение количественных характеристик бензинов, 
дизельного топлива и продуктов нефтепереработки. EN 14078. Определение 
содержания метилового эфира жирных кислот методом ИК-спектроскопии

ИК-спектрометр SPECTRUM TWO

Сущность методов состоит в определении требуемых компо-
нентов методом ИК-спектроскопии при сравнении с резуль-
татами испытания калибровочных смесей с известным содер-
жанием интересующих компонентов и учете поправок на 
мешающие факторы.

ГОСТ Р 51930 входит в перечень методов, необходимых 
для применения и исполнения Технического Регламента.

Комплект поставки:

•	 ИК‐ФУРЬЕ СПЕКТРОМЕТР Spectrum Two – 1 шт.
•	 Рабочая станция с монитором и принтером – 1 шт.
•	 Программа хемометрического                                                                                                                       

моделирования «QUANT+»  – 1 шт.
•	 Комплект кювет для работы с жидкими пробами
•	 Инструкция на русском языке

Минимальный комплект заказа
ИК-спектрометр SPECTRUM TWO

Комплект принадлежностей для реализации метода:

•	 Полуразборная кювета (ОКНА KBr, 0,1мм) – 2 шт.

•	 Набор прокладок для полуразборной кюветы – 1 ком.

•	 Прямоуг. CaF2 ОКНА (пара) – 1 ком.

•	 Прямоуг. KBr  ОКНА (пара) – 1 ком.

•	 Комплект для полировки ИК-стекол– 1 ком.

•	 Разборная кювета CaF2    5 мм R-5-22 – 2 шт.

•	 Разборная кювета CaF2    10 мм R-10-22 – 2 шт.

•	 Разборная кювета CaF2    50 мм R-50-22 – 2 шт.

•	 Разборная кювета CaF2    100 мм R-100-22 – 2 шт.
 

E70-24772 ИК-спектрометр SPECTRUM TWO

Технические характеристики:

Принцип: 
однолучевой сканирующий 
интерферометр Dynascan™, 
свободный от динамических ошибок 

Оптика: 
герметичная, осушаемая, 
защищенная от вибрации 

Лучеделитель: Ge/KBr

Источник: 
стабилизированный по температуре 
с воздушным охлаждением

Детекторы: DTGS

Спектральный 
диапазон: 

(оптика KBr), 6500 – 550 см‐1 
(оптика ZnSe) 8300 – 350 см‐1

Разрешение: лучше, чем 0,5 см‐1

Воспроизводимость 
установки длины 
волны:

±0,01 см‐1

Отношение 
Сигнал/Шум: 

лучше, чем 14500:1 (5 с сканирования, 
разрешение 4 см‐1, KBr, DTGS )

Интерфейс: Ethernet, протокол TCP/IP, USB, WiFi

Габариты: 450 х 300 х 210 мм

Вес: 13 кг
 

Бензин неэтилированный
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Бензин неэтилированный

ГОСТ Р 52714, ASTM D6729, D6730.  Определение индивидуального и группового 
углеводородного состава бензинов методом капиллярной газовой хроматографии

Анализатор PE Arnel модель 4050 (DHA) на базе хромато-
графа Clarus позволяет проводить полный анализ индиви-
дуального и группового углеводородного состава мето-
дом капиллярной газовой хроматографии таких объек-
тов, как бензин, нафта и подобных образцов с температу-
рой выкипания до 250оС.
Специализированное приложение DHA использует хро-
матографические данные для формирования отчета. 
Принцип измерения заключается в  разделении образ-
ца на индивидуальные компоненты с последующей ком-
пьютерной автоматической идентификацией, расчетом 
концентрации каждого компонента и группового состава.

Технические характеристики
Максимальный расход: 160 мл/мин
Чистота генерируемого водорода: 99,999 %
Максимальное давление на выходе: 7 бар

Объем резервуара для воды: 5 л
Выходной фитинг: 1/8" (Swagelok)

 

Минимальный комплект заказа
Анализатор PE ARNEL Detailed Hydrocarbon Analysis 
(Model 4050) для определения детального и группового 
углеводородного состава

 

дополнительное оборудование
Двухстадийный регулятор давления

Фильтр-осушитель

Наполнитель для фильтра осушителя

Рабочая станция (компьютер, монитор и принтер)

Компрессор малошумный безмасляный для хроматографии
(для питания пламенно-ионизационного детектора)

Комплект уплотнений для инжектора

Шприц для автодозатора, 0,5 мкл, 0,63 мм

Флаконы для автодозатора (100 шт.)

Крышки для флаконов с резьбой (100 шт.)

Уплотнения для флаконов с резьбой (100 шт.)

Комплект калибровочных смесей

Хроматографическая колонка (зависит от конфигурации)

Автономная система охлаждения

Стартовый комплект для автодозатора

Стартовый набор для капиллярного инжектора

Комплект для подсоединения детектора

Система очистки газа-носителя (очистка от влаги, 
углеводо-родов и кислорода)

Запасной картридж для системы очистки газа-носителя
 

Генератор водорода 20H

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ARNEL 4050 ВКЛЮЧАЕТ:
•	 Анализатор PE ARNEL 4050 c автодозатором, детектором 

ПИД и капиллярным инжектором и ПО для управления 
прибором

•	 Капиллярная колонка
•	 Специализированное приложение DHА для расчета 

индивидуального и группового компонентного соста-
ва (парафины, изопарафины, нафтены, олефины, арома-
тические углеводороды, оксигенаты), анализа бензола,  
расчета среднего молекулярного веса и относительной 
плотности, октанового числа исследовательским мето-
дом, бромного числа, температурных пределов выки-
пания, давления паров, процентного содержания угле-
рода и водорода, бромного числа

•	 Готовая база данных DHA, адаптированная для работы с 
капиллярной колонкой, входящей в комплект поставки 

•	 Автономная система охлаждения термостата ГХ, не тре-
бующая использования жидкой углекислоты и LN2

•	 Оборудование для снабжения газа хроматографа
•	 Прочие комплектующие и расходные материалы

Хроматограф Clarus с автономной системой охлаждения

Входит в перечень методов, необходимых для применения и 
исполнения Технического Регламента. При возникновении спорных 
ситуаций применяется метод ГОСТ Р 52714.

E72-24946 Анализатор pe arnel 4050 для определения 
детального и группового углеводородно-
го состава
Использует газ-носитель гелий. Анализ проводится в полном 
соответствии с ГОС Т Р 52714, ASTM D6729 или с использованием 
предколонки в соответствии с ASTM D6730.

E72-24946-1 Анализатор pe arnel 4050x для определения 
детального и группового углеводородного 
состава
Использует водород в качестве газа-носителя, что позволяет 
ускорить анализ в 1,5 раза при сохранении всех характеристик 
анализа. Инжектор оснащен функцией контроля утечки, весь 
водород полностью сгорает в детекторе ПИД и не представляет 
опасности при эксплуатации.

E72-24946-2 Анализатор pe arnel 4050 dual для определе-
ния детального и группового углеводород-
ного состава
Двухканальный анализатор ARNEL 4050. Возможно 
сконфигурировать прибор с использованием газов-носителей 
гелия и водорода по разным каналам.

E72-24946-3 Анализатор pe arnel 4050 mma для определе-
ния детального и группового углеводород-
ного состава и анализа n-метиланилина
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Бензин неэтилированный

ГОСТ 29040. Определение объемной доли бензола. ГОСТ Р 51941, ASTM D4420. 
Определение объемной доли бензола  и ароматических углеводородов методом 
газовой хроматографии. ASTM D3606. Определение объемной доли бензола 
и толуола. ГОСТ Р 54323. Определение N-метиланилина методом капиллярной 
газовой хроматографии

Хроматограф Clarus

ГОСТ Р 54323 устанавливает метод определения 
концентрации N-метиланилина (монометиланилина) – 
MMA в автомобильных бензинах в диапазоне от 0,1% об. 
до 5,0% об. MMA отделяют от компонентов испытуемого 
образца автомобильного бензина методом газовой 
хроматографии на капиллярной колонке с последующей 
регистрацией элюирующихся из колонки компонентов на 
пламенно-ионизационном детекторе (ПИД) и рассчитывают 
концентрацию MMA методом абсолютной градуировки.

E72-24947   

E72-24948   

E72-24949  

Анализатор для определения объемной 
доли бензола по ГОСТ 29040

Анализатор для определения содержа-
ния бензола и ароматических углеводо-
родов по ГОСТ Р 51941, ASTM D4420

Анализатор для определения содержа-
ния бензола и толуола по ASTM D 3606

Настоящие стандарты устанавливают газохроматографи-
ческий метод определения бензола, толуола, ароматических 
углеводородов С8, С9 и более тяжелых и общей объемной 
доли ароматических углеводородов.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ CLARUS ВКЛЮЧАЕТ:

•	 Хроматограф газовый Clarus c автодозатором, 	
детектором и капиллярным инжектором и ПО 		
для управления прибором

•	 Капиллярная колонка (зависит от конфигурации)
•	 Оборудование для снабжения газа хроматографа
•	 Прочие комплектующие и расходные материалы

E72-25543 АНАЛИЗАТОР ДЛЯ ОПРЕдЕЛЕНИЯ MMA 
ПО ГОСТ P 54323
Анализ  выполняется на полярной капиллярной колонке. Время анализа 
35-40 мин., разделение до базовой линии, ровный симметричный 
пик MMA. Определению MMA не мешают 1,3-диэтилбензол и прочие 
углеводороды, .

E72-25543-1 АНАЛИЗАТОР ДЛЯ ОПРЕдЕЛЕНИЯ MMA 
ПО ГОСТ P 54323
Анализ  выполняется на 100 м неполярной колонке. Время анализа 88 мин 
и более. Дополнительно к детектору ПИД устанавливается ТИД-детектор 
(азотно-фосфорный детектор) для устранения мешающих влияний 
углеводородов и подтверждения идентификации МMA. Возможно 
сокращение времени анализа за счет более интенсивного нагрева с 
регистрацией на ТИД.

E72-24946-3 АНАЛИЗАТОР PE ARNEL 4050 MMA 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕТАЛЬНОГО И 
ГРУППОВОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО СОСТАВА И 
АНАЛИЗА N-МЕТИЛАНИЛИНА
Двухканальный анализатор ARNEL 4050 для выполнения анализа по 
ГОСТ Р 52714. На втором канале производится анализ N-метиланилина 
в соответствии с ГОСТ Р 54323.

Технические характеристики
Максимальный расход: 160 мл/мин
Чистота генерируемого водорода: 99,999 %
Максимальное давление на выходе: 7 бар
Объем резервуара для воды: 5 л
Выходной фитинг: 1/8" (Swagelok)

 

Генератор водорода 20H

Минимальный комплект заказа
Хроматограф газовый для определения N-метиланилина 
методом капиллярной газовой хроматографии.

 

дополнительное оборудование
Двухстадийный регулятор давления

Фильтр-осушитель

Наполнитель для фильтра осушителя

Рабочая станция (компьютер, монитор и принтер)

Компрессор малошумный безмасляный для хроматографии
(для питания пламенно-ионизационного детектора)

Комплект уплотнений для инжектора

Шприц для автодозатора, 

Флаконы для автодозатора (100 шт.)

Крышки для флаконо в с резьбой (100 шт.)

Уплотнения для флаконов с резьбой (100 шт.)

Чистый MMA для приготовления калибровочных смесей

Хроматографическая колонка (зависит от конфигурации)

Стартовый комплект для автодозатора

Стартовый набор для капиллярного инжектора

Комплект для подсоединения детектора

Система очистки газа-носителя (очистка от влаги, 
углеводородов и кислорода)

Запасной картридж для системы очистки газа-носителя
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Бензин неэтилированный

ГОСТ Р ЕН 12177. Определение объемной доли бензола и ароматических 
                                      углеводородов методом газовой хроматографии
ГОСТ Р ЕН 13132. Определение массовой доли кислорода и объемной 
                                      доли оксигенатов 

Хроматограф Clarus 

Система Swafer переключения потоков

Стандарт устанавливает хроматографический метод коли-
чественного определения индивидуальных оксигенатов и 
суммарного количества органического кислорода. Метод 
основан на использовании нескольких хроматографиче-
ских колонок с возможностью переключения потоков. 

Входит в перечень методов, необходимых для применения и 
исполнения Технического Регламента. При возникновении спорных 
ситуаций применяется ГОСТ Р ЕН 13132.

Характерные особенности предлагаемого 
хроматографического комплекса:

Автоматический анализатор PE ARNEL 4080 на базе газо-
вого хроматографа Clarus позволяет реализовать сразу 
2 методики испытаний нефтепродуктов: определение 
содержания бензола, оксигенатов и массовой доли органи-
ческого кислорода. В хроматограф устанавливается систе-
ма D-Swafer для переключатения потоков в соответствии 
с требованиями методик анализа. Использование техно-
логии Swafer вместо классического переключателя Дина 
минимизирует артефакты при переключении и улучша-
ет форму пиков.  Прибор демонстрирует характеристи-
ки анализа, в разы превосходящие требования ГОСТ. При 
этом  также улучшается стабильность времен удержива-
ния и повышается точность «вырезания».

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ PE ARNEL 4080 ВКЛЮЧАЕТ:

•	 Хроматограф газовый Clarus PE Arnel 4080 c автодоза-
тором, детектором и капиллярным инжектором и ПО 
для управления прибором

•	 Капиллярная колонка (зависит от конфигурации)
•	 Микроканальный переключатель потоков D-Swafer
•	 Оборудование для снабжения газа хроматографа
•	 Прочие комплектующие и расходные материалы

Минимальный комплект заказа
Анализатор ARNEL Model 4080 для определения содержания 
бензола, оксигенатов и массовой доли органического 
кислорода

 

дополнительное оборудование
Двухстадийный регулятор давления
Фильтр-осушитель
Наполнитель для фильтра осушителя
Рабочая станция (компьютер, монитор и принтер)
Компрессор малошумный безмасляный для хроматографии
(для питания пламенно-ионизационного детектора)
Комплект уплотнений для инжектора
Шприц для автодозатора
Флаконы для автодозатора (100 шт.)
Крышки для флаконов с резьбой (100 шт.)
Уплотнения для флаконов с резьбой (100 шт.)
Комплект калибровочных смесей
Хроматографическая колонка (зависит от конфигурации)
Стартовый комплект для автодозатора
Стартовый набор для капиллярного инжектора
Комплект для подсоединения детектора
Система очистки газа-носителя (очистка от влаги, 
углеводородов и кислорода)
Запасной картридж для системы очистки газа-носителя

 

Анализатор PE ARNEL 4080E72-24950   

Технические характеристики
Максимальный расход: 160 мл/мин
Чистота генерируемого водорода: 99,999 %
Максимальное давление на выходе: 7 бар

Объем резервуара для воды: 5 л
Выходной фитинг: 1/8" (Swagelok)

 

Генератор водорода 20H



34 www.epac-service.ru                                                                                                                        © АО «ЭПАК-Сервис»

Дизельное топливо

EN 17155 (cпецификация топлив EN 590), ASTM D8183 (спецификация топлив 
ASTM D 975), IP 617. Определение цетанового числа дизельных топлив в камере 
постоянного объема.

Настоящие стандарты устанавливают метод определения 
цетанового числа дизельных топлив в камере постоянного 
объема с калибровкой по первичным эталонным топливам.
Точность результатов превышает требования, предъявля-
емые к моторным методам ASTM D613, ГОСТ Р52709, ГОСТ 
3122. Решает как исследовательские, так и производствен-
ные задачи.

Автоматический анализатор AFIDA SetaAnalytics предна-
значен для определения характеристик воспламеняемости 
дизельных топлив (цетанового числа) и представляет собой 
новое поколение анализаторов  воспламеняемости в каме-
ре постоянного объема. При его разработке были учтены 
недостатки, выявленные при эксплуатации оборудования 
CVCC предыдущих разработок, а также применены новые, 
прогрессивные решения отдельных конструктивных узлов.

•	 Наиболее широкий среди существующих аналогов диа-
пазон измерений 35…85 ед. ЦЧ с установленными харак-
теристиками точности, подтвержденными в межлабора-
торных сличениях

•	 Высокая точность измерений: повторяемость 0,80, вос-
производимость 1,40 (при ЦЧ = 52)

•	 Пьезоэлектрический common-rail инжектор высоко-
го давления с электронным управлением обеспечива-
ет прецизионную точность дозирования топлива и уль-
тратонкое распыление топлива, повышающее точность 
результатов и бессажевое сгорание, исключая образова-
ние нагара на стенках камеры сгорания, даже для слож-
ных топлив с высоким нагароотложением.

•	 Автосемплер карусельного типа обеспечивает подачу 
топлива без участия оператора при проведении серий 
измерений и при калибровке

•	 Калибровка анализатора осуществляется в диапазоне 
35…85 ед. ЦЧ по 7-ми эталонным топливам на основе 
первичных эталонных топлив. В отличие от существую-
щих анализаторов, не требуется подстройка температу-
ры камеры сгорания и массового расхода топлива, что 
существенно упрощает процесс калибровки и позволя-
ет проводить ее в автоматическом режиме без участия 
оператора.

•	 Калибровка по первичным эталонным топливам обе-
спечивает прямой переход к шкале первичных эталон-
ных топлив и, соответственно, к результатам моторных 
испытаний

Минимальный комплект заказа
Анализатор AFIDA

 

Анализатор AFIDAE72-44823  

Технические характеристики:
Диапазон измерений ЦЧ: 35…85 ед.
Темп. камеры сгорания: 580 °С
Объем камеры: 0,390 л

Воздух наддува камеры 
сгорания: 

сжатый воздух, 
с содержанием кислорода  
(20,9 ± 0.5) % об.

Давление воздуха в камере 
сгорания: 17,5 бар

Давление впрыска топлива: 1000 бар
Длительность анализа: 25 мин

Интерфейс пользователя: Цветной сенсорный 
дисплей

Система охлаждения: 
Замкнутый циркуляцион-
ный контур,  охладитель с 
резервированием питания

Интерфейс пользователя: Графический сенсорный 
дисплей

Габаритные размеры (Ш х В х Г ): 1300 х 800 х 600 мм
Вес основного блока: 100 кг
Площадь для размещения: 1300 х 600 мм (моб. стол)

 

•	 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ЭТАЛОННЫЕ ТОПЛИВА 
НЕ ТРЕБУЮТСЯ, только для калибровки

•	 Высокая чувствительность к цетаноповышающим при-
садкам, отсутствие «эффекта памяти»

•	 Для работы требуется наличие единственного источни-
ка воздуха с давлением (2,0…2,5) МПа

•	 Не требуется наличие системы удаления выхлопных 
газов ввиду полного сгорания топлива, достаточно лабо-
раторной вентиляции

•	 Низкие эксплуатационные расходы, не требует квали-
фицированного моториста в штате для работы и обслу-
живания

30
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AFIDA (SA6000-0)

ASTM D8183; IP 617; EN 17155    
Correlates with ASTM D613; EN ISO 5165 & DIN 51773   
ASTM D975; ASTM D6751; ASTM D7467; EN 590 5.7.4

AFIDA provides fully automated determination of the 
Indicated Cetane Number (ICN) of diesel and diesel 
related fuels.

Size (HxWxD) / Weight 1300x800x600 mm / 160 kg

Sample volume

Analysis time

Warm up time 

Approx 25 min per sample

Approx 40 ml for analysis and 
cleaning

Approx 45 mins

• Indicated Cetane Number by CVCC
• Highly automated with auto sampler
• Primary Reference Fuel Calibration
• No bias correction to engine values
• Excellent precision to minimise giveaway
• Easy to use, suitable for 24/7 operation
• Load and go

Compressed air 20.9 ± 0.5 % O2

Injection pressure 1000 bar

Chamber pressure 17.5 bar

Chamber temperature 580 °C

Range for ICN 35 - 85

Carousel capacity 36 samples

AFIDA incorporates a unique and patented high pressure 
injection system that generates fine fuel droplets similar 
to modern common rail injectors in most diesel engines.

A temperature controlled piezo electric injector provides 
highly repeatable fuel metering, o�ering improved 
performance and consistency when compared with 
solenoid controlled injectors and pintle type nozzles.

The analyser provides very fast, e�cient and calibrated 
ICN determinations using an integral 36 position carousel 
and auto sampler.

1) Place sample in  
    carousel and select  
    location

2) Select test sequence  
    and press go

3) Monitor instrument  
    status, pressure,  
    temperature or CN  
    curve during test

4) View results

Product Profile

Анализатор AFIDA
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ГОСТ Р 52709, ГОСТ 3122. Определение цетанового числа

Установка ИДТ-90

Настоящий стандарт распространяется на дизельные топли-
ва и их компоненты и устанавливает метод определения 
самовоспламеняемости топлива в дизельных двигателях по 
совпадению вспышек в единицах цетанового числа.

Цетановое число - условная единица измерения самовос-
пламеняемости топлив в дизельных двигателях, числен-
но равная процентному (по объему) содержанию цетана 
(н-гексадекана) в смеси его с альфа-метилнафталином и экви-
валентной по самовоспламеняемости испытуемому топли-
ву в условиях испытания.

Сущность метода заключается в сравнении самовоспла-
ме-няемости испытуемого топлива в двигателе при раз-
личных степенях сжатия с самовоспламеняемостью эта-
лонных топлив с известными цетановыми числами в усло-
виях испытания.

Входит в перечень методов, необходимых для применения и испол-
нения Технического Регламента. При возникновении спорных ситу-
аций применяется ГОСТ Р 52709.

Минимальный комплект заказа
Одноцилиндровая установка для испытания дизельных 
топлив ИДТ-90

 

E72-24951  Одноцилиндровая установка для 
испытания дизельных топлив ИДТ-90

Технические характеристики
Диапазон определения 
цетановых чисел:

от 20 до 80

Диаметр цилиндра: 85 мм

Ход поршня: 115 мм

Рабочий объем цилиндра: 0,652 л

Степень сжатия переменная: от 7 до 23

Число оборотов двигателя: 900 ± 9

Электропитание: 380 В, 50 Гц, 8 кВт

Габаритные размеры (Ш x Г x В): 1270 х 1340 х 1470 мм

Вес: 850 кг
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ГОСТ Р ЕН 15195, EN 15195,  IP 498, D6890. Определение цетанового числа 
Результаты эквивалентные с ГОСТ Р 52709, ГОСТ 3122, ASTM D613

Установка IQT

Стандарт распространяется на дизельные топлива и их 
компоненты и устанавливает метод определения цета-
нового числа сжиганием испытуемого топлива в камере 
постоянного объема.

Сущность метода заключается в точном измерении време-
ни задержки (ID)  между началом впрыска топлива через 
форсунку и его воспламенением в нагретой камере сго-
рания. По среднему значению задержки воспламенения 
задержки (ID)  выполняется расчет цетанового числа. 
Полученная величина соответствует значению цетано-
вого числа, получаемого в результате испытаний мотор-
ным методом (ASTM D613, ГОСТ Р 52709, ГОСТ 3122).

Метод ГОСТ Р ЕН 15195 включен в технические условия на 
дизельное топливо «ЕВРО» (ГОСТ Р 52368, изменение №1), а 
так же в перечень методов, необходимых для применения 
и исполнения требований Технического регламента ТС.

•	 Благодаря небольшим габаритным размерам, мобиль-
ной конструкции на колесах и бесшумной работе анали-
затор IQT может устанавливаться в любой лаборатории.

•	 Камера сгорания, система впрыска, топливный насос и 
встроенная автономная циркуляционная система охлаж-
дения анализатора смонтированы в едином блоке. Из 
внешних подключений требуется только электропита-
ние и снабжение газами.

•	 Аппарат IQT автоматически осуществляет все подгото-
вительные настройки для испытания, анализирует пробу 
и предоставляет результат на экране и принтере менее 
чем за 20 минут.

E72-24953   Установка IQT для определения 
цетанового числа дизельного топлива  

Минимальный комплект заказа
Установка IQT для определения цетанового числа 
дизельного топлива

Источник бесперебойного питания – 1 шт.

Набор принадлежностей для запуска – 1 ком.

Набор принадлежностей для обслуживания – 1 ком.

Набор для калибровки – 1 ком.

Блок регулирования газов – 1 шт.

Шкаф для 3 баллонов, 900 х 550 х 1850 мм, сталь – 1 шт.

Азот, баллон 40 л – 1 шт.

Сжатый воздух высокой степени очистки, баллон 40 л – 4 шт.

Комплект запасных частей – 1 ком.
 

Технические характеристики
Диапазон измерений цч: 34...61

Сходимость: 0,92 (при ЦЧ - 52)

Воспроизводимость: 2,69 (при ЦЧ - 52)

Объем камеры: 0,213 л

Объем образца: не более 100 мл

Время анализа: не более 20 минут

Калибровка: ЭТАЛОННЫЕ ТОПЛИВА  НЕ ТРЕБУЮТСЯ!

Размещение: 3 х 3 м (включая рабочее пространство)

Электропитание: 220 / 240 В, 50 / 60 Гц, источник бесперебойного питания

Система охлаждения: Замкнутый контур с воздушным теплообменником

Система инжекции топлива: Игольчатая форсунка, пневма-тический инжекционный насос

Интерфейс пользователя: ПК на платформе Windows, сенсорный дисплей, мышь, клавиатура

Габаритные размеры (в х ш х г): 560 х 740 х 360 мм

Подключение к газовым линиям
 

«Нулевой» воздух 
минимальное давление - 21,7 бар

Технический сжатый воздух, 
минимальное давление - 12,1 бар

Технический сжатый азот, 
минимальное давление - 3,5 бар



372022  |  Оборудование для контроля качества нефтепродуктов

Дизельное топливо

ГОСТ 33, ASTM D 445, ASTM D 446, ISO 3104, ISO 3105, IP 71 (1, 2).
Определение кинематической вязкости

Анализатор вязкости U-Visc серии 210

Автоматические анализаторы вязкости серии U-Visc произ-
водства компании Omnitek B.V. сочетают в себе ряд важных 
преимуществ: универсальность, широкий диапазон изме-
рения, высокую производительность, компактный дизайн, 
низкий расход пробы и растворителей. Для проведения 
измерений образцов, содержащих легколетучие компо-
ненты, предусмотрен режим подъема пробы под избыточ-
ным давлением. Для нестабильных образцов опционально 
доступны вискозиметры с двумя одинаковыми константа-
ми, что позволяет определить их вязкость при однократном 
подъеме. Благодаря широкому модельному ряду и допол-
нительным опциям пользователь может подобрать анали-
затор под любую, даже самую простую задачу, не перепла-
чивая при этом за ненужный ему функционал.

Анализаторы вязкости U-Visc внесены в Госреестр средств 
измерений РФ под № 55224-13.

Анализатор вязкости U-Visc E72-31987    

Комплект включает:

•	 Анализатор вязкости U-Visc
•	 Стеклянный мультидиапазонный вискозиметр 

Уббелоде с NTC детектором (диапазон вязкости уточ-
няется при заказе) – количество зависит от модели.

•	 Теплоноситель для заполнения бани – 1 шт.
•	 Калибровочный стандарт – 2 шт для каждого виско-

зиметра.
•	 Автоподатчик на 16 проб – 1 шт для каждого виско-

зиметра.
•	 Пластиковые стаканчики для автоподатчика – 750 шт.
•	 ПО для управления анализатором с ПК.
•	 Инструкция по эксплуатации на русском языке.
•	 Сертификат об утверждении типа СИ, описание типа 

СИ, методика поверки

Технические характеристики
Диапазон рабочих температур: +20…+150 ºС

Стабильность поддержания температуры: ± 0,01 ºС

Используемые вискозиметры: модифицированные Уббелоде (100-кратные); 20-кратные опционально

Диапазон измерения вязкости: 0,5 – 10 000 мм2/с

Подъем пробы: вакуумированием или под давлением 

Детектор: по теплопроводности (NTC); оптический (NIR) опционально

Автоподатчик: карусельного типа на 16 проб для каждого вискозиметра

Автоматическая промывка: двумя растворителями

Габаритные размеры (Ш х Г х В): U-Visc 110/120: 375 х 588 х 693 мм  /  U-Visc 210/220: 705 х 588 х 693 мм

Вес: U-Visc 110/120: 42 кг; U-Visc 210/220: 92 кг

Интерфейс / Управление: RS 232 / с ПК, ПО на русском языке

Питание: 230 В; 50 Гц
 

Минимальный комплект заказа
Анализатор вязкости U-Visc 
Компрессор

 

Опции по дополнительному заказу
Блок предварительного нагрева до 120 ⁰С (заказывается 
отдельно для каждого вискозиметра)

 

Запасные части и принадлежности
Запасные части на 2 года работы для U-Visc 110/120
Запасные части на 2 года работы для U-Visc 210/220
Стеклянный мультидиапазонный вискозиметр Уббелоде 
с NTC детектором

 

Модели
U-Visc 110 (1 баня, 1 вискозиметр)
U-Visc 120 (1 баня, 2 вискозиметра)
U-Visc 210 (2 бани, 1 вискозиметр в каждой бане)
U-Visc 220 (2 бани, 2 вискозиметра в каждой бане)

 

Принадлежности 
по дополнительному запросу
Персональный компьютер
Циркуляционный охладитель для работы при температуре 
ниже комнатной
Термометр электронный -50...+200 ºС с датчиком 
из нержавеющей стали 400 мм, погрешность ±0,02 ⁰С
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Дизельное топливо

ГОСТ 33-2000, ASTM D445, ASTM D446, ISO 3104, ISO 3105, IP 71 (1, 2).
Определение кинематической вязкости

Термостат LAUDA ViscoCool 6S

Стандарты устанавливают метод определения кинемати-
ческой вязкости жидких нефтепродуктов, прозрачных и 
непрозрачных жидкостей измерением времени истече-
ния определенного объема жидкости под действием силы 
тяжести через калиброванный стеклянный капиллярный 
вискозиметр.

Предназначен для термостатирования образцов при опре-
делении кинематической вязкости.

Термостат LAUDA ViscoCool 6SE70-24786    

Преимущества:

•	 Интегрированный элемент Пельтье для охлаждения 
(нет необходимости в подключении охлаждающей 
воды или проточного охладителя)

•	 Двухкамерная конструкция для лучшей однородно-
сти температуры и обеспечения постоянного уровня

•	 Баня из поликарбоната с хорошей теплоизоляцией
•	 Встроенная светодиодная подсветка бани
•	 Русскоязычный интерфейс

Комплект включает:

•	 Крышка для установки автоматического и ручного 
вискозиметров

•	 Инструкция по эксплуатации на русском языке
•	 Типовая программа и методика первичной 		

и периодической аттестации.

Минимальный комплект заказа
Термостат LAUDA ViscoCool 6S

Универсальный держатель вискозиметров Cannon-Fenske, 
ВНЖ, ВПЖ

 

Аксессуары по дополнительному заказу
Вставка для ручного вискозиметра

Термопара Pt 100

Зажим для крепления термопары

Интерфейсный модуль для подключения термопары Pt 100

Теплоноситель на основе силиконового масла Therm 180 
(0…180 ºС) для измерений при температурах выше 40 ºС. 
Канистра 10 л

Секундомер электронный СТЦ-2М

Груша двухходовая Flip

Лупа 6х с ручкой

Стеклянный капиллярный вискозиметр (по выбору Cannon-
Fenske, ВНЖ, ВПЖ). Константа вискозиметра уточняется при 
заказе

Термометр (по выбору ТИН, ТР-1). Исполнение термометра 
уточняется при заказе

ГСО кинематической вязкости (на масляной основе). 
Диапазон аттестованного значения вязкости, температура 
и объем ГСО уточняется при заказе.

ГСО кинематической вязкости (на нефтяной основе), 250 мл
 

Технические характеристики
Диапазон рабочих температур: 15…90 ºС

Стабильность поддержания температуры: ± 0,01 ºС

Мощность нагрева: 1,3 кВт

Мощность охлаждения при 20 ºС: 64 Вт

Объем ванны: 6 л

Габаритные размеры (Ш х Г х В): 206 х 414 х 529 мм

Электропитание: 230 В, 50 Гц
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Дизельное топливо

ГОСТ 33-2000, ASTM D 445, ASTM D 446, ISO 3104, ISO 3105, IP 71 (1, 2). 
Определение кинематической вязкости

Стандарты устанавливают метод определения кинемати-
ческой вязкости жидких нефтепродуктов, прозрачных и 
непрозрачных жидкостей измерением времени истече-
ния определенного объема жидкости под действием силы 
тяжести через калиброванный стеклянный капиллярный 
вискозиметр.

Автоматическая система LAUDA PVS автоматически выпол-
няет измерение кинематической вязкости, промывку и суш-
ку вискозиметров, расчет вязкости, статистическую обра-
ботку и хранение полученных результатов.
Благодаря модульной конструкции, система может быть 
сконфигурирована под любую задачу и бюджет пользо-
вателя.

Минимальный комплект заказа
Система PVS в комплектации для дизельного топлива

 

Аксессуары по дополнительному заказу
Атермальная лампа-экран LAUDA AL 15

Запасной вискозиметр Уббелоде, диапазон вязкости 0.7-7 сСт

Запасной вискозиметр Уббелоде, диапазон вязкости 2-20 сСт

Термометр ТИН-10 исп.1 +18,6...+21,4 °C

Термометр ТР-1 исп.5 +16...+20 °C

Термометр ТР-1 исп.6 +20...+24 °C

Термометр ТИН-10 исп.8 +38,6...+41,4 °C

Термометр ТР-1 исп.10 +36...+40 °C

Термометр ТР-1 исп.11 +40...+44 °C
 

Основное оборудование
Вискозиметрическая баня-термостат Lauda PV15
Крышка для установки 2-х измерительных штативов S5 
в термостат PV15
Платиновый термометр сопротивления
Зажим для крепления термометра сопротивления 
на крышке термостата
Проточный охладитель Lauda DLK10. Для измерений при 
0…40 ºС
Управляющий кабель для соединения PV15 и DLK10, 2,5 м
Шланг с термоизоляцией для подключения проточного 
охладителя
Модуль управления Lauda PVS 1/2
Используется для управления с ПК 1-2 измерительными 
штативами S5 и автоматической системой промывки и сушки 
вискозиметров VRM4
Измерительный штатив S5 с кабелем и шлангами
Вискозиметр Уббелоде с аспирационным патрубком для 
подключения к модулю автоматической промывки, диапазон 
вязкости 0.7-7 сСт 
Вискозиметр Уббелоде с аспирационным патрубком для 
подключения к модулю автоматической промывки, диапазон 
вязкости 2-20 сСт
Комплект автоматической системы промывки и сушки 
вискозиметров VRM4.
Обслуживает 2 измерительных штатива S5 двумя разными 
растворителями.
Стеклянная бутыль для растворителей, 1000мл
Стеклянная бутыль для отходов, 2000мл
Соединительный колпачок для стеклянных бутылей GL 45, 
2шт/уп.
Комплект для соединения VRM4 и вискозиметра
Комплект для крепления модуля VRM4 на термостате PV15
Шприц для ввода пробы, 20 мл, 100 шт/уп.
Полая игла для шприца, 100 шт/уп.
Персональный компьютер с монитором и принтером
Инструкция по эксплуатации на русском языке
Сертификат об утверждении типа СИ, описание типа СИ, 
методика поверки

 

Система PVSE70 -24769   

Технические характеристики
Диапазон рабочих температур: -65…180 ºС

Стабильность поддержания 
температуры:

± 0,01 ºС

Используемые вискозиметры: Уббелоде

Диапазон измерения вязкости: 0,3 - 50 000 мм2/с

Количество автоматических стендов: 1 – 8

Подъем пробы: под давлением

Детектирование мениска: ИК детектор

Диапазон измерения времени: 0 – 9999,99 с

Дискретность измерения времени: 0,01 с

Ввод образца:
ручной; автосэм-
плер на 63 образца 
(опция)

Автоматическая промывка:
двумя растворите-
лями

Интерфейс: RS 232

Управление: С ПК

Питание: 230 В, 50 Гц
 

Lauda PVS

Система PVS внесена в Госреестр средств измерений 
РФ под №33885-12.
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Дизельное топливо

ГОСТ 12329, ASTM D611 (A, B, C, D), IP 2 (A, B, C, D), ISO 2977.
Определение температур помутнения, предельной текучести и застывания

Автоматизированный аппарат OILLAB 611

Анилиновая точка (или анилиновая точка смеси) полезна 
для характеристики чистых углеводородов и при анали-
зе углеводородных смесей. Ароматические углеводороды 
демонстрируют самое низкое, а парафины – самое высо-
кое значение анилиновой точки. Циклопарафины и оле-
фины демонстрируют значения, которые лежат между зна-
чениями парафинов и ароматических. В гомологическом 
ряду анилиновые точки увеличиваются по мере увеличе-
ния молекулярной массы. Анилиновая точка является наи-
более часто применяемой для оценки содержания арома-
тических углеводородов в смеси.

Автоматизированный аппарат 
OILLAB 611

B91-42264 

Комплект включает:

•	 Автономный автоматизированный аппарат для опре-
деления анилиновой точки OILLAB 611 – 1 шт. 

•	 Тестовая емкость - 1 шт. 
•	 Методика аттестации, инструкция на русском языке

Минимальный комплект заказа
Автономный автоматизированный аппарат для определения 
анилиновой точки OILLAB 611

 

Аксессуары по дополнительному заказу
Блок калибровки системы измерения температуры 

Набор разъемов и кабелей̆ связи для диагностики системы 
охлаждения

 
Комплект запчастей на 2 года работы
Температурный зонд Pt100 пробы – 1 шт.

Тестовая емкость – 10 шт.

Прокладка для пробирки – 20 шт.

Мешалка – 1 шт.

Комплект предохранителей (10 шт.) – 1 шт.
 

Технические характеристики
Автоматическая процедура калибровки системы измерения 
температуры

Еденина измерения: °С

Диапазон измеряемых
температур:

-10 … +160°С

Разрешение в показаниях: 0,06°С

Точность: ±0,1°С

Интерфейс:  
Цветной ЖК - дисплей 12", 
сенсорная панель, 
русскоязычное меню

Память:
Более 60000 результатов 
в формате Excel

Подключение внешних 
устройств:

USB-порт

 



412022  |  Оборудование для контроля качества нефтепродуктов

Дизельное топливо

ГОСТ 20287 (метод А и Б), ГОСТ 5066 (метод Б), ASTM D 2500, IP 219, ISO 3015,  
ASTM D 97, ISO 3016, IP 15. Определение температур помутнения, текучести 
и застывания

Криостат LAUDA PRO RP 1090

Сущность методов заключается в охлаждении нефтепродук-
тов в заданных условиях и визуальной регистрации опре-
деляемых низкотемпературных характеристик.

Температуру, при которой в жидкости, охлаждаемой в 
заданных условиях, начинает появляться помутнение, свя-
занное с оформлением кристаллов парафина, записывают 
как температуру помутнения.
Наиболее низкую температуру, при которой сохраняется 
текучесть нефтепродуктов в условиях испытания, прини-
мают за температуру текучести. 
Температуру, при которой образец нефтепродукта остает-
ся неподвижным, принимают за температуру застывания.

Разработан специально для определения низкотемпера-
турных свойств нефтепродуктов ручным методом.

Комплект поставки:

•	 Инструкция по эксплуатации на русском языке
•	 Типовая программа и методика первичной и периоди-

ческой аттестации

Низкотемпературный криостат 
LAUDA PRO RP 1090

E70-24786    

Минимальный комплект заказа
Для определения температур помутнения и текучести 
нефтепродуктов

Низкотемпературный криостат LAUDA PRO RP 1090

Жидкость для термостатирования Kryo 95 (-95 С…60 С), 
канистра 10 л

Специальная крышка для установки 2-х металлических 
контейнеров в криостат LAUDA RP 1090

Металлический контейнер для установки тестовой пробирки

Стеклянная плоскодонная пробирка

Пробка для термометра тестового стакана, 10 шт/уп.

Изолирующая прокладка, 20 шт/уп.

Изолирующий диск, 20 шт/уп.

Термометр ASTM 5C (-38…+50оC)

Термометр ASTM 6C (-80…+20оC)
 

Минимальный комплект заказа
Для определения температуры застывания 
нефтепродуктов

Низкотемпературный криостат LAUDA PRO RP 1090

Жидкость для термостатирования Kryo 95 (-95 oС…60 oС), 
канистра 10 л

Специальная крышка для криостата LAUDA RP 1090 
с 2-мя поворотными держателями пробирок 

Комплект стеклянных пробирок со сферическим дном 
высотой 160 и 130 мм с пробками

Термометр ТН8 (-80÷60 ºC)

Термометр ТН6 (-30÷60 ºC)
 

Технические характеристики
Минимальная рабочая температура: -90 ºС

Стабильность поддержания температуры: ±0,01 ºС

Мощность охлаждения:

  20 °C: 0,80 кВт
-40 °C: 0,60 кВт
-60 °C: 0,37 кВт
-80 °C: 0,11 кВт

Объем ванны: 10 л

Габаритные размеры открытой части 
ванны (Ш х Г): 240 х 150 мм

Глубина ванны: 200 мм

Габаритные размеры криостата (Ш х Г х В): 440 х 600 х 730 мм

Электропитание: 230 В, 50 Гц

Вес: 83 кг
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Четырёхместный криостат

Настоящий стандарт устанавливает метод определения тем-
пературы помутнения нефтепродуктов, которые обладают 
прозрачностью в слое толщиной 40 мм и имеют температу-
ру помутнения ниже 49оС.

•	 Независимая установка температуры (3 отделения с 
возможностью установки температуры до -35°С, одно 
- до -51°С)

•	 Точность поддержания температуры ±1,5°С. Каждое отде-
ление вмещает 4 тестовые емкости. 

•	 Не содержит озонразрушающих фреонов. Подогреваемая 
крышка препятствуюет образованию конденсата.

Комплект поставки:

•	 Четырёхместный криостат
•	 Стеклянная плоскодонная пробирка (16 шт.)
•	 Пробка для термометра тестового стакана (16 шт.)
•	 Изолирующая прокладка (16 шт.)
•	 Изолирующий диск (16 шт.)
•	 Термометр для бани
•	 Инструкция по эксплуатации на русском языке
•	 Типовая программа и методика первичной и периоди-

ческой аттестации

Компактный настольный прибор с четырьмя тестовыми 
ячейками для определения температуры помутнения и 
застывания, а также предельной температуры фильтруе-
мости. Прибор характеризуется высокой скоростью охлаж-
дения в диапазоне температур от 0 до -69 °C и основан на 
технологии «сухого» охлаждения.

•	 Встроенная система охлаждения
•	 «Сухая» баня, не требует хладагента и теплоносителей
•	 Независимая модульная система
•	 Низкое потребление электроэнергии
•	 Стабильность температуры ±0,2 °C или лучше
•	 Настольный прибор, компактный размер
•	 Низкие эксплуатационные расходы
•	 Типовая программа и методика первичной и периоди-

ческой аттестации

Минимальный комплект заказа
Четырёхместный криостат

Термометр ASTM 5C (-38…+50оC)

Термометр ASTM 6C (-80…+20оC)

Термометр ТН8 (-80÷60 ºC)

Термометр ТН6 (-30÷60 ºC)
 

Минимальный комплект заказа
Криостат SetaCOOL

 

E72-24955  

E72-44823  

ЧетырЕхместный криостат

Криостат SetaCOOL

ASTM D2500, IP 219, ISO 3015, ГОСТ 20287 (метод А), ASTM D97, ISO 3016, IP 15. 
Определение температур помутнения и текучести

12

Product Profile

Stanhope-Seta, London Street, Chertsey, Surrey, KT16 8AP, UK 
t: +44 (0) 1932 564391  |   e: sales@stanhope-seta.co.uk  |  www.stanhope-seta.co.uk

12

Seta Cloud and Pour Point Cryostats

Product Profile

Seta Cloud, Pour Point and CFPP (94150-0)

ASTM D97; ASTM D5853; IP 15; IP 441; BS 2000-15, ISO 
3016; Pour Point of Petroleum Products 
ASTM D2500; IP 219; BS EN 23015, BS 2000-219, ISO 
3015; Cloud Point of Petroleum Products

Test positions

Size (HxWxD) / Weight

Cool down time

950x630x620 mm / 
115 kg

Compartment volume 2 Litres

16

Approx 2 hrs (from  
32 °C to -51 °C)

Temperature range

Power supply 1.8 kW 110/220 Vac, 
50/60 Hz

Ambient to -35 °C 
(x3) -35 to -51 °C (x1)

Seta Cloud and 
Pour Point Cryostat 

93531-7

Seta Compact Cloud 
and Pour Point 

Cryostat 94100-3

Ambient to -34 °C

2 Litres

12

Approx 1 hr (from   
32 °C to -34 °C)

750 W 220/240 Vac, 
50 Hz

600x600x850 mm / 
115 kg

• Built in cooling
• Dry block bath no cooling medium required
• Independent modular system
• Low power consumption and energy loss
• Temperature stability +/-0.2 °C or better
• Small, compact footprint
• Low maintenance

Temperature stability

Size (HxWxD) / Weight

Power 

280x240x500 mm / 20 kg

+/- 0.2 °C or better

100 V 240 Vac, 50/60 Hz

Cooling temperature range

Number of test jackets

Adjustable between 0 to -69 °C with 
PID control

4

• Three or four individually temperature controlled 
compartments

• Four air wells in each compartment
• CFC free refrigeration system
• Heated anti-condensation lid

ASTM D97; ASTM D5853; IP 15; IP 441; BS 2000-15, ISO 
3016; Pour Point of Petroleum Products 
ASTM D2500; IP 219; BS EN 23015, BS 2000-219, 
ISO 3015; Cloud Point of Petroleum Products                   
ASTM D6371; IP309; EN ISO 116; Cold Filter Plugging 
Point of Diesel and Heating Fuels

A compact desktop instrument with four test wells 
suitable for both Cloud and Pour and CFPP tests. The 
instrument features a rapid cool-down, temperature 
range of 0 to -69 °C and is based on dry block 
technology.

Product Profile

Исследуемый образец охлаждают с заданной скоростью 
и периодически проверяют. Температура, при которой в 
нижней части плоскодонного испытательного сосуда толь-
ко начинает появляться помутнение, связанное с оформ-
ление кристаллов парафина, записывают как температуру 
помутнения.

Криостат SetaCOOL
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Дизельное топливо

Технические характеристики
Измерительный диапазон: -80…+80 °С

Разрешение: 0,06 °С

Погрешность: ±0,1 °С

Интерфейс:
Цветной ЖК - дисплей 12", 
сенсорная панель, русскоязыч-
ное меню

Передача данных: USB порт  для подключения 
внешних устройств

Объём встроенной памяти: > 60000 результатов
 

ГОСТ 22254, ASTM D6371, IP 309, EN 116. 
Определение предельной температуры фильтруемости 

Автоматизированный аппарат NEWLAB 200/ST-SA

Настоящий стандарт распространяется на нефтепродук-
ты (дизельное топливо) и устанавливает метод определе-
ния предельной температуры фильтруемости на холод-
ном фильтре.

Входит в перечень методов, необходимых для применения и 
исполнения технического регламента.

Комплект поставки:
•	 Автономный автоматизированный аппарат для опреде-

ления предельной температуры фильтруемости  NEWLAB 
200/ST-SA – 1 шт.

•	 Измерительная головка, модель 200 - 1 шт.
•	 Тестовая емкость - 1 шт.
•	 Испытательная пипетка со сборкой фильтра - 1 компл.
•	 Прокладка - изолятор в  измерительную ячейку - 1 шт.
•	 Набор трубок для подключения к системе обеспечения 

вакуума - 1 компл.
•	 Встроенный вакуумный блок с электронной настройкой 

модель OILLAB255
•	 Методика аттестации, инструкция на русском языке

Альтернативно:

Комплект поставки:
•	 Автономный автоматизированный аппарат для опреде-

ления предельной температуры фильтруемости  NEWLAB 
200/200/2-SA – 1 шт.

•	 Измерительная головка, модель 200 - 2 шт.
•	 Тестовая емкость - 2 шт.
•	 Испытательная пипетка со сборкой фильтра - 2 компл.
•	 Прокладка - изолятор в  измерительную ячейку - 2 шт.
•	 Набор трубок для подключения к системе  обеспечения 

вакуума  - 1 компл.
•	 Встроенный вакуумный блок с электронной настройкой 

модель OILLAB255
•	 Методика аттестации, инструкция на русском языке

Минимальный комплект заказа
Автономный автоматизированный аппарат для 
определения предельной температуры фильтруемости  
NEWLAB 200/ST-SA

ИЛИ
Двухпозиционный автономный автоматизированный 
аппарат для определения предельной температуры 
фильтруемости  NEWLAB 200/200/2-SA

 

B91-44872   

B91-31992   

Автоматизированный аппарат 
NEWLAB 200/ST-SA

Двухпозиционный Автоматизированный 
аппарат NEWLAB 200/200/2-SA

Аксессуары по дополнительному заказу
Вакуумный комплект со стеклянными аксессуарами в сборе
Блок калибровки системы измерения температуры
Набор разъемов и кабелей связи для диагностики системы 
охлаждения

 

Комплект запчастей на 2 года работы
Откалиброванная стеклянная пробирка CFPP – 15 шт.

Прокладка для пробирки – 20 шт.

Эмиттер (верхний детектор, красный) – 1 шт.

Эмиттер (нижний детектор, синий) – 1 шт.

Оптический приемник / верх / желтый – 1 шт.

Оптический приемник / низ / оранжевый – 1 шт.

Температурный зонд Pt100 / стекло – 2 шт.

Откалиброванная испытательная пипетка CFPP – 15 шт.

Сетчатый фильтр  – 4 шт.

Прокладка для фильтра (S) – 40 шт.

Термоконтакт – 1 шт.

PT100 бани – 1 шт.

Статическое реле – 1 шт.

Комплект предохранителей (10 шт.) – 1 шт.

Прокладка для фильтра (B) – 1 шт.
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Дизельное топливо

Технические характеристики:
Оптическая система: 2 лазерных детектора

Температурный диапазон: -105 °C … + 65 °C, точность не более +/- 0,5 °C

Вакуумная система: Встроенная с цифровым управлением. Постоянный или изменяемый профиль

Испытание / Настройки режимов:
Первое всасывание пробы может быть задано по температуре, специальные условия 
(время и интервал) для каждого всасывания

Профиль охлаждения:
Пошаговый или линейный профиль охлаждения (1...120 °C/час). Неограниченные                
возможности для хранения в памяти пользовательских профилей испытания

Измерение температуры:
°C или °F; температурный зонд Pt-100 класс A, автоматическое считывание                                 
калибровочных данных

Промывка и сушка:
Быстрая настройка параметров цикла промывки, промывка осуществляется                        
в отдельном модуле

Электропитание: 100-240 В, 50/60 Гц, 150 Вт

Габаритные размеры (Ш x Г x В), мм: 160 x 590 x 350

Вес: 25 кг
 

ГОСТ 22254, ГОСТ EN 116, ГОСТ Р 54269, EN 116, IP 309, ASTM D6371, EN 16329
Определение предельной температуры фильтруемости 

Инновационные подходы, использованные при создании 
AirSTAR CFPP, позволили создать уникальный по своим воз-
можностям аппарат, не имеющий аналогов. Удобный и инту-
итивно понятный пользовательский интерфейс с русскоя-
зычным меню представлен на цветном сенсорном дисплее. 
Модульная конструкция аппарата AirSTAR CFPP позволяет 
максимально гибко использовать его для проведения испы-
таний. Например, комплект из двух охлаждающих модулей 
и трех измерительных блоков дает возможность одновре-
менно проводить измерения двух образцов и готовить тре-
тий измерительный блок к проведению следующего испыта-
ния. А система световой или звуковой сигнализации вовре-
мя напомнит о начале или окончании каждого испытания. 
Благодаря безградиентному охлаждению ячейки, позволяет 
определять ПТФ на пробах, содержащих депрессорно-дис-
пергирующие присадки. При использовании модуля CPPP, 
можно определять температуру текучести и застывания, 
просто сменив модуль.

Минимальный комплект заказа
Аппарат для определения предельной температуры 
фильтруемости AirSTAR CFPP

 

Комплект поставки
Аппарат для определения предельной температуры 
фильтруемости AirSTAR CFPP

Инструкция по эксплуатации на русском языке - 1 шт.

Паспорт - 1 шт.

Методика аттестации - 1 шт.

Кабель питания, 2 м - 1 шт.

Модуль для измерения ПТФ - 1 шт.

Промывочная станция ПТФ - 1 шт.

Стеклянный датчик температуры Pt-100 - 1 шт.

Откалиброванная испытательная пипетка ПТФ - 1 шт.

Откалиброванная стеклянная пробирка ПТФ - 1 шт.

Сетчатый фильтр в оправке, латунь - 1 шт.

Блок фильтрации, латунь - 1 шт.

Вакуумная трубка с зажимом для пипетки - 1 шт.

Стакан для промывки, 150 мл - 1 шт.

Прокладка для пробирки - 2 шт.
 

Аксессуары по дополнительному заказу
Принтер для аппарата AirSTAR CFPP

Бумага для принтера к аппарату AirSTAR CFPP
 

Комплект запчастей на 2 года работы
Блок фильтрации латунный

Откалиброванная испытательная пипетка CFPP - 4 шт./компл

Откалиброванная стеклянная пробирка CFPP - 9 шт./компл

Прокладка для пробирки - 2 шт.

Прокладка для фильтра - 10 шт.

Сетчатый фильтр в оправке

Температурный зонд Pt100 / стекло - 2 шт./компл
 

АППАРАТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ФИЛЬТРУЕМОСТИ AirSTAR CFPP

C32-36233    

Аппарат AirSTAR CFPP



452022  |  Оборудование для контроля качества нефтепродуктов

Дизельное топливо

Технические характеристики:
Оптическая система: Камера высокого разрешения

Температурный диапазон: -105 °C … + 65 °C, точность не более +/- 0,5 °С

Испытание / Настройки режимов:
Первое детектирование пробы может быть задано по температуре, специальные условия 
(время и интервал) для каждого детектирования

Профиль охлаждения:
Пошаговый или линейный профиль охлаждения (1...120 °C/час). Неограниченные         
возможности для хранения в памяти пользовательских профилей испытания

Измерение температуры:
°C или °F; температурный зонд Pt-100 класс A, автоматическое считывание                    
калибровочных данных

Электропитание: 100-240 В, 50/60 Гц, 150 Вт

Габаритные размеры (Ш x Г x В), мм: 160 x 590 x 350

Вес: 25 кг
 

ГОСТ 20287, ГОСТ 5066, ASTM D2500, ASTM D5771, ASTM D5772, ASTM D5773, 
ISO 3015, ASTM D97, ASTM D5950, IP15, ISO 3016, ASTM D5853, EN 23015
Определение температур помутнения, текучести и застывания

Инновационные подходы, использованные при создании 
AirSTAR CPPP, позволили создать уникальный по своим воз-
можностям аппарат, не имеющий аналогов. Удобный и инту-
итивно понятный пользовательский интерфейс с русскоя-
зычным меню представлен на цветном сенсорном дисплее.

Модульная конструкция аппарата AirSTAR позволяет мак-
симально гибко использовать его для проведения испыта-
ний. Например, комплект из двух охлаждающих модулей и 
трех измерительных блоков дает возможность одновремен-
но проводить измерения двух образцов и готовить третий 
измерительный блок к проведению следующего испыта-
ния. А система световой или звуковой сигнализации вовре-
мя напомнит о начале или окончании каждого испытания. 
При использовании блока CFPP, позволяет определять  ПТФ, 
просто поменяв измерительный модуль. 

Минимальный комплект заказа
Аппарат для определения температуры 
текучести/застывания  AirSTAR CPPP

 

Комплект поставки
Аппарат для определения предельной температуры      
фильтруемости AirSTAR CPPP

Инструкция по эксплуатации на русском языке - 1 шт.

Паспорт - 1 шт.

Методика аттестации - 1 шт.

Кабель питания, 2 м - 1 шт.

Модуль измерения CPPP - 1 шт.

Металлический температурный датчик CP - 1 шт.

Металлический температурный датчик PP - 1 шт.

Откалиброванная стеклянная пробирка с зеркальным 
дном - 10 шт. 

 

Аксессуары по дополнительному заказу
Принтер для аппарата AirSTAR  CPPP

Бумага для принтера к аппарату AirSTAR CPPP
 

Комплект запчастей на 2 года работы
Металлический температурный датчик CP - 1 шт.

Металлический температурный датчик PP - 1 шт.
 

АППАРАТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ТЕКУЧЕСТИ, ЗАСТЫВАНИЯ AirSTAR CPPP 

J47-44476 Аппарат AirSTAR CPPP
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Дизельное топливо

ГОСТ ISO 2719, ГОСТ 6356, ASTM D93, EN ISO 2719. 
Определение температуры вспышки в закрытом тигле

Полуавтоматический аппарат 
для определения температуры вспышки 
Пенски-Мартенсу

Полуавтоматический метод:

Настоящий стандарт устанавливает метод определения тем-
пературы вспышки в закрытом тигле.

Сущность метода заключается в определении самой низкой 
температуры горючего вещества, при которой в условиях 
испытания над его поверхностью образуется смесь паров и 
газов с воздухом, способная вспыхивать в воздухе от источ-
ника зажигания, но скорость их образования еще недоста-
точна для последующего горения. Для этого испытуемый 
продукт нагревается в закрытом тигле с постоянной ско-
ростью при непрерывном перемешивании и испытывает-
ся на вспышку через определенные интервалы температур.

Входит в перечень методов, необходимых для применения 
и исполнения Технического Регламента. При возникновении 
спорных ситуаций применяется ГОСТ Р ЕН ИСО 2719.

Прибор включает в себя испытательный тигель с крыш-
кой, двухскоростную мешалку с гибким приводом, нагре-
вательный элемент с регулируемой скоростью нагрева и 
клапан регулировки расхода газа. 

Минимальный комплект заказа
Полуавтоматический анализатор температуры вспышки в 
закрытом тигле по Пенски-Мартенсу 

Термометр ASTM 9C

Термометр ASTM 10C

Портативный перезаправляемый источник газа
 

Дополнительное оборудование
Контроллер SETARAMP позволяет задавать точную скорость 
нагрева и температурные интервалы. Текущая температура 
образца во время испытания отображается на дисплее, при 
прохождении каждого температурного интервала выдается 
звуковой сигнал.

 

Запасные части и принадлежности
Портативный перезаправляемый источник газа

Заправочный баллончик (10 шт.)

Адаптер термометра (2 шт.)

Силиконовая трубка, 4 м

Крышка тигля с мешалкой
 

Полуавтоматический аппарат для 
определения  температуры вспышки в 
закрытом тигле по Пенски-Мартенсу

E72-24997     
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Дизельное топливо

ГОСТ ISO 2719, ГОСТ 6356, ASTM D93. 
Определение температуры вспышки в закрытом тигле

Автоматический аппарат 
модель 35000

автоматический метод:

Настоящий стандарт устанавливает метод определения 
температуры вспышки в закрытом тигле.
 
Входит в перечень методов, необходимых для применения 
и исполнения Технического Регламента. При возникновении 
спорных ситуаций применяется ГОСТ Р ЕН ИСО 2719-2008. 

Компактный автоматический аппарат сочетает в себе 
современный эргономичный дизайн и удобство в экс-
плуатации. Привод мешалки, совмещенный с крышкой 
тигля, значительно упрощает работу с аппаратом. 

Конструкция нагревателя и бани разработаны для  макси-
мально быстрого охлаждения по завершении анализа. Что 
в сочетании со специальным режимом быстрого анали-
за неизвестных проб обеспечивает наибольшую эффек-
тивность в работе. 

Аппарат оснащен несколькими уровнями системы безо-
пасности, включая встроенную систему пожаротушения. 
Управление аппаратом осуществляется при помощи боль-
шого графического дисплея с русскоязычным интерфей-
сом и сенсорным вводом.

Минимальный комплект заказа
Автоматический аппарат модель 35000

 

Дополнительное оборудование
Компактный текстовый принтер

Автоматическая система пожаротушения SafeFlash*
 

Запасные части и принадлежности
Детектор вспышки

Датчик температуры пробы

Устройство поджига
 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ МОДЕЛЬ 35000E72-24957  

Технические характеристики

Метод:
Метод Пенски-Мартенса 
в закрытом тигле 

Испытания:
Р-М методы А, В, С и GOST
Режим быстрого анализа

Температурный диапазон: от комн. до +400˚С 

Барометрическая 
коррекция:

Автоматически

Охлаждение после 
исследования:

Принудительное, с помощью 
вентилятора

Устройство поджига: 

Легко монтируемая коаксиаль-
ная газовая форсунка/спираль 
с электрическим нагревом – 
на усмотрение пользователя 

Датчики температуры:
Класс А, термометр с платиновым 
сопротивлением, 
шкала: ˚С/˚F

Датчик 
вспышки/воспламенения:

Термопара

Вес: 20 кг
 

*  Автоматическая аппаратура, изготовленная после 1 января 2017 г., должна быть оснащена устройством автоматического 
    распределения инертного газа или паров поверх тигля на случай воспламенения испытательного тигля. 
    Приложение B (обязательное) ГОСТ ISO 2719.



48 www.epac-service.ru                                                                                                                        © АО «ЭПАК-Сервис»

Дизельное топливо

EN ISO 12205, IP388, ASTM D2274. Определение стойкости к окислению

Шестиместная жидкостная баня

В данном стандарте описывается процедура измерения 
присущей средним дистиллятным нефтяным топливам ста-
бильности в условиях ускоренного окисления. Этот стан-
дарт неприменим в отношении топлив, содержащих мазут-
ные компоненты или любой существенный компонент, 
попавший из нефтяного источника.

Данный метод обеспечивает базис для оценки стабильности 
при хранении, но не может использоваться для прогнози-
рования количества нерастворимых материалов, которые 
будут образовываться в резервуаре.

Комплект поставки:

•	 Шестиместная жидкостная баня
•	 Блок ротаметров (0,4 - 3 л/ч) 
•	 Инструкция по эксплуатации на русском языке
•	 Типовая программа и методика первичной и периоди-

ческой аттестации

Аппарат для мембранного фильтрования

•	 Включает колбу, стеклянную воронку с зажимом и ком-
плект мембранных фильтров. Аппарат обеспечивает 
плотное закрепление мембранных фильтров

•	 В комплекте вакуумный насос

Минимальный комплект заказа
Шестиместная жидкостная баня 

Аппарат для окисления согласно EN 12205 (6 шт). Состоит из 
пробирки, конденсатора и трубки для подачи кислорода

Жидкость для заполнения бани, 20 л

Аппарат для мембранного фильтрования

Термометр ASTM 40C/IP 80C: +72…+126°С
 

Шестиместная жидкостная баня 
с контроллером OXFLOW

E72-24955    

Технические характеристики
Диапазон температур: от комнатной до 120 °С,

Стабильность поддержания 
температуры:

±0,1 °С,

Мощность нагревательного 
элемента:

1,5 кВт

Электропитание: 230 В, 50/60 Гц
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Дизельное топливо

Запасные части и принадлежности
Электрод сравнения

Компактный матричный принтер USB-P25

Бумага для компактных принтеров, упаковка 5 рулонов

Картридж для принтера
 

ГОСТ Р 52030, ASTM D3227. Определение меркаптановой серы 
потенциометрическим титрованием

Настоящий стандарт распространяется на дизельные, реак-
тивные топлива и бензины и устанавливает метод опреде-
ления содержания в них меркаптановой и сероводород-
ной серы потенциометрическим титрованием азотнокис-
лым аммиакатом серебра.

Входит в перечень методов, необходимых для применения 
и исполнения Технического Регламента. При возникновении
спорных ситуаций применяется ГОСТ Р 52030.

•	 Терминал с цветным сенсорным ЖК-дисплеем 		
с настраиваемыми клавишами быстрого доступа

•	 Меню на русском языке
•	 Технология One Click Titration™ - титрование одним 	

нажатием клавиши
•	 Технология Plug&Play - автоматическое распознавание 

периферийного оборудования бюреток, электродов, 
принтеров, карт памяти и пр

•	 Гибкая система управления учетными записями поль-
зователей и групп пользователей титратора. Титратор 
поддерживает до 30 учетных записей пользователей

Комплект поставки:

•	 Базовый блок титратора Т5
•	 Терминал с цветным сенсорным ЖК-дисплеем
•	 Титровальный стенд, включающий верхнеприводную 

пропеллерную мешалку
•	 Бюретка DV1010, объем 10 мл 
•	 Инструкция по эксплуатации на русском языке 

Сертификат о внесении в государственный реестр СИ 
РФ, ОТ, МП

Минимальный комплект заказа
Автоматический титратор T5 серии Titration Excellence 

Электрод сравнения 

Индикаторный электрод

Адаптер NS 14,5/15-12PE для электрода

Кабель S7-4 мм 1,2 м

Стаканчики для титрования 100 мл, полипропилен, набор 
120 шт.

Колбы круглые для титрования на 250 мл, 10 шт.
 

Автоматический титратор T5 
серии Titration Excellence 

I24-36460     

Автоматический титратор T5 серии Titration Excellence
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ГОСТ 6307. Определение наличия водорастворимых кислот и щелочей

Mettler Toledo S220-Kit

LAUDA Omnicool 62 Plus

Настоящий стандарт распространяется на жидкие нефте-
продукты, присадки, пластичные смазки, парафины, церези-
ны, восковые составы и устанавливает метод определения 
наличия водорастворимых кислот и щелочей (ВКЩ) в них.

Сущность метода заключается в извлечении водораство-
римых кислот и щелочей из нефтепродуктов водой или 
водным раствором спирта и определении величины рН 
водной вытяжки.

•	 Диапазон измерения рН 0…14,
•	 Цветной ЖК-дисплей 
•	 Меню на русском языке
•	 Автоматическая калибровка (max. 5 точек), память на 

1000 результатов измерения 
•	 Возможность создания пользовательской группы буфер-

ных растворов
•	 Автоматический учет температуры буферного раствора 

при калибровке автоматическая температурная ком-
пенсация  при измерении

•	 Влагонепроницаемые корпус и клавиатура

Комплект поставки:

•	 Универсальный комбинированный рН электрод InLab 
Expert Pro-ISM («три в одном»: измерительный электрод, 
электрод сравнения и термодатчик в одном корпусе) с 
полимерным небьющимся корпусом

•	 Комплект буферных растворов для разовой калибровки
•	 Штатив
•	 Инструкция по эксплуатации на русском языке
•	 Сертификат о внесении в государственный реестр СИ 

РФ, ОТ, МП

Предназначен для термостатирования образцов во время 
измерения.

Комплект поставки:

•	 Мини-термостат Lauda Omnicool 62 Plus
•	 Стаканчик на 150 мл, Ø 60 мм, высота 80 мм
•	 Якорек магнитной мешалки
•	 Инструкция по эксплуатации на русском языке

Минимальный комплект заказа
Лабораторный рН-метр Mettler Toledo S220-Kit 

Буферный раствор рН 4,01, 6 х 250 мл

Буферный раствор рН 7,00, 6 х 250 мл

Буферный раствор рН 9,21, 6 х 250 мл
 

Минимальный комплект заказа
Мини-термостат Lauda Omnicool 62 Plus
Внешний температурный датчик
Держатель температурного датчика

 

Запасные части и принадлежности
рН электрод InLab Expert Pro-ISM 

Буферный раствор рН 4,01, 6 х 250 мл

Буферный раствор рН 7,00, 6 х 250 мл

Буферный раствор рН 9,21, 6 х 250 мл
 

Аксессуары по дополнительному заказу
Стаканчик на 150 мл, Ø 60 мм, высота 80 мм

Стаканчик на 150 мл, Ø 60 мм, высота 80 мм, 10 шт/уп.

Якорек магнитной мешалки
 

Лабораторный рН-метр 
Mettler Toledo S220-Kit

Мини-термостат на элементах 
Пельтье LAUDA Omnicool 62 Plus

E72-26685 

E72-31988 

Технические характеристики
Диапазон рабочих температур: +5…+80 ºС
Стабильность поддержания температуры: ± 0,05 ºС
Мощность нагрева: 100 Вт
Мощность охлаждения: 50 Вт

Диаметр отверстия: 62 мм

Магнитная мешалка: 9 уровней
Габаритные размеры (Ш х Г х В): 175 х 180 х 110 мм
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ГОСТ 8489. Определение фактических смол (по Бударову)

Аппарат ПОС-77М 

Стандарт устанавливает метод определения фактических 
смол в моторном топливе (керосине, дизельном топливе).

Метод заключается в выпаривании испытуемого топлива 
под струей водяного пара в условиях испытания и служит 
для условной оценки склонности топлива к смолообразо-
ванию при его применении в двигателе.

Предназначен для выпаривания струей водяного пара 
испытуемого топлива в комплекте с необходимыми при-
надлежностями для проведения анализа.

Минимальный комплект заказа
Аппарат ПОС-77М

 

Аппарат ПОС-77МE72-25003    

Технические характеристики
Температурные режимы 
(в градусах Цельсия):  

160 (бензин), 180 (керосин), 
225 (диз. топливо)

Время выхода на режим: 60 мин.
Габаритные размеры: 540 х 300 х 240 мм
Вес: 22 кг
Электропитание: 220 В, 50 Гц. 220 В, 50 Гц

 

Технические характеристики
Tmax:  1100ºC
Электропитание: 230 В / 50 Гц

 

ГОСТ 1461, ASTM D482, EN ISO 6245. Определение зольности

Печь муфельная

Настоящий стандарт устанавливает метод определения 
зольности нефти и нефтепродуктов (кроме кокса, битумов, 
отработанных масел, присадок и смазок, содержащих гра-
фит, дисульфид молибдена, металлическую пыль и элемен-
тарную серу).

Сущность метода заключается в сжигании массы испытуе-
мого нефтепродукта и прокаливании твердого остатка до 
постоянной массы.

Минимальный комплект заказа
Электроплитка со стеклокерамической поверхностью SLK 1

Щипцы для тиглей прямые, длина 220 мм

Сетка с асбестовой подставкой

Тигель низкий 50 мл

Тигель низкий 125 мл

Тигель высокий 35 мл

Тигель высокий 90 мл

Чаша выпаривательная 50 мл

Чаша выпаривательная 100 мл

Чаша выпаривательная 150 мл

Чаша выпаривательная 250 мл

Эксикатор, без крана
 

ПЕЧЬ МУФЕЛЬНАЯ L 9/11/SKM/B180E72-24960

Электроплитка со стеклокерамической 
поверхностью SLK 1
•	 Температура до 600ºС

Дополнительное оборудование
•	 Весы аналитические Mettler Toledo XPE205DR
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Запасные части и принадлежности
Электрод сравнения 

Компактный матричный принтер USB-P25.

Бумага для компактных принтеров, упаковка 5 рулонов

Картридж для принтера
 

ГОСТ 17323. Определение меркаптановой и сероводородной серы 
потенциометрическим титрованием

Настоящий стандарт распространяется на дизельные, 
реактивные топлива и бензины и устанавливает метод 
определения содержания в них меркаптановой и серово-
дородной серы потенциометрическим титрованием азот-
нокислым аммиакатом серебра.

•	 Терминал с цветным сенсорным ЖК-дисплеем с настра-
иваемыми клавишами быстрого доступа

•	 Меню на русском языке
•	 Технология One Click Titration™ - титрование одним нажа-

тием клавиши
•	 Технология Plug&Play - автоматическое распознавание 

периферийного оборудования бюреток, электродов, 
принтеров, карт памяти и пр

•	 Гибкая система управления учетными записями поль-
зователей и групп пользователей титратора. Титратор 
поддерживает до 30 учетных записей пользователей

Комплект поставки:

•	 Базовый блок титратора Т5
•	 Терминал с цветным сенсорным ЖК-дисплеем
•	 Титровальный стенд, включающий верхнеприводную 

пропеллерную мешалку
•	 Бюретка DV1010, объем 10 мл 
•	 Инструкция по эксплуатации на русском языке 

Сертификат о внесении в государственный реестр 	
СИ РФ, ОТ, МП

Минимальный комплект заказа
Автоматический титратор T5 серии Titration Excellence 

Электрод сравнения 

Индикаторный электрод

Адаптер NS 14,5/15-12PE для электрода

Кабель S7-4 мм 1,2 м

Стаканчики для титрования 100 мл, полипропилен, набор 
120 шт.

Колбы круглые для титрования на 250 мл, 10 шт. 

Держатель осушительной трубки
 

Автоматический титратор T5 
серии Titration Excellence 

I24-36460     

Автоматический титратор T5 серии Titration Excellence
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ГОСТ 2070. Определение йодных чисел и содержания непредельных 
углеводородов

Настоящий стандарт устанавливает методы определения 
йодных чисел и массовой доли непредельных углеводо-
родов в бензинах, топливах для реактивных двигателей, 
дизельных топливах и других светлых нефтепродуктах.

Сущность метода заключается в обработке испытуемого 
нефтепродукта спиртовым раствором йода, титровании 
свободного йода раствором тиосульфата натрия и опре-
делении йодного числа в граммах йода, присоединяюще-
гося к 100 граммам нефтепродукта.
Массовую долю непредельных углеводородов определя-
ют по йодному числу и средней молекулярной массе испы-
туемого нефтепродукта.

•	 Терминал с цветным сенсорным ЖК-дисплеем 		
с настраиваемыми клавишами быстрого доступа

•	 Меню на русском языке
•	 Технология One Click Titration™ - титрование одним 

нажатием клавиши
•	 Технология Plug&Play - автоматическое распознавание 

периферийного оборудования бюреток, электродов, 
принтеров, карт памяти и пр.

•	 Гибкая система управления учетными записями поль-
зователей и групп пользователей титратора. Титратор 
поддерживает до 30 учетных записей пользователей

Комплект поставки:

•	 Базовый блок титратора Т5
•	 Терминал с цветным сенсорным ЖК-дисплеем
•	 Титровальный стенд, включающий верхнеприводную 

пропеллерную мешалку
•	 Бюретка DV1010, объем 10 мл 
•	 Инструкция по эксплуатации на русском языке 

Сертификат о внесении в государственный реестр 	
СИ РФ, ОТ, МП

Минимальный комплект заказа
Автоматический титратор T5 серии Titration Excellence 

Комбинированный электрод для редокс-титрования

Стаканчики для титрования 100 мл, полипропилен, набор 120 шт.

Колбы круглые для титрования на 250 мл, 10 шт. 
 

Запасные части и принадлежности
Комбинированный электрод для редокс-титрования

Компактный матричный принтер USB-P25

Бумага для компактных принтеров, упаковка 5 рулонов

Картридж для принтера
 

Автоматический титратор T5 
серии Titration Excellence

I24-36460 

Автоматический титратор T5 серии Titration Excellence
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ГОСТ Р ЕН 12916, IP 391.  Определение содержания ароматических 
углеводородов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

Настоящий стандарт устанавливает метод определения 
содержания моноароматических, диароматических, три- 
и полиароматических углеводородов в дизельном топли-
ве и нефтяных погонах с интервалом кипения от 150оС до 
400оС. Общее содержание ароматических углеводоро-
дов определяется суммированием содержания отдель-
ных групп ароматических соединений.

Входит в перечень методов, необходимых для применения 
и исполнения технического регламента.

Характерные особенности предлагаемого 
хроматографического комплекса:

•	 Сокращение времени анализа в 2 раза по сравнению с 
ГОСТ при сохранении всех характеристик анализа

•	 Улучшенные характеристики разделения ДАУ / Т+АУ
•	 Предел обнаружения в разы превосходит требования ГОСТ
•	 Коэффициент корреляции градуировочных графиков 

0.9999 (при требованиях ГОСТ - 0.999)
•	 Высокая точность работы рефрактометрического детек-

тора за счет термостатирования ячейки
•	 Надежность оборудования, простота проведения профи-

лактических работ и технического обслуживания
•	 Современное удобное программное обеспечение
•	 Возможность подключения через 1 разъем USB
•	 Скрытые коммуникации между узлами прибора
•	 Минимальная пульсация и отсутствие кавитации или 

образования пузырьков при работе насоса
•	 Прокладки и уплотнения насоса выдерживают работу с 

гептаном так же, как и с элюентами для ОФХ

Запасные части и аксессуары на 2 года работы
Сменный фильтрующий элемент 0,5 мкм – 1 шт.

Комплект для обслуживания насоса Flexar – 1 ком.
 

E72-25004     

Хроматограф FLEXAR 

Технические характеристики
Насос для ВЭжХ высокого давления:

•	 Изократический
•	 Возможность наращивания насоса до бинарного                                       

и четырехградиентного.
•	 Расход от 0,01 до 10 мл/мин.
•	 Давление до 6000 psi

Автодозатор:

•	 Объем дозы 0,1 мкл - 2,4 мл
•	 Перенос загрязнений не более 0,01%
•	 Три способа инжекции: полностью заполненная петля, частич-

но заполненная и забор мкл-количества образца с возвратом 
неиспользованной пробы

Детектор:

•	 Рефрактометрический, диапазон измерения от 1,00 до 1,75 RIU
•	 Полное управление термостатированием рабочей ячейки и 

промывкой канала сравнения с компьютера

термостат:

•	 Температура от 5 до 90 ºC (Пельтье)
 

жИдКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФ FLEXAR С 
РЕФРАКТОМЕТРИчЕСКИМ дЕТЕКТОРОМ

Минимальный комплект для заказа
Хроматограф Flexar для определение содержания 
ароматических углеводородов методом ВЭЖХ

 

Комплект дополнительных принадлежностей
Флаконы для автодозатора 2 мл (100 шт.)

Крышки для флаконов с прокладками 2 мл (100 шт.)

Комплект фитингов, феррул и капилляров

Колонка аналитическая Amino,

держатель предколонки

Картридж предколонки Amino, 3 шт.

Фильтры шприцевые гидрофобные (100 шт.)

Фильтр потока элюента 0,5 мкм

Ванна ультразвуковая для приготовления калибровочных 
растоворв

Аппарат для фильтрации растворителей

шланг вакуумный, стойкий к парам растворителя

Фильтры для аппарата фильтрации растворителей, 

Комплект реактивов для калибровки системы
 

Комплект ПОСТАВКИ
Изократический насос FLEXAR

Вакуумный дегазатор

Органайзер для бутылей элюентов и промывки

Автодозатор FLEXAR

ПО Chromera

Интерфейс Edgeport для связи с ПК

Рабочая станция (компьютер, монитор и принтер)

Рефрактометрический детектор FLEXAR

Термостат колонок FLEXAR (Пельтье)
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Дизельное топливо

ГОСТ 19932, ASTM D189. Определение коксуемости методом Конрадсона

ASTM D4530, EN ISO 10370. Определение микроуглеродистого остатка

Аппарат Конрадсона 

Автоматическая программируемая печь

Настоящий стандарт устанавливает метод определения 
массовой доли коксового остатка по Конрадсону от 0,01% 
до 30,0%, образовавшегося после выпаривания и пиролиза 
относительно нелетучих нефтепродуктов, которые частич-
но подвергаются разложению в процессе перегонки при 
атмосферном давлении.

Комплект поставки:

•	 Тренога
•	 Тигель Скидмора с крышкой
•	 Наружный тигель
•	 Кожух
•	 Подставка (изолятор)
•	 Треугольник из нихромовой проволоки

Известное количество образца помещается в стеклянную 
виалу, нагревается до 500оС в атмосфере инертного газа и 
выдерживается в течение определенного времени. Остаток 
взвешивается и рассчитывается процентное содержание от 
массы исходного образца.
Результаты определения микроуглеродистого остатка дан-
ным методом эквивалентны результатам, полученным по 
ГОСТ 19932, ASTM D189.

Минимальный комплект заказа
Аппарат Конрадсона для определения коксового остатка, 
горелка по выбору

 

Минимальный комплект заказа
Автоматическая программируемая печь 97400, 
испытательные пробирки по выбору

 

Запасные части и принадлежности
Тигли Конрадсона полированные, низкие (10 шт.)

Стеклянные шарики, диам 2,5 мм; 1 кг

Горелка Мекера для бытового газа

Горелка Мекера для природного газа

Подставка для четырёх аппаратов Конрадсона
 

Запасные части и принадлежности
Стеклянная пробирка, 2 мл (100 шт./упак.)

Стеклянная пробирка, 16 мл (100 шт./упак.)

Стеклянная пробирка, 4 мл, для менее 0,2% коксового остатка 
по ISO 10370

Держатель для пробирок разного объёма 
(2 или 4 мл x 6 и 16 мл x 3).

 

Аппарат Конрадсона для определения 
коксового остатка

Автоматическая программируемая печь         

E72-24961  

E72-24961  
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Дизельное топливо

ГОСТ 19006. Определение коэффициента фильтруемости

Аппарат ПФДТ-4 

Настоящий стандарт распространяется на топливо для дви-
гателей и устанавливает метод определения коэффициен-
та фильтруемости топлива.

Принцип действия и конструкция аппарата соответствует 
методу определения коэффициента фильтруемости дизель-
ных топлив по изменению пропускной способности филь-
тра при последовательном пропускании через него опреде-
ленного количества топлива. Основан на измерении време-
ни фильтрации первых и последних 2-х из 49 см3 испытуе-
мого топлива и вычисления коэффициента фильтруемости.

Минимальный комплект заказа
Аппарат полуавтоматический ПФДТ-4М 

 

Аппарат полуавтоматический ПФДТ-4М

•	 Пределы измерения времени истечения первой и послед-
ней порции топлива от 0 до 999,9 с, которые можно задать 
в зависимости от применяемых присадок в топливе

•	 Среднее квадратичное отклонение порции топлива от 
среднего действительного значения не более 0,025 см3

•	 Расхождение результатов испытания дизельного топлива 
на двух аппаратах от наименьшего результата не более 10%

E72-24963

Технические характеристики
Потребляемая мощность: не более 15 Вт

Габаритные размеры (Ш х В х Г): 740 х 240 х 240 мм

Электропитание: 220 В, 50 Гц

Вес: 15 кг
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Дизельное топливо

Весы XPE205DR

Минимальный комплект заказа
Металлический манифолд для фильтрования, 
для соединения 6 колб, или

Металлический манифолд для фильтрования, 
для соединения 3 колб

Штатив с держателем и лапкой для колб
Насос мембранный вакуумный РС 3001 VARIO или

Насос мембранный вакуумный РС 101
Насос мембранный вакуумный РС 201

Электроплитка SLK1 для нагревания растворителя
Колба для вакуумного фильтрования, 2 л
Воронка Бюхнера стеклянная DURAN, для фильтров 90 мм
Шланг вакуумный, стойкий к парам растворителя, 5 м
Пробка для колбы из материала NBR с отверстием под 
воронку Бюхнера
Шкаф сушильный UF 55
Весы аналитические Mettler XPE205DR

 

ГОСТ 6370. Определение содержания механических примесей

Оборудование для определения содержания 
механических примесей 

Сущность метода  заключается в предварительном раство-
рении в бензине или толуоле, фильтровании испытуемой 
нефти, промывании осадка на фильтре горячим раствори-
телем с  последующим  взвешиванием. 

Насос мембранный вакуумный РС 3001 vARIO

Насос безмасляный, стойкий к парам растворителя. 
Пониженный уровень шума. Цифровой контроллер с ЖК 
дисплеем.

дополнительное оборудование
Модуль контроля вакуума МКВ-1 
(вакуумметр ВО 1120, тройник вауумметра, стойка)

Шкаф сушильный UF 55
Материал корпуса: нержавеющая сталь
Диапазон рабочих температур: от +20°С до +300°С
Дискретность установки 
температуры:

до 99,9°С – 0,1°С / 
после 100°С – 0,5°С

Внутренний объем: 53 л
Габаритные размеры камеры: 400 х 400х 330  мм
Вес: 35 кг 
Электропитание: 220 В / 50 Гц
Весы аналитические Mettler XPE205DR
Встроенная система калибровки обеспечивает корректное 
взвешивание при изменяющихся условиях внешней среды.

Класс точности: cпециальный (I),  
по ГОСТ OIML R-76-1-2011

Двойной диапазон 
взвешивания: 81/220 г

Дискретность по диапазонам 
взвешивания: 0,01/0,1 мг

Время стабилизации: 6 сек
Цветной сенсорный дисплей с подсветкой

 

кОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ гост 6370 

Насос мембранный вакуумный РС 101

Насос мембранный вакуумный РС 201

E72-25005  

Технические характеристики
Максимальная скорость откачки: 1,7 м3/ч

Остаточное давление: 2 мм. рт. ст

Габаритные размеры (Д х Ш х В): 300 х 306 х 400 мм

Электропитание: 220 В / 50 Гц

Вес: 7,7 кг
 

Технические характеристики
Максимальная скорость откачки: 2 м3/ч

Остаточное давление: 7 мм. рт.ст

Габаритные размеры (Д х Ш х В): 326 х 243 х 402  мм

Электропитание: 220 В/50 Гц

Вес: 14,5 кг
 

Технические характеристики
Максимальная скорость откачки: 3,4 м3/ч

Остаточное давление: 1,5 мм. рт.ст

Габаритные размеры (Д х Ш х В): 326 х 243 х 402  мм

Электропитание: 220 В/50 Гц

Вес: 17,5 кг
 

ИЛИ

ИЛИ
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Дизельное топливо

ГОСТ 2477, метод Дина-Старка. 
Определение массовой доли воды в нефти и нефтепродуктах

Medline E103Lauda Microcool

Сущность метода заключается в перегонке смеси испы-
туемой пробы нефтепродукта и растворителя, несмеши-
вающегося с водой, и измерении объема воды, сконден-
сировавшейся в ловушке Дина-Старка.

Колбонагреватель Medline E103
•	 Металлический корпус c химически стойким покрытием
•	 Плавная регулировка мощности 
•	 Электропитание: 220 В, 260 Вт

Комплект поставки:
•	 Штативная стойка для аппарата Дина-Старка
•	 Комплект с корковым кольцом, основанием, лапками 

и зажимами 
•	 Аппарат Дина-Старка (импорт)
•	 Ловушка Дина-Старка
•	 Холодильник
•	 Колба 500 мл

Применяется в процессах, требующих надежный и 
быстрый отвод тепла. 
В отличие от охлаждения водопроводной водой обеспе-
чивает  постоянную температуру независимо от времени 
года и колебания давления.

Минимальный комплект заказа
Колбонагреватель одноместный Medline E103
Штативная стойка для аппарата Дина-Старка
Аппарат Дина-Старка (импорт)

 
Аксессуары по дополнительному заказу
Циркуляционный охладитель Lauda MC 250
Циркуляционный охладитель Lauda MC 600
Ловушка Дина-Старка (импорт.)
Холодильник (импорт.)
Колба 500 мл (импорт.)
Аппарат АКОВ-10
Аппарат АКОВ-25
Основание штатива
Лапка
Зажим
Корковое кольцо

 

Технические характеристики
LAUDA MC 250 LAUDA MC 600

Диапазон рабочих 
температур:

-10... +40 °C -10... +40 °C

Стабильность поддержа-
ния температуры:

± 0,5 °C ± 0,5 °C

Мощность охлаждения 
при 20 °C:

0,25 кВт 0,60 кВт

Макс. давление 
нагнетания:

0,35 бар 1,3 бар

Макс. поток при 
нагнетании:

16 л/мин 35 л/мин

Объем наполнения: 2 - 4 л 4 - 8 л
Габаритные размеры 
(Ш х Г х В) мм:

200 х 350 х 465 350 х 480 х 595

Вес: 26 кг 51 кг
Питание от сети: 220 В; 50 Гц 220 В; 50 Гц

 

комплект оборудования для гост 2477

Циркуляционный охладитель Lauda Microcool

E70-24774 
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Дизельное топливо

ASTM D4377. Определение содержания воды в нефтепродуктах 
 методом Карла Фишера

Автоматический титратор V20S серии Titration Compact

В основе стандарта лежит метод волюмометрическо-
го титрования, который позволяет получить несравнен-
но более быстрый и точный результат, чем метод Дина-
Старка (ГОСТ 2477).

Методика выполнения измерений для данного метода, раз-
работанная с участием специалистов АО «ЭПАК-Сервис», 
утверждена Госстандартом РФ.

•	 Автоматический контроль и учет дрейфа ячейки, 	
концентрации реагентов

•	 Технология One Click Titration™ - титрование одним 	
нажатием клавиши

•	 Сенсорный цветной ЖК-дисплей с настраиваемыми	
клавишами быстрого доступа

•	 Меню на русском языке
•	 Автоматическое распознавание периферийного обору-

дования бюреток, модуля контроля расторителя Solvent 
Manager, принтеров, карт памяти и пр.

•	 Интерфейсы для подключения весов, компьютера, 	
принтера, карты памяти

Комплект поставки:

•	 Стенд для титрования
•	 Ячейка для титрования, 250 мл
•	 Защитный кожух для сенсорного экрана
•	 Бюретка 5 мл DV1005
•	 Электрод с двумя платиновыми контактами DM143-SC
•	 Модуль Solvent Manager
•	 Инструкция по эксплуатации на русском языке
•	 Сертификат о внесении в государственный реестр 	

СИ РФ, ОТ, МП

Реактивы

•	 Реагент HYDRANAL-Titrant 5, 6 х 1000 мл
•	 Реагент HYDRANAL-Solvent CM, 6 х 1000 мл
•	 Реагент HYDRANAL-Standard 10, 10 х 8 мл

Минимальный комплект заказа
Автоматический титратор V20S серии Titration Compact

Реагент HYDRANAL-Titrant 5, 6 х 1000 мл

Реагент HYDRANAL-Solvent CM, 6 х 1000 мл

Реагент HYDRANAL-Standard 10, 10 х 8 мл
 

Дополнительное оборудование

Гомогенизатор для подготовки пробы нефтепродуктов 
(Комплект: штатив, зажим и держатель для емкости)

Весы аналитические Mettler MS105 с кабелем для 
подключения весов

Компактный матричный принтер USB-P25

Бумага для компактных принтеров, упаковка 5 рулонов

Картридж для принтера
 

Автоматический титратор V20S 
серии Titration Compact

I24-36473 

Технические характеристики
Диапазон измерения массы воды: 0,1 - 1000 мг

Пределы допускаемых значений относительной погрешности титрования: ± 3,0 %

Пределы допускаемого относительного СКО: 1,5 %

Пределы допускаемого относительного СКО дозирования титранта:  ± 0,3 % (при расходовании более 30 % объема бюретки)
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Дизельное топливо

ASTM D4928, D6304, D1123, IP 386, EN ISO 12937, UOP 481. 
Определение содержания воды кулонометрическим титрованием

Автоматический титратор С20SD 
серии Titration Compact

Для определения следовых количеств воды (от 1 ppm 
до 5 %) используется кулонометрическое титрование по 
методу Карла Фишера.

•	 Автоматический контроль и учет дрейфа ячейки, 	
концентрации реагентов

•	 Технология One Click Titration™ - титрование одним 
нажатием клавиши

•	 Сенсорный цветной ЖК-дисплей с настраиваемыми 
клавишами быстрого доступа

•	 Меню на русском языке
•	 Автоматическое распознавание периферийного обо-

рудования бюреток, модуля контроля растворителя 
Solvent Manager, принтеров, карт памяти и пр. 

•	 Интерфейсы для подключения весов, компьютера, 
принтера, карты памяти

Комплект поставки:

•	 Стенд для титрования
•	 Ячейка для титрования, 200 мл
•	 Защитный кожух для сенсорного экрана
•	 Генерирующий платиновый электрод с диафрагмой
•	 Электрод с двумя платиновыми контактами DM143-SC
•	 Модуль Solvent Manager
•	 Инструкция по эксплуатации на русском языке. 

Сертификат о внесении в государственный реестр 	
СИ РФ, ОТ, МП

Реактивы

•	 Комплект реактивов HYDRANAL для генерации 	
титранта (~ на 3000 анализов)

•	 Cтандарт HYDRANAL - Water Standard 1.0 (10 x 4 мл)

Минимальный комплект заказа
Автоматический титратор С20SD серии Titration Compact 

Комплект реактивов HYDRANAL для генерации титранта 
(~ на 3000 анализов).

Cтандарт HYDRANAL - Water Standard 1.0 (10 x 4 мл)
 

Дополнительное оборудование
Гомогенизатор для подготовки пробы нефтепродуктов 
(Комплект: штатив, зажим и держатель для емкости)

Весы аналитические Mettler MS105 с кабелем для 
подключения весов

Компактный матричный принтер USB-P25

Бумага для компактных принтеров, упаковка 5 рулонов

Картридж для принтера
 

Автоматический титратор С20SD 
серии Titration Compact

I24-36468   

Технические характеристики
Диапазон измерения массы воды: 0,001 - 100 мг

Пределы допускаемых значений относительной погрешности титрования: ± 3,0 %

Пределы допускаемого относительного СКО: 1,5 %

Пределы допускаемого относительного СКО дозирования титранта: ± 0,3 % (при расходовании более 30 % объема бюретки)
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Дизельное топливо

EN 12662. Определение загрязнений в средних дистиллятах

PC 3001 VARIO

Настоящий стандарт устанавливает метод определения 
загрязнения как содержание нерастворимых веществ в 
средних дистиллятах (нерастворимые вещества, удержи-
ваемые на мембранном фильтре после фильтрации).

Порцию образца фильтруют при 40оС через предваритель-
но взвешенный мембранный фильтр. Фильтр и осадок моют, 
сушат и взвешивают. Загрязнение рассчитывается как раз-
ница в массе и выражается как массовая доля в миллиграм-
мах на килограмм.

•	 Колба 
•	 Стеклянная воронка с зажимом

Вакуумный насос мембранный химически 
стойкий PC 3001 VARIO

•	 Автоматическое регулирование вакуума, уловитель 
конденсата, охлаждаемая ловушка для растворителя

•	 Насос безмасляный, стойкий к парам растворителя
•	 Пониженный уровень шума

Минимальный комплект заказа
Вакуумный насос мембранный химически стойкий 
PC 3001 VARIO

Аппарат для мембранного фильтрования

Мембранный фильтр 0,8 мкм (100 шт./упак.)
 

Весы аналитические Mettler Toledo XPE205DR
Встроенная система калибровки обеспечивает корректное 
взвешивание при изменяющихся условиях внешней среды.

•	 Класс точности: специальный (I) по ГОСТ OIML R-76-1-2011
•	 Цветной сенсорный дисплей с подсветкой

Двойной диапазон взвешивания: 81/220 г
Дискретность по диапазонам 
взвешивания:

0,01/0,1 мг

Время стабилизации: 6 сек

Шкаф сушильный UF 55 для сушки фильтров при 110°С

Материал корпуса: нерж. сталь
Диапазон рабочих температур: +20°С до +300°С
Дискретность установки 
температуры:

до 99,9°С – 0,1°С 
после 100°С – 0,5°С

Внутренний объем: 53 л
Встроенный таймер: да
Габаритные размеры камеры: 400 х 400 х 330 мм
Вес: 35 кг
Электропитание: 220 В, 50 Гц

 

Дополнительное оборудование
 

Водяная баня LAUDA AL 5

Диапазон рабочих температур: 25...95 оС

Стабильность температуры при 37оС: ±0,2 оС

Мощность нагревания: 0,5 кВт

Объем ванны: 1...5 л

Отверстие / глубина ванны: 300х151 / 150 мм
 

Аппарат для мембранного фильтрования,E72-24965 

Технические характеристики
Цифровой контроллер с ЖК дисплеем

Производительность: 1,7 м3/ч

Остаточное давление: 2 мм. рт. ст.

Габаритные размеры (Д х Ш х В): 300 х 306 х 400 мм

Вес: 7,7 кг

Электропитание: 220 В, 50 Гц
 

Весы Mettler Toledo XPE205DR
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Дизельное топливо

ГОСТ ISO 12156-1, ASTM D6079. 
Определение смазывающей способности дизельных топлив

Система HFRR-LD

В основу данного метода положена высокочастотная 
осцилляция шарика по поверхности пластины, смочен-
ной испытуемым топливом. Результатом является размер, 
форма и микроструктура деформаций пластины по окон-
чании анализа.

Входит в перечень методов, необходимых для применения 
и исполнения Технического Регламента.

Система HFRR-LD состоит из испытательного блока и бло-
ка управления. При испытании осуществляется возвратно-
поступательное движение шарика с фиксированной часто-
той и длиной хода, при этом поверхность раздела трущей-
ся пары шарик-пластина полностью погружена в емкость 
с топливом. Диаметр пятна износа, образовавшегося на 
испытательном шарике и измеренного под микроско-
пом, является показателем смазывающих свойств топли-
ва. Сбор результатов и контроль параметров испытания 
может осуществляться как при помощи блока управле-
ния, так и посредством внешнего ПК.  

Программно-вычислительный комплекс для обработ-
ки результатов анализа дизельного топлива состоит из:  

•	 Программы управления комплексом измерения сма-
зывающей способности дизельного топлива для отсле-
живания температуры топлива, контактного сопротив-
ления смазывающей пленки и коэффициента трения в 
паре трения в течение эксперимента

•	 Программы для просмотра сохраненных протоколов уже 
проведенных экспериментов

•	 Персонального компьютера.

Минимальный комплект заказа
Система HFRR-LD

 

Система HFRR-LDЕ72-24966  

Технические характеристики
Частота осциляции: 10...200 Гц

Длина пути: 20 мкм...2,0 мм

Нагрузка: от 0 до 1 кг (разновесами)

Сила трения: до 10 Н в зависимости от амплитуды

Температура: до +150°

Электропитание: 100-240 В, 400 Вт
 

Комплект поставки:

•	 Блок управления 
в память которого внесены стандартные методы, 
возможность автоматического расчета величин WS, 
цифровой дисплей 

•	 Высокопрецизионный исполнительный блок механи-
ческих перемещений
обеспечивает возвратно-поступательное движение 
в паре трения в соответствии с ГОСТ Р ИСО 12156-1

•	 Держатели стандартных пар трения 		
(шарики 6 мм и пластины 10 мм) 

•	 Климатическая камера
для полного соответствия условий испытания предус- 
мотренным стандартом

•	 Принадлежности для отмывки пар трения	 	
УЗ-баня для отмывки образцов после анализа c цифровым 
контроллером, нагревателем 143 Вт и таймером 

•	 Аппаратно-программный комплекс для анализа 	
металлографических изображений
•	 микроскоп с координатным предметным столиком
•	 объект-микрометр
•	 цифровая камера
•	 программное обеспечение для измерения диаметра 

пятна износа MWSD и расчета скорректированного 	
на влажность диаметра пятна износа WSW 1.4

•	 Расходные материалы на 100 анализов 		
•	 стандартный набор пар трения 			 

(100 шариков и 100 пластин) 
•	 жидкость с высокой смазывающей способностью, 160 мл 	

жидкость с низкой смазывающей способностью, 160 мл
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EN 14331. Определение содержания метиловых эфиров жирных кислот

Хроматограф Clarus 

Настоящий стандарт предполагает предварительное выде-
ление фракции метиловых эфиров жирных кислот на сте-
клянной микроколонке, заполненной диоксидом кремния, 
и последующий анализ методом газовой хроматографии.

Комплект поставки:

•	 Базовый блок газового хроматографа с РРС
•	 Пламенно-ионизационный детектор (FID А) С PPC
•	 Капиллярный инжектор с РРС
•	 Программное обеспечение TOTALCHROM
•	 Комплект для подключения к газовым линиям

Минимальный комплект заказа
Газовый хроматограф CLARUS

Стеклянная микроколонка (комплект)

Диоксид кремния для реализации метода 
(размер частиц 55 – 105 мкм)

Комплект аксессуаров для реализации метода
 

Газовый хроматограф CLARUSE72-24967  

Технические характеристики
Максимальный расход: 160 мл/мин

Чистота генерируемого водорода: 99,99999 %

Максимальное давление на выходе: 7 бар

Объем резервуара для воды: 5 л
Выходной фитинг: 1/8" (Swagelok)

 

ОСНОВное оборудование

Септы для инжектора THERMOGREEN LB-2 (50 шт.)
Система очистки газа-носителя. 
(три картриджа: очистка от влаги, углеводородов и кислорода)

Шприц для ввода пробы в инжектор Набор запасных картриджей для системы очистки

Сменная игла к шприцам Фильтр-осушитель

Капиллярная  колонка Высокочистый гелиевый редуктор    

Стартовый набор для капиллярного инжектора Рабочая станция (компьютер, монитор и принтер)

Комплект для подсоединения детектора Компрессор малошумный безмасляный для хроматографии 
(54 л / мин 8 бар)Стартовый комплект для автодозатора

 

Генератор водорода 20H:
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EN ISO 13759. Определение алкилнитрата в дизельных топливах 
                               методом спектрометрии

Настоящий стандарт устанавливает метод определения 
алкилнитрата в дизельных топливах. 

Метод заключается в экстрагировании интересующих ком-
понентов и определении их концентрации методом спек-
трофотометрии при сравнении с результатами испытания 
калибровочных смесей с известным содержанием опреде-
ляемых компонентов.

Минимальный комплект заказа
Спектрофотометр Lambda 265

Держатель твердых образцов

Держатель кювет универсальный

Комплект кювет для реализации метода

Рабочая станция (ПК, монитор, принтер)

Лабораторный шейкер GFL

Платформа для шейкера для встряхивания делительных 
воронок

Комплект стеклянной посуды для реализации метода
 

E72-24968 Спектрофотометр Lambda 265

Технические характеристики
Область длин волн: 200 – 900 нм

Оптическое разрешение:  2 нм

Фотометрический диапазон: ± 3А

Точность длины волны: ± 1 нм

Воспроизводимость длины волны: ± 0,02 нм

Источник света: 
пульсирующая 
ксеноновая лампа

Управление прибором: 
с внешнего ПК 
с помощью ПО UVLab*

 

Сканирующий однолучевой диодно-
матричный УФ/Вид спектрофотометр 
Lambda 265
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ASTM D5307, D7169 (сырая нефть) и D2887 (дизельное топливо, газойли, 
масляные погоны, базовые масла). Определение фракционного состава 
методом имитированной дистилляции

Хроматограф Clarus

Метод имитированной дистилляции – это метод газовой 
хроматографии, разработанный для того, чтобы сымити-
ровать реальный процесс дистилляции сырой нефти и 
нефтепродуктов. Данный метод включает не только обо-
рудование, газовый хроматограф Clarus, но и приложе-
ние Simulated Distillation Software. С его помощью хрома-
тограмма углеводородного образца разделяется на одно-
родные участки. Температуры кипения ассоциируются 
с временами удерживания с помощью калибровочного 
стандарта. На основе этих данных может будет получена 
кривая кипения V,% - T,оС и выведен отчет.

Данный метод позволяет получать данные, эквивалент 
ные результатам разгонки по ASTM D2892 (15 теоретиче-
ских тарелок) и ГОСТ 11011 (фракционный состав на АРН-2), 
существенно сократить время анализа, работать с неболь-
шими объемами образца, а также использовать компакт-
ное оборудование. Метод имитированной дистилляции 
также может быть использован для определения фракци-
онного состава бензинов (ASTM D3710) и нефтяных фрак-
ций с температурами кипения 174…700оС (ASTM D6352).

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ PE ARNEL 3023 ВКЛЮЧАЕТ:

•	 Анализатор PE ARNEL 3023 c автодозатором, детектором 
ПИД, инжектором и ПО для управления прибором

•	 Капиллярная колонка (зависит от конфигурации)

•	 Специализированное приложение SIMDIS для расчета 
результатов имитированной дистилляции

•	 Автономная система охлаждения термостата ГХ, не 	
требующая использования жидкой углекислоты и LN2

•	 Оборудование для снабжения газа хроматографа

•	 Прочие комплектующие и расходные материалы

Минимальный комплект заказа
Анализатор PE ARNEL Model 3023 

 

дополнительное оборудование
Двухстадийный регулятор давления

Фильтр-осушитель

Наполнитель для фильтра осушителя

Рабочая станция (компьютер, монитор и принтер)

Компрессор малошумный безмасляный для хроматографии

(для питания пламенно-ионизационного детектора)

Комплект уплотнений для инжектора

Шприц для автодозатора

Флаконы для автодозатора (100 шт.)

Крышки для флаконов с резьбой (100 шт.)

Уплотнения для флаконов с резьбой (100 шт.)

Комплект калибровочных смесей

Хроматографическая колонка (зависит от конфигурации)

Автономная система охлаждения

Стартовый комплект для автодозатора

Стартовый набор для капиллярного инжектора

Комплект для подсоединения детектора

Система очистки газа-носителя (очистка от влаги, углеводо-
родов и кислорода)

Запасной картридж для системы очистки газа-носителя
 

ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗАТОР PE ARNEL 3023

E70-24944   

Технические характеристики
Максимальный расход: 160 мл/мин
Чистота генерируемого водорода: 99,999 %
Максимальное давление на выходе: 7 бар

Объем резервуара для воды: 5 л
Выходной фитинг: 1/8" (Swagelok)

 

Генератор водорода 20H

* Программное обеспечение входит в стоимость прибора.
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ASTM D3242, IP 354. Определение кислотности

Автоматический титратор T5 серии Titration Excellence

Минимальный комплект заказа
Автоматический титратор T5 серии Titration Excellence 

Фототрод DP5

Колбы круглые для титрования на 250 мл, 10 шт.

Стаканчики для титрования 100 мл, полипропилен, набор 120 шт.

Трубка для продувки газом (T, DL)
 

Настоящий стандарт устанавливает метод определения 
кислотности авиационного топлива в диапазоне 		
от 0,000 до 0,100 мг KOH/г.

•	 Терминал с цветным сенсорным ЖК-дисплеем 		
с настраиваемыми клавишами быстрого доступа

•	 Меню на русском языке
•	 Технология One Click Titration™ - титрование одним 	

нажатием клавиши
•	 Технология Plug&Play - автоматическое распознавание 

периферийного оборудования бюреток, электродов, 
принтеров, карт памяти и пр.

•	 Гибкая система управления учетными записями поль-
зователей и групп пользователей титратора. Титратор 	
поддерживает до 30 учетных записей пользователей

Комплект поставки:

•	 Базовый блок титратора Т5
•	 Терминал с цветным сенсорным ЖК-дисплеем
•	 Титровальный стенд, включающий верхнеприводную 

пропеллерную мешалку
•	 Бюретка DV1010, объем 10 мл 
•	 Инструкция по эксплуатации на русском языке 

Сертификат о внесении в государственный реестр 	
СИ РФ, ОТ, МП

I24-36460  Автоматический титратор T5 
серии Titration Excellence

Топливо для реактивных двигателей
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Топливо для реактивных двигателей

Присутствие серы в виде сероводорода и меркаптанов в 
топливах и растворителях может приводить к коррозии и 
разрушению различных металлических и неметаллических 
материалов, с которыми они находятся в контакте.
Массовая доля меркаптановой серы не определяется, если 
топливо выдержало испытание на докторскую пробу, кро-
ме случаев оценки соответствия ДЕФ СТАН 91-91/4.

Стандарт устанавливает метод обнаружения отдельных 
твёрдых частиц в авиационных топливах для поршневых 
и турбинных двигателей при любой температуре во вре-
мя полёта или на земле.

Входит в перечень методов, необходимых для применения и испол-
нения технического регламента.

Комплект поставкИ:

•	 Штатив
•	 Электрическое перемешивающее устройство
•	 Непосеребрённый сосуд Дьюара
•	 Сосуд для пробы 
•	 Уплотнения

см.  раздел “дизельное Топливо”

Цилиндр для смешивания, градуиро-
ванный, 50 мл, с пластиковым основа-
нием и пробкой

Ручной аппарат для определения 
температуры кристаллизации

E72-24970  

E72-24971  

Минимальный комплект заказа
Цилиндр для смешивания, градуированный, 
50 мл, с пластиковым основанием 
и пробкой

Воронка В-56-80 ХС

Колба мерная 2 кл. 2а-1000 Т

Колба КН-1-250-29/32 ПМ

Комплект фильтров обеззоленных марки 
"красная лента", 90 мм

 

ASTM D4952, IP 30, ISO 5275. Качественное определение активных 
компонентов серы в топливах и растворителях (докторская проба)

ГОСТ ISO 3013, ГОСТ 5066, ASTM D2386, ISO 3013. 
Определение температуры, начала кристаллизации и кристаллизации

ASTM D3227. Количественное определение меркаптановой 
и сероводородной серы потенциометрическим титрованием

Стеклянный цилиндр 
с основанием

Дополнительное оборудование
Аппарат для получения сухого льда

 

Ручной аппарат

Минимальный комплект заказа
Ручной аппарат для определения температуры 
кристаллизации

Термометр ASTM 114C
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Топливо для реактивных двигателей

Технические характеристики
Измерительный диапазон: -80…+80 °С

Разрешение: 0,06 °С

Погрешность: ±0,1 °С

Интерфейс:
Цветной ЖК - дисплей 12", 
сенсорная панель, русскоязыч-
ное меню

Передача данных: USB порт  для подключения 
внешних устройств

Объём встроенной памяти: > 60000 результатов
 

ГОСТ ISO 3013, ГОСТ 5066, ASTM D2386, ISO 3013. 
Определение температуры, начала кристаллизации и кристаллизации

Стандарт устанавливает метод обнаружения отдельных 
твёрдых частиц в авиационных топливах для поршневых 
и турбинных двигателей при любой температуре во вре-
мя полёта или на земле.

Входит в перечень методов, необходимых для применения 
и исполнения технического регламента.

Комплект поставки:
•	 Автономный автоматизированный аппарат для опреде-

ления температуры замерзания NEWLAB 410/ST-SA – 1 шт.
•	 Измерительная головка, модель 410 - 1 шт.
•	 Тестовая пробирка - 1 шт.
•	 Методика аттестации, инструкция на русском языке

Альтернативно:

Комплект поставки:
•	 Автономный автоматизированный аппарат для 	

определения температуры замерзания 			 
NEWLAB 410/410/2-SA – 1 шт.

•	 Измерительная головка, модель 410 - 2 шт.
•	 Тестовая пробирка - 2 шт.
•	 Методика аттестации, инструкция на русском языке

Минимальный комплект заказа
Автономный автоматизированный аппарат для определения 
температуры замерзания NEWLAB 410/2-SA

или

Автономный автоматизированный аппарат для определения 
температуры замерзания NEWLAB 410/410/2-SA

 

B91-33880    Двухпозиционный Автоматизированный 
аппарат NEWLAB 410/410/2-SA

Аксессуары по дополнительному заказу
Блок калибровки системы измерения температуры

Набор разъемов и кабелей связи для диагностики системы 
охлаждения

 

Комплект запчастей на 2 года работы
Статическое реле – 1 шт.

Комплект предохранителей (10 шт.) – 1 шт.

Температурный зонд Pt100 / стекло – 1 шт.

Мешалка – 2 шт.

Оптический датчик – 1 шт.

Зеркало – 1 шт.

Тестовая пробирка – 10 шт.

Прокладка для пробирок – 20 шт.
 

Автоматизированный аппарат NEWLAB 410/ST-SA

B91-44873    Автоматизированный аппарат 
NEWLAB 410/ST-SA



692022  |  Оборудование для контроля качества нефтепродуктов

Топливо для реактивных двигателей

ГОСТ 33192, ГОСТ Р 53717, ASTM D 56.
Определение температуры вспышки в закрытом тигле Тага

Аппарат для определения температуры 
вспышки в закрытом тигле по Тагу

Полуавтоматический метод:

Стандарт устанавливает метод определения температуры 
вспышки в закрытом тигле Тага. 

Образец помещают в тигель с крышкой, медленно нагре-
ваемый с постоянной скоростью, и регулярно проверяют 
на вспышку. За температуру вспышки принимается самая 
низкая температура, при которой подвод источника зажи-
гания вызывает воспламенение паров пробы. 

Прибор включает в себя испытательный тигель с крыш-
кой, жидкостную баню с электронагревателем (нагрева-
тельный элемент с регулируемой скоростью нагрева) и 
клапан регулировки расхода газа.

Минимальный комплект заказа
Полуавтоматический анализатор температуры вспышки 
в закрытом тигле по Тагу

Термометр ASTM 9C
 

Дополнительное оборудование
Контроллер SETARAMP
Позволяет задавать точную скорость нагрева и температур-
ные интервалы. Текущая температура образца во время испы-
тания отображается на дисплее, при прохождении каждого 
температурного интервала выдаётся звуковой сигнал

 

Запасные части и принадлежности
Портативный перезаправляемый источник газа

Заправочный баллончик - 10 шт.

Адаптер термометра - 2 шт.

Силиконовая трубка, 4 м
 

Полуавтоматический анализатор 
температуры вспышки в закрытом 
тигле по Тагу

E72-24998
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ГОСТ 33192, ГОСТ Р 53717, ASTM D56. 
Определение температуры вспышки в закрытом тигле Тага 

Аппарат Multiflash
с модулем Тага

автоматический метод:

Стандарт устанавливает метод определения температуры 
вспышки в закрытом тигле Тага. 

Образец помещается в тигель с крышкой, медленно нагре-
ваемый с постоянной скоростью, и регулярно проверяется 
на вспышку. За температуру вспышки принимается самая 
низкая температура пробы, при которой подвод источника 
зажигания вызывает воспламенение паров образца.

Анализатор Multiflash состоит из базового блока и заменяе-
мых тестовых модулей для измерения температуры вспыш-
ки по всем существующим стандартным методикам, как в 
закрытом, так и в открытом тигле. Каждый модуль разра-
ботан в полном соответствии с требованиями методов и 
стандартов.

Комплект поставки:

•	 Базовый модуль Multiflash
•	 Испытательный модуль Тага с системой газового                           

и электрического поджига
•	 Стандартный тигель Тага с ручкой
•	 Датчик температуры пробы
•	 Датчик температуры бани
•	 Крышка тигля с термодетектором вспышки
•	 Инструкция по эксплуатации на русском языке
•	 Типовая программа и методика первичной 			

и периодической аттестации

Минимальный комплект заказа
Автоматический аппарат Multiflash с модулем Тага

 

Дополнительное оборудование
Криостат

Принтер

Защитный экран

Кабель RS232 для подключения к ПК
 

Запасные части и принадлежности
Свеча поджига

Детектор вспышки

Датчик температуры пробы

Датчик температуры бани 

Бумага для принтера (упаковка 20 рулонов)
 

Автоматический аппарат Multiflash
с модулем Тага

E72-24972  

Технические характеристики
Метод: Метод Тага в закрытом тигле 

Испытания:
Испытания при равновесии, Испытания в неравновесных условиях, 
Быстрый тест вспышка/нет вспышки

Температурный диапазон:
От комн. до +93˚С (от -20 ˚С 
с использованием криостата)

Барометрическая коррекция: Автоматически

Нагрев: Нагреватель пластинчатого типа 

Охлаждение после исследования: Жидкостное

Время охлаждения после исследования (с 90˚С до 50˚С): 3 минуты (с криостатом)

Устройство поджига: 
Легко монтируемая коаксиальная газовая форсунка / спираль 
с электрическим нагревом на усмотрение пользователя 

Датчики температуры: Класс А, термометр с платиновым сопротивлением, шкала: ˚С/˚F

Датчик вспышки / воспламенения: Термопара

Подача газа (газовое воспламенение): Из лабораторного источника, макс. давление 3кПа

Габаритные размеры (Ш х Г х В): 420 х 450 х 340 мм

Вес: 20 кг
 

Топливо для реактивных двигателей
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Топливо для реактивных двигателей

ГОСТ 34238, ASTM D3828, ASTM D3278, IP 523, ISO 3679. 
Определение температуры вспышки в закрытом тигле малого размера

Анализатор Setaflash 

Анализатор Setaflash3 ActiveCool 

Стандарт устанавливает метод определения температуры 
вспышки в закрытом тигле малого размера.

Образец помещается в тигель с крышкой, медленно нагре-
ваемый с постоянной скоростью, и регулярно проверяется 
на вспышку. За температуру вспышки принимается самая 
низкая температура пробы, при которой подвод источника 
зажигания вызывает воспламенение паров пробы.

Прибор состоит из панели управления с большим 
ЖК-дисплеем, испытательного тигля с крышкой и устрой-
ства воспламенения. Автоматическая барометрическая 
коррекция, память на 64 результата, интерфейс RS232 
(опционально USB или LAN). Система электрического или 
газового поджига. 

Анализатор Setaflash3 ActiveCool подходит для 
использования в лабораториях, на производстве 
или в мобильных лабораториях.

•	 Время испытаний составляет менее 2 минут
•	 Небольшой объем пробы — 2 или 4 мл
•	 Доступны модели с диапазонами температур: 		

  -  от 10 до 130 °C 					   
  -  от температуры окружающей среды до 300 °C

•	 Легкая и компактная конструкция
•	 Подходит для неизвестных образцов с использованием 

режима линейного нагрева
•	 Автоматическое детектирование вспышки
•	 Автоматическая барометрическая коррекция
•	 Полностью сенсорный экран
•	 USB-порт и память для хранения результатов
•	 Испытания при температурах ниже температуры окружа-

ющей среды без предварительного охлаждения пробы 

Минимальный комплект заказа
Анализатор температуры вспышки в закрытом тигле 
(мини-метод), SETAFLASH серия 8

 

Минимальный комплект заказа
Анализатор для определения температуры вспышки 
в закрытом тигле Setaflash3 ActiveCool

Дополнительное оборудование
Шприц, 4 мл

Система удаления образца

Стандартный образец для проверки и настройки прибора
 

Анализатор температуры вспышки в 
закрытом тигле (мини-метод),
SETAFLASH серия 8

E72-24993    

E72-00000    

Технические характеристики
Диапазон температур: от 10 до 130 °C

Материал тигля: алюминий

Скорость изменения температуры: до 6 °C/мин

Способ нагрева/охлаждения: элемент Пельтье

Загрузка результатов: USB

Размеры (В x Ш x Г) / Вес: 195 x 295 x 140 мм / 5 кг
 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

•	 Анализатор температуры вспышки  SETAFLASH серия 8
•	 Шприц, 2 мл

6

• Test time of under 2 minutes
• Small sample size, 2 or 4 ml
• Temperature range 10 to 130 °C or

ambient to 300 °C
• Portable, lightweight, compact design
• Suitable for unknown samples using ramp mode
• Automatic flash detection
• Automatic barometric correction
• Full touch screen display
• USB output and results storage
•  Sub-Ambient tests and rapid cool-down

Stanhope-Seta, London Street, Chertsey, Surrey, KT16 8AP, UK 
t: +44 (0) 1932 564391  |   e: sales@stanhope-seta.co.uk  |  www.stanhope-seta.co.uk

6

Temperature range

Size (HxWxD) / Weight

Heating/cooling method

Cup material

Series 3 

Closed Cup

30000-2

Ambient to 300 °C

up to 6 °C/min

Aluminium

Cartridge

Series 3

Open Cup

31000-0

Series 3

ActiveCool

33200-3

Series 3

ActiveCool

(corrosion resisting)

33250-3

10 to 130 °C

Peltier cell

The safest choice

Approved in over 1000 international product specifications and regulations

ASTM D3278; ASTM D3828; ASTM D7236; ASTM D8174; E502; IP 523; IP 534; IP 602; ISO 3679; ISO 3680 (obs); 
ISO 9038; EPA 1020 B; CLP Regulations

195x295x140 mm / 5 kg 195x295x140 mm / 5 kg 195x295x140 mm / 5 kg 195x295x140 mm / 5 kg

Cartridge Peltier cell

Ramp rate n/a

Aluminium

Ambient to 300 °C 10 to 130 °C

The versatile range of Setaflash™ Series 3 instruments 
are ideal for use in the laboratory, production line or for 
portable test applications.

Setaflash™ Series 3 Small Scale Flash Point Testing

Aluminium Stainless steel insert

up to 6 °C/min up to 6 °C/min

Results download USB n/a USB USB

Small Scale Certified Flash Point Material (99878-3), 
nominal certified flash point value of 75 °C

Small Scale Certified Flash Point Material (99879-0), 
nominal certified flash point value of 192 °C

Product Profile

Анализатор для определения 
температуры вспышки в закрытом 
тигле Setaflash3 ActiveCool

Технические характеристики
Объём образца: 2-4 мл 

Время анализа: около 7 мин

Диапазон температур: 
комн…+300ºС или -20…130ºС 
(в зависимости от модели)

Габаритные размеры (Ш х В х Г): 340 х 300 х 380 мм

Электропитание: 220-240 В, 50 / 60Гц

Вес: 8 кг
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ГОСТ 6994. Определение ароматических углеводородов

ГОСТ 11802. Определение термоокислительной стабильности 
в статических  условиях

Весы Mettler Toledo MS403TS

Аппарат ТСРТ-2

Настоящий стандарт распространяется на прямогонные и 
полученные гидрогенизационными процессами светлые 
нефтепродукты и устанавливает метод определения аро-
матических углеводородов.
 

Настоящий стандарт устанавливает метод определения 
термоокислительной стабильности в статических усло-
виях топлив для реактивных двигателей.

Метод заключается в окислении испытуемого топлива, в 
присутствии меди в качестве катализатора, в аппарате типа 
ТСРТ-2 при 150ºС в течение 4 часов с последующей количе-
ственной оценкой образующегося осадка, растворимых и 
нерастворимых смол.

в комплекте с необходимыми принадлежностями 
для проведения анализа.

Основное оборудование
Набор стеклянной посуды в соответствии с ГОСТ 6994
(делительная воронка, цилиндры, бюретки и т.д.) - 1 шт.

Весы электронные прецизионные Mettler Toledo MS403TS 
Встроенный калибровочный груз, НПВ 410 г, дискретность 
0,001 г, предел погрешности 0,01 г

 

Минимальный комплект заказа
Набор стеклянной посуды в соответствии с ГОСТ 6994

Весы электронные прецизионные Mettler Toledo MS403TS
 

Минимальный комплект заказа
Аппарат для оценки термоокислительной 
стабильности реактивных топлив в статических 
условиях ТСРТ-2 - 1 шт.

 

оборудование для Определение 
ароматических углеводородов

Аппарат для оценки термоокислитель-
ной стабильности реактивных топлив в 
статических условиях ТСРТ-2

E72-24973  

E72-24974  

Технические характеристики
Температура топлива: 150°С

Давление: 
0,08...0,15 МПа для топлив 
ТС-1 и РТ

Соотношение объема топлива 
и объема воздуха в бомбах:

составляет 1:3,5

Габаритные размеры (В х Д): 400 х 348 мм

Потребляемая мощность: 1,5 КВт

Вес: 35 кг
 

Топливо для реактивных двигателей
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Топливо для реактивных двигателей

ГОСТ 4338, ASTM D1322. 
Определение максимальной высоты некоптящего пламени

Аппарат SP20

•	 Полностью автоматический анализ 
•	 Автоматизированная калибровка
•	 Вывод результатов измерений на дисплей, принтер
•	 Русскоязычный интерфейс
•	 Встроенная база данных результатов
•	 Сохранение результатов на внешнем USB носителе, 	

передача в локальную сеть

Автоматический аппарат характеризуется объективностью 
результатов, лучшей контролируемостью и является предпо-
чтительным.

ГОСТ 33193-2014 (п.1.2)

Минимальный комплект заказа
Аппарат SP20

Стандартный фитиль 100 шт. в вакуумной упаковке
 

Аксессуары по дополнительному заказу
Стандартная горелка в сборе

Трубка-держатель фитиля

Графический термопринтер

Бумага для принтера 112 мм, упаковка 10 рулонов

Приспособление для установки фитилей

Экстрактор для очистки фитилей
 

Автоматический аппарат для 
определения высоты некоптящего 
пламени МОДЕЛЬ SP20

E72-24825    

Технические характеристики:

Измеряемая величина:
высота некоптящего 
пламени

Разрешение камеры: 0,05 мм

Время измерения: менее 10 мин

Интерфейс:
полноцветный экран
с сенсорной панелью

Хранение результатов: встроенная база данных

Передача данных 2хUSB 2.0, Ethernet порт, LIMS

Печать: принтер

Габаритные размеры (Ш х Г х В): 330 х 390 х 413 мм

Вес: 10 кг

Электропитание: 115-230 В, 2 А, 50/60 Гц
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ГОСТ 17750. Определение люминометрического числа 

Аппарат ПЛЧТ-М

Настоящий стандарт распространяется на топливо для 
реактивных двигателей и устанавливает метод определе-
ния люминометрического числа на аппарате типа ПЛЧТ.

 

Предназначен для определения температуры газов над 
пламенем сгорающих нефтепродуктов при интенсивно-
сти свечения их пламени равной интенсивности свечения 
пламени тетралина в точке начала дымления.

Аппарат является восстанавливаемым, одноканальным и 
однофункциональным изделием.

Минимальный комплект заказа
Аппарат ПЛЧТ-М для определения люминометрического 
числа топлив 

 

Запасные части
Фотоприемник Предохранитель

Элемент нагревательный Термопара компенсационная

Лампа Термопара измерительная

Оправа
 

Инструменты и принадлежности
Держатель лезвия Крышка (опора)

Лезвие Колпачок

Горелка Калибр

Корпус Шнур шторный, х/б, белого цвета

Крышка Щуп
 

Аппарат ПЛЧТ-М для определения 
люминометрического числа топлив  

E72-24975  

Технические характеристики

Диапазон показаний при 
измерении температуры газов 
сгорающих нефтепродуктов:

от 473 до 873 К 
(от 200 до 600 °С)

Стабильность напряжения на 
осветителе за время одного 
анализа (30 мин.):

не более двух делений 
индикатора уровня 
яркости

Электропитание: 220 В, 50 Гц 

Мощность: 100 Вт

Вероятность безотказной 
работы за 1000 ч:

не менее P = 0,9

Срок службы: 6 лет

Среднее время восстановления: 2 ч
 

Топливо для реактивных двигателей
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Топливо для реактивных двигателей

Аксессуары по дополнительному заказу
Графический  USB-термо принтер, 

230 В, 50 Гц
Визуальный тубератор для оценки 

отложений на нагревательных трубках
или 

Анализатор модели DR10
 

ГОСТ Р 52954, ГОСТ 33848, ASTM D3241, IP 323, ISO 6249. Анализ термического 
окисления реактивного топлива в динамических условиях

Анализатор TO10

Настоящий стандарт устанавливает метод оценки склонно-
сти топлив для газотурбинных двигателей к накоплению в 
топливной системе продуктов разложения. Метод насто-
ящего стандарта для определения стабильности топлив 
для газотурбинных двигателей при высокой температуре 
предусматривает использование прибора, подвергающе-
го испытуемое топливо такому воздействию, при котором 
его состояние может быть сравнимо с состоянием топли-
ва в условиях эксплуатации в топливных системах газотур-
бинных двигателей. Топливо прокачивается через нагре-
вательную секцию с фиксированным значением расхода, 
после чего поступает на контрольный фильтр из нержа-
веющей стали, на котором могут осесть продукты окисле-
ния топлива.

Входит в перечень методов, необходимых для применения 
и исполнения технического регламента.

Минимальный комплект заказа
Анализатор термоокислительной стабильности 
авиационных топлив ТО10

 

Анализатор термоокислительной 
стабильности авиационных топлив 
ТО10

E72-44825

Технические характеристики
Температура при анализе: программируется в пределах 100°C … 380°C

Дифференциальное давление: 0 – 750 мм.рт.ст (автоматический сброс при +700 мм.рт.ст)

Время испытания: программируется от 4 до 600 минут

Аэрация топлива: программируется время, автоматический контроль потока воздуха

Скорость потока при аэрации: программируется или согласно стандартному методу: 1,5 дм3/мин

Влажность потока воздуха: датчик влажности, с предупреждающим сообщением о необходимости замены осушителя

Измерение температуры 
на трубке нагревателя:

термопара тип K в кожухе из инконеля, класс 1

Калибровка температуры: по 3-м точкам (лед, олово, свинец)

Прокачивание топлива:
механизм нагнетания топлива: 5 мл плунжерный насос двойного действия, необслуживаемый, 
программируемая скорость потока прокачиваемого топлива или в строгом соответствии 
со стандартным методом; точность ±1%, без пульсации и пиков

Контроль за темп. в шинах: независимый и программируемый, индивидуально для каждой шины

Установка испытательной 
трубки нагревателя:

специальный шаблон для удобного и быстрого позиционирования трубки в секцию нагревателя

Удаление паров топлива:
раздвижные дверки изолируют стаканы и секцию нагревателя, предохраняя от распространения 
паров топлива

Диагностика и техническое 
обслуживание:

специальное сервисное меню с возможностью проверки работоспособности и настройки каждого узла

Оценка отложений на 
нагревательной трубке:

интерферометрический прибор DR10 (Приложение А2) визуальная оценка отложений по цветовой 
шкале (Приложение А1)

Определение контрольной точки:
оптимизированный алгоритм определения контрольной точки (режим подсказок, сокращает коли-
чество испытаний, до 50%)

Архивная память результатов: база данных результатов. Ограничивается только размером памяти внешнего устройства

Принтер / LIMS / LAN: USB (принтер по дополнительному заказу) / USB (2), Ethernet / Ethernet порт RJ45

Габаритные размеры / Вес / 
Электропитание: 

440 x 600 x 670 мм / 70 кг / 100…240 В, 8 A, 50/60 Гц
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ГОСТ Р 52954, ГОСТ 33848, ASTM D3241 IP 323. Определение абсолютной тол-
щины пленки отложений термического окисления реактивных топлив вне 
зависимости от цвета 

Анализатор модели DR10 

Анализатор предназначен для измерения абсолютной тол-
щины пленки отложений термического окисления реактив-
ных топлив после проведения испытаний на термокисли-
тельную стабильность.

•	 Визуализация 3D профиля отложений на дисплее при-
бора

•	 Полностью автоматическое измерение
•	 В отчете анализа: стандартная средняя толщина на пло-

щади 2,5мм²; общий объем отложений в мм³; максималь-
ная толщина; средняя интегральная толщина

•	 Встроенная база данных результатов измерений
•	 Вывод результатов измерений на принтер
•	 Сохранение результатов на внешнем USB носителе
•	 Передача данных в локальную сеть

Минимальный комплект заказа
Анализатор модели DR10

Проверочный эталон малой толщины в диапазоне: 60 – 170 нм

Проверочный эталон большой толщины в диапазоне: 
400 – 1000 нм

 

Аксессуары по дополнительному заказу
Оптический излучатель в комплекте для  DR10

Графический термопринтер

Бумага для принтера 112мм, 10 рулонов / уп.
 

Анализатор модели DR10 E72-24827  

Технические характеристики
Диапазон измерения толщины пленки: 10…1200 нм

Разрешение: 0,1 нм

Время полного сканирования нагре-
вательной трубки

не более 15 минут

Габаритные размеры (Ш х Г х В): 160 х 290 х 250 мм

Вес: 10 кг

Электропитание: 220-230 В, 50/60 Гц
 

ГОСТ 25950, ASTM D2624. Определение удельной электрической проводимости 

Прибор 
для измерения 
удельной 
проводимости

Настоящий стандарт распространяется на топливо для реак-
тивных двигателей, содержащее антистатическую присадку, 
и устанавливает метод определения удельной электриче-
ской проводимости в диапазоне от 10 до 1000 пСм/м.

Входит в перечень методов, необходимых для применения 
и исполнения Технического Регламента.

Точность измерений (±2%), встроенная память на 10 резуль-
татов измерений, USB интерфейс для передачи данных на 
ПК, температурная компенсация результатов измерения, 
питание от встроенного аккумулятора.

Минимальный комплект заказа
Цифровой прибор для измерения удельной электрической 
проводимости 

 

Дополнительное оборудование
Кабель USB для подключения к ПК

Штатив

Металлический стакан

Сетевой адаптер
 

Цифровой прибор для измерения 
удельной электрической проводимости

E72-24976  

Топливо для реактивных двигателей

Комплект поставки:

•	 Анализатор модели DR10
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Топливо для реактивных двигателей

ГОСТ 17749, ASTM D1840. Определение содержания нафталиновых 
углеводородов спектрофотометрическим методом

Настоящий стандарт распространяется на прямогонные и 
гидроочищенные топлива для реактивных двигателей с тем-
пературой конца кипения до 315ºС и устанавливает метод 
определения суммарного содержания нафталиновых угле-
водородов при их концентрации не более 5 %.

Минимальный комплект заказа
Спектрофотометр Lambda 365

Держатель твердых образцов

Держатель кювет универсальный

Комплект кварцевых кювет для реализации метода

Рабочая станция (ПК, монитор, принтер)
 

E72-24977  

Технические характеристики
Объем: 100 мл

Погрешность: ± 1,0 мл

Цена деления: 1,0 мл

Размеры (В х Д): 286х29 мм

Шлиф: 24/29
 

* Программное обеспечение входит в стоимость прибора.

Настоящий стандарт устанавливает метод испытания на 
взаимодействие с водой.

Сущность метода заключается в контактировании образца 
топлива с дистиллированной водой (или буферным раство-
ром фосфата) с последующей оценкой состояния фаз топли-
во – вода и поверхности их раздела.

Стеклянный цилиндр для смешивания
(С основанием, градуировкой, 
Поверенный)

E72-24978

Минимальный комплект заказа
Стеклянный цилиндр для смешивания 

 

ГОСТ 27154, ASTM D1094. Испытание топлива для реактивных 
двигателей на взаимодействие с водой

Стеклянный цилиндр 
с основанием

Спектрофотометр Lambda 365

Сканирующий двухлучевой УФ/Вид 
спектрофотометр Lambda 365

Технические характеристики
Область длин волн: 190 – 1100 нм

Оптическое разрешение:  0.5, 1, 2, 5, 20 нм

Фотометрический диапазон: ± 4А

Точность длины волны: ± 0.1 нм

Воспроизводимость длины волны: ± 0.1 нм

Источник света: 
Две лампы: галогенная и 
дейтериевая

Управление прибором: 
с внешнего ПК 
с помощью ПО UV Express* 
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ASTM D8073, D1655, IP 624.  Определение характеристик водоотделения 
топлива  для турбореактивных двигателей с помощью портативного 
сепарометра

п. 4.7 ГОСТ 10227. Определение содержания суммы водорастворимых 
щелочных соединений

Прибор для измерения способности к водоотделению (WSI)

Электроплитка SLK 1

Прибор WSI измеряет эффективность отделения пробой 
топлива захваченной и эмульгированной воды при про-
качке через коалесцирующий фильтр.

•	 Значительная экономия затрат на испытание
•	 Полностью автоматизированная последовательность 

испытания
•	 Запатентованный ультразвуковой миксер
•	 Длительность испытания — 10 минут
•	 Минимальные затраты времени оператора (до 3 минут)
•	 Последовательности ультразвукового смешивания обе-

спечивают постоянный размер капель воды и стабиль-
ную эмульсию

•	 Использование фильтрующего материала API/EI 1581 5-й 
серии

•	 Высокоточный оптический датчик для измерения кон-
центации воды <1 ppm

Прибор WSI предназначен для прогнозирования отказа 
коалесцирующих фильтров. Прибор полностью автома-
тический с простым управлением с помощью сенсорно-
го экрана. WSI оснащен запатентованной технологией уль-
тразвукового смешивания, которая устраняет любые изме-
нения размера капель воды и обеспечивает одинаковое 
количество энергии, прикладываемой к каждой пробе.

Сущность метода заключается в экстракции используемо-
го топлива с водой  с последующим определением реак-
ции водной вытяжки.

Топливо не содержит водорастворимых щелочных соеди-
нений при отсутствии окраски упаренной водной вытяжки. 
Браковочным признаком служит наличие щелочной реак-
ции по фенолфталеину.

Комплект поставки:

•	 Набор стеклянной посуды в соответствии с ГОСТ (дели-
тельная воронка, стаканы, индикатор  фенолфталеин)

•	 Электроплитка со стеклокерамической поверхностью 
SLK 1

Минимальный комплект заказа
Прибор для измерения способности к водоотделению (WSI)

 

Минимальный комплект заказа
Набор стеклянной посуды в соответствии с ГОСТ 
(делительная воронка, стаканы, индикатор  фенолфталеин)

Электроплитка со стеклокерамической поверхностью SLK 1
 

Электроплитка со стеклокерамической 
поверхностью SLK 1

E72-44874  

E72-24980  

Топливо для реактивных двигателей

31

Water Separation Instrument (WSI) (SA9000-0)

• Substantial cost saving per test
• Fully automated sample handling
• Simple operation for non-chemists
• Patented Ultra Sonic Mixer
• 10 minute test duration
• Minimal operator time required (under 3 minutes)
• Sonic mixing sequences providing consistent water 

droplet size and stable emulsion
• Featuring an API/EI 1581 5th edition filter material
• High resolution optical water detector measuring to 

<1ppm water concentration

The WSI measures how e�ectively a fuel sample releases 
entrained and emulsified water when pumped through a 
water coalescing filter.

ASTM D8073; IP 624                                                               
ASTM D1655

Stanhope-Seta, London Street, Chertsey, Surrey, KT16 8AP, UK 
t: +44 (0) 1932 564391  |   e: sales@stanhope-seta.co.uk  |  www.stanhope-seta.co.uk

31

Size (HxWxD) / Weight 380x310x350 mm / 8 kg

Sample size

Outputs

Power

USB, digital display

230 ml

Universal, AC 85-264 Vac, 42-63 Hz

Temperature range 15 °C to 35 °C

Measurement range 5-100 Water Separation Index (WSI)

The WSI is designed to predict filter coalescer failure. The 
instrument is fully automatic with simple touch screen 
operation. The WSI features a patented Sonic Mixing 
Technology which eliminates any variables with water 
droplet size and ensures the same amount of energy is 
applied to each sample.

Filter cartridges use latest generation API/EI 5th edition 
filter material which is less sensitive to weak surfactants 
and eliminates uncertainty over static dissipator additives, 
but is responsive to the presence of ester based additives. 

In use, an automated test sequence first emulsifies the 
sample with dyed water using the ultra-sonic mixer. 
Once emulsified the sample is pumped through the filter 
cartridge and onto the sensitive water detection system. 
As the test progresses the filter e�ectiveness decreases 
and the detection system measures the water passing 
through the filter. At the end of the test the result is 
shown as the Water Separation Index (WSI).

> Filter cartridge > Patented Ultra Sonic  
   Mixer

> Supports bar code  
   reader

> Touch screen display

Laboratory instruments for quality control, 
analysis and calibration

Технические характеристики

Диапазон измерений: 5-100 (индекс способности 
к водоотделению (WSI))

Диапазон температур: от 15 до 35 °C

Объем пробы: 230 мл

Электропитание: Универсальное, 85-264 В перем. 
тока, 42-63 Гц

Выходы: USB, цифровой дисплей

Размеры (В x Ш x Г) / Вес: 380 x 310 x 350 мм / 8 кг

Прибор для измерения способности 
к водоотделению (WSI)
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Топливо для реактивных двигателей

ASTM D4809, ГОСТ 21261, ASTM D240, ASTM D1989, ASTM D5468, ASTM D5865, 
ASTM E711, ISO 1928.  Метод определения теплоты сгорания жидких 
углеводородных топлив в калориметрической бомбе 

Калориметрическая система 
C 2000 basic version 1 

Теплота сгорания определяется сжиганием предваритель-
но взвешенного образца в кислородной калориметриче-
ской бомбе при контролируемых условиях, при этом изме-
ряется повышение температуры. Теплота сгорания рассчи-
тывается исходя из температур, зарегистрированных до, во 
время и после проведения сжигания.
 

Методы измерения: 

•	 изопериболический, время измерения: около 22 мин.
•	 динамический, время измерения: около 7 мин.

Комплект поставки:

•	 Калориметрическая бомба C 5010, набор принадлежно-
стей и расходных материалов

•	 Вентиль подачи воды для охлаждении системы от маги-
страли проточной воды (при отсутствии криостата)

•	 Редуктор в комплекте с переходником
•	 Подставка для тигля
•	 Стабилизирующий реактив AquaPro для предотвращения 

образования органических отложений в системе цирку-
ляции воды

•	 Хлопковая нить, нарезанная по длине (500 шт.)
•	 Проволока запальная (5 шт.) – 2 шт.
•	 Кварцевый тигель для сжигания образца – 3 шт.
•	 Бензойная кислота (табл. - 50 шт.)

Минимальный комплект заказа
Калориметрическая система для определения теплоты 
сгорания жидких и твердых веществ, модель C 2000 basic 
version 1

 

Принадлежности и запасные части
Калориметрическая бомба C 5010, стандартная

Калориметрическая бомба повышенной химической 
стойкости к галоген-содержащим веществам C 5012

Соединительный кабель
 

Дополнительное оборудование
Пакет программного обеспечения C 5040 CalWin

Комплект включает соединительный кабель

Циркуляционный охладитель

Кислород (баллон)

Весы аналитические Mettler TOLEDO XPE205DR

 

Калориметрическая система для опреде-
ления теплоты сгорания жидких и твер-
дых веществ, модель C 2000 basic version 1 

E72-24981  

Технические характеристики
Диапазон измерения: до 40000 Дж

Разрешение температуры: 0,0003К

Максимальное рабочее давление 
кислорода: 

40 бар

Интерфейс: 2 х RS232, Centronics

Габаритные размеры (Ш х В х Г): 440 x 500 x 450 мм

Вес: 30 кг

Мощность: 1,8 кВт

Электропитание: 220-240 В, 50/60 Гц
 

Класс точности:
специальный (I) по 
ГОСТ OIML R-76-1-2011

Двойной диапазон взвешивания: 81/220 г

Дискретность по диапазонам 
взвешивания:

0,01/0,1 мг

Время стабилизации: 6 сек

Цветной сенсорный дисплей с подсветкой

Электропитание: 220-240 В, 50/60 Гц
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Для работы аппарата необходимы:

•	 «Нулевой» воздух, баллон с редуктором и фильтром

•	 Источник стабилизированного напряжения 		
110-250 В, 50/60 Гц.

•	 Изо-октан, ацетон и изо-пропанол для очистки

•	 Ветошь (х/б) для протирки

Технические характеристики
Объем пробы на анализ: 50 ± 1.0 мл

Температура пробы: 25 ± 1°C

Подготовленный воздух: 10 ± 0.2% RH при 25 ± 1°C

Скорость потока: 0.5 л/мин через пробу 
3.3 (3,8) л/мин над пробой

Время аэрации пробы:                 15 мин.

Нагрузка на шар: 1000 г 

Скорость вращения цилиндра d: 240 ± 1 об/мин.

Продолжительность испытания: 30 ± 0,1 мин.

Суммарное время испытания: 45 мин.

Электропитание: 110 - 250 В, 50/60 Гц

Вес: около 60 кг
 

Топливо для реактивных двигателей

ASTM D5001, ГОСТ Р 53715. Определения смазывающей способности топлив 
для турбореактивных двигателей 

Полностью автоматический аппарат  
pilodist – bocle  5001

Сущность метода заключается в определении точных 
размеров пятна износа на поверхности тестового шарика. 
Это пятно образуется вследствие трения неподвижно 
зафиксированного шарика и вращающегося цилиндра. 
Цилиндр частично погружен в резервуар с пробой топлива, 
таким образом, при вращении, вся его поверхность 
покрывается тонким слоем пробы. 

Температура пробы, относительная влажность и скорость 
потока циркулирующего воздуха контролируется 
автоматически. Тестовый шарик в ходе испытания 
находится под постоянной нагрузкой. 

После завершения испытания шарик очищается и 
помещается под измерительный микроскоп, с помощью 
которого и определяются размеры образовавшегося пятна 
износа. Размер пятна износа напрямую характеризует 
смазывающую способность топлив для турбореактивных 
двигателей, а также других жидкостей.

Стандартный комплект ЗАКАЗА
Оборудование для подготовки кондиционированного 
воздуха и создания заданного потока с относительной 
влажностью 10% в комплекте с ротаметрами тонкой 
регулировки, контроллерами скорости потока, датчиком 
влажности для контроля и поддержания заданной влаж-
ности, линиями подачи, клапанами и датчиком температуры; 

Устройство для установки и фиксации цилиндра

Зажим для установки шарика

Резервуар для пробы

Привод вращения цилиндра, 240 об/мин 

Устройство для нагрузки шарика

Тестовые цилиндры в соответствии с ASTM методом (5 шт.) 

Тестовые шарики в соответствии с ASTM методом (10 шт.)

Эталонное топливо A и B , 1 л каждого

Блок управления с электронными цифровыми дисплеями
 

I30-41536    

Аппарат не требует 
использования каких-либо инструментов для 

установки/снятия цилиндра и шарика

Полностью автоматический аппарат 
для определения смазывающей способности 
топлив для турбореактивных двигателей
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Топливо для реактивных двигателей

ГОСТ 4333, ASTM D92, iso 2592. Определение температуры вспышки 
в открытом тигле 

Аппарат для определения температуры 
вспышки в открытом тигле по Кливленду

Полуавтоматический метод:

Настоящий стандарт устанавливает метод определения 
температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле.

Сущность метода заключается в определении самой низ-
кой температуры нефтепродукта, при которой в условиях 
испытания над его поверхностью образуется смесь паров и 
газов с воздухом, способная вспыхивать в воздухе от источ-
ника зажигания, но скорость их образования еще недоста-
точна для последующего горения. Для этого испытуемый 
продукт нагревается в открытом тигле с постоянной ско-
ростью и испытывается на вспышку через определенные 
интервалы температур.

Прибор включает в себя: испытательный тигель, устрой-
ство газового поджига, нагревательный элемент с регу-
лируемой скоростью нагрева и клапан регулировки рас-
хода газа. 

Для более быстрого охлаждения тигля между тестами воз-
можно подключение к источнику сжатого воздуха.

Минимальный комплект заказа
Полуавтоматический аппарат для определения темпе-
ратуры вспышки и воспламенения в открытом тигле по 
Кливленду 

Термометр ASTM 11C, -6...+400 °С
 

Дополнительное оборудование
Контроллер SETARAMP позволяет задавать точную скорость 
нагрева и температурные интервалы. Текущая температура 
образца во время испытания отображается на дисплее, при 
прохождении каждого температурного интервала выдаётся 
звуковой сигнал

 

Запасные части и принадлежности
Портативный перезаправляемый источник газа

Заправочный баллончик (10 шт.)

Адаптер термометра (2 шт.)

Силиконовая трубка, 4 м

Тигель Кливленда
 

Полуавтоматический АППАРАТ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ температуры вспышки               
в открытом тигле по Кливленду

E72-24990    
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ГОСТ 4333, ASTM D92, iso 2592 Определение температуры вспышки 
в открытом тигле 

Автоматический аппарат для 
определения температуры 
вспышки в открытом тигле

автоматический метод:

Стандарт устанавливает метод определения температуры 
вспышки нефтепродуктов в открытом тигле.
 
Образец помещается в тигель с крышкой, медленно нагре-
ваемый с постоянной скоростью, и регулярно проверяется 
на вспышку. За температуру вспышки принимается самая 
низкая температура пробы, при которой подвод источника 
зажигания вызывает воспламенение паров пробы.

Комплект поставки:

•	 Автоматический аппарат для определения температуры 
вспышки в открытом тигле

•	 Стандартный тигель Кливленда с ручкой
•	 Датчик температуры пробы
•	 Ионизационный детектор вспышки

Минимальный комплект заказа
Автоматический аппарат для определения температуры 
вспышки в открытом тигле

 
Дополнительное оборудование
Компактный текстовый принтер

Устройство для быстрого охлаждения тигля
 

Запасные части и принадлежности
Детектор вспышки

Датчик температуры пробы

Устройство поджига

Бумага для принтера (20 рулонов)
 

Автоматический аппарат для определе-
ния температуры вспышки в открытом 
тигле

E72-24992  
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Оборудование для анализа нефти согласно ГОСТ Р 51858Масла

Дополнительное оборудование
Электрод сравнения 

Индикаторный электрод

Буферный раствор рН 4,01 , 6 х 250 мл

Буферный раствор рН 7,00 , 6 х 250 мл

Буферный раствор рН 9,21 , 6 х 250 мл

Компактный матричный принтер USB-P25.

Бумага для компактных принтеров, упаковка 5 рулонов

Картридж для принтера
 

ГОСТ 11362, ГОСТ 5985. 
Определения кислотного числа, кислотного числа сильных кислот, кислотности, 
общего щелочного числа, щелочного числа сильных щелочей

Автоматический титратор T5 серии Titration Excellence 

Настоящий стандарт устанавливает метод определения 
кислотного числа, кислотного числа сильных кислот, кис-
лотности, общего щелочного числа, щелочного числа силь-
ных щелочей в нефтепродуктах и смазочных материалах.

Массу для испытания растворяют в определенном раство-
рителе и титруют потенциометрически спиртовым раство-
ром гидроокиси калия или соляной кислоты.

•	 Терминал с цветным сенсорным ЖК-дисплеем 		
с настраиваемыми клавишами быстрого доступа

•	 Меню на русском языке
•	 Технология One Click Titration™ - титрование одним 

нажатием клавиши
•	 Технология Plug&Play - автоматическое распознавание 

периферийного оборудования бюреток, электродов, 
принтеров, карт памяти и пр

•	 Гибкая система управления учетными записями поль-
зователей и групп пользователей титратора. Титратор 
поддерживает до 30 учетных записей пользователей

Комплект поставки:

•	 Базовый блок титратора Т5
•	 Терминал с цветным сенсорным ЖК-дисплеем
•	 Титровальный стенд, включающий верхнеприводную 

пропеллерную мешалку
•	 Бюретка DV1010, объем 10 мл 
•	 Инструкция по эксплуатации на русском языке 

Сертификат о внесении в государственный реестр 	
СИ РФ, ОТ, МП

Автоматический титратор T5 
серии Titration Excellence

I24-36460   

Минимальный комплект заказа
Автоматический титратор T5 серии Titration Excellence 

Дозирующий модуль для T5/7/9 с кабелем

Бюретка DV1010, объем 10 мл

Электрод сравнения 

Индикаторный электрод

Адаптер NS 14,5/15-12PE для электрода – 2 шт.

Кабель S7-4 мм 1,2 м

Стаканчики для титрования 100 мл, полипропилен, набор 
120 шт.

Колбы круглые для титрования на 250 мл, 10 шт. 

Поглотительная трубка – 2 шт.

Держатель поглотительной трубки – 2 шт.
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ASTM D892, ASTM D6082. Определение вспенивающих характеристик масел 

Установка SETA FOAM

Склонность масел к вспениванию может вызвать серьез-
ные проблемы при работе двигателей, насосов и т.д. 
Нарушение и потеря смазки, кавитация могут привести к 
механическим повреждениям. В соответствии со стандар-
том ASTM D6082 испытание проводится при 150оС, ASTM 
D892 – при более низких температурах (24 и 93,5оС).

комплект поставки:

•	 Баня с прозрачными стенками для низкой 		
температуры – 1 шт.

•	 Баня с прозрачными стенками для высокой 		
температуры – 1 шт.

•	 Градуированный цилиндр, 1000 мл – 4 шт.
•	 Крышка цилиндра – 4 шт.

Минимальный комплект заказа
Установка для исследования вспенивающих характеристик 
масел SETA FOAM 

 
Дополнительное оборудование
Термостат LAUDA WKL 230

Прибор для автоматической промывки диффузоров

Набор для определения диаметра пор и проницаемости 
диффузоров

Штатив для цилиндров
 

Основное оборудование
Комплект для осушки воздуха (без осушителя)

Насос с регулятором расхода

Секундомер

Цилиндрический диффузор

Сферический диффузор

Комплект запасных частей

Тестовый цилиндр, 1000 мл (2 шт.)

Дихроическая лампа (4 шт.)
 

Установка для исследования 
вспенивающих характеристик масел 
SETA FOAM

E72-25011  

•	 Комплект для цилиндрического распылителя – 2 шт.
•	 Расходомер для воздуха – 4 шт.
•	 Термометр ASTM 12C – 2 шт.
•	 Соединительные трубки
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Аксессуары по дополнительному заказу
Набор стекла согласно методу

Стенд для сборки с наклонным манометром 0...30 мм H2O
 

Запасные части и аксессуары на 2 года работы
Тигель Ноака

Датчик PT100

Силиконовая трубка, 2 м

Воздушный фильтр вакуумного насоса

Накидной ключ

Щипчики

Держатель для тигля

Калибровочный шарик (10 шт.)

Ёршик для чистки отводной трубки

Стандартный продукт RL208 - 1 л
 

ASTM D5800 (а, B), IP421, CEC L-40-A-93. 
Определение потерь на испарение методом Ноака

Минимальный комплект заказа
Автоматический аппарат для определения потерь на испа-
рение методом Ноака OilLab 580-Noack

 

Испаряемость моторного масла является важным пара-
метром, определяющим его склонность к испарению при 
работе двигателя.

Сущность данного метода заключается в определении убы-
ли массы образца за счет испарения в условиях повышен-
ной температуры с постоянной продувкой воздухом. 

комплект поставки:
•	 Автоматический аппарат для определения потерь на 

испарение методом Ноака OilLab 580 – 1 шт.
•	 Встроенная вакуумная система – 1 шт.
•	 Испарительный тигель по методу B – 1 шт.
•	 Датчик температуры пробы – 1 шт.
•	 Тестовый шарик – 10 шт.
•	 Ершик для чистки – 1 шт.
•	 Держатель тигля – 1 шт.
•	 Защитные перчатки – 1 шт.
•	 Ключ накидной для сборки тигля – 1 шт.
•	 Щипчики – 1 шт.
•	 Инструкция по эксплуатации на русском языке
•	 Типовая программа и методика первичной 		

и периодической аттестации

Автоматический аппарат для 
определения потерь на испарение 
методом Ноака OilLab 580-Noack

B91-26139  

Технические характеристики
Диапазон температур пробы: 225…275°C

Диапазон измерения темпе-
ратуры:

0… 320°C

Разрешение: 0,01 °C

Точность: ± 0,2 °C

Повторяемость / 
воспроизводимость:

согласно ASTM D5800 
или выше

Система регулировки вакуума:
Автоматическая электрон-
ная система регулировки 
вакуума (встроенная)

Интерфейс:
цветной ЖК - дисплей 6,5", 
сенсорная панель

Внешние подключения: Порт USB (принтер, LIMS)

Объём встроенной памяти: > 60000 результатов

Габаритные размеры (Ш х Г х В): 400 х 450 х 400 мм

Вес: 22 кг
 

Аппарат OilLab 580-Noack
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ГОСТ 19199, ASTM D665, ASTM D3603, ASTM D5534, IP 135. 
Определение антикоррозионных свойств масел

Баня для определения 
антикоррозионных свойств 

Минимальный комплект заказа
Баня для определения антикоррозионных свойств 

Вертикальный образец с акриловым держателем, 
упаковка 5 шт.

Абразивная бумага на основе оксида алюминия 
(зернистость 150 грит), 28 x 23 см, упаковка 50 шт.

Абразивная бумага на основе оксида алюминия 
(зернистость 240 грит), 28 x 23 см, упаковка 50 шт.

Станок для шлифовки и полировки используется для 
полировки образцов с скоростью необходимой 
в соответствии с выбранным методом испытаний

Зажимной патрон используется для фиксации образца 
во время полировки

Масло для бани, температурный диапазон: 
до 80 °C, упаковка 20 л

Термометр ASTM 9C / IP15C
 

Настоящий стандарт распространяется на турбинные, 
гидравлические и другие смазочные масла, для которых 
возможен контакт с водой в условиях их применения.  
Сущность данного метода заключается в оценке степени 
коррозии стального стержня, погруженного в смесь испы-
туемого масла и дистиллированной воды или испытуемого 
масла и раствора неорганических солей в условиях испы-
тания.

комплект поставки:

•	 Баня SETA для определения антикоррозионных  
свойств – 1 шт.

•	 Стандартная мешалка – 7 шт.
•	 Стакан – 7 шт.
•	 Инструкция по эксплуатации на русском языке
•	 Типовая программа и методика первичной 			

и периодической аттестации

Указанные методики включают в себя визуальное опре-
деление % поражения коррозией испытательного стерж-
ня. При этом браковочным считается всего 5% площади 
поверхности образца, подвергшейся коррозии. Что несо-
мненно,  создает трудности для оператора, учитывая форму 
образца и неравномерное распределение пятен коррозии.

Аппарат CT 10 автоматизирует оценку степени коррозии 
стержня согласно критериям, указанным в соответству-
ющих методиках. CT 10 полностью исключает субъектив-
ность, визуальной оценке и выдает объективную оценку 
степени коррозии с метрологической точностью. Принцип 
действия аппарата базируется на использовании однород-
ного источника света, цифровой камеры, системы враще-
ния образца и специального программного обеспечения.

Баня для определения 
антикоррозионных свойств 

ТЕСТЕР Коррозии СТ 10

E72-25011   

E72-44927

Технические характеристики
Диапазон температур: комн. +5…120 °C

Стабильность температуры: ± 0,1 °C при 65 °C

Объём бани: 31 л

Скорость перемешивания: 1000 ± 50 об/мин

Число испытательных позиций: 7

Габаритные размеры (Ш х Г х В): 400 х 450 х 400 мм

Вес: 22 кг
 

Технические характеристики
Время анализа: менее 10 минут

Диапазон измерения: от 0,00% до 100,00%

Разрешение: 0,01%

Камера:
Разрешение:

цветная CCD  
510 PPI (пикселей на дюйм)

Число точек для изображения 
для обработки:

не менее 1 600 000

Память результатов:
Внутренняя: 100 результатов 
Внешняя: не ограниченно

LAN подключение: Ethernet порт RJ45

Принтер / Передача данных: RS232 / USB (2), Ethernet

Размеры Ш x Г x В / Вес:: 240 x 490 x 240 мм / 8 кг
 

Аппарат СТ 10
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Аксессуары по дополнительному заказу
Микропипетка дозировочная регулируемого объема 
до 25 мкл

Сменные наконечники микропипетки, 200 шт. / уп.

Устройство центровки микропипетки для точного дозирования

Упаковка 500 листов хроматографической бумаги тип 
Durieux 122, 260 х 260 мм

Рамка-держатель бумаги с 16-ю отверстиями

Графический термо принтер, 230 В, 50 Гц

Бумага для принтера 112 мм, 10 рулонов / уп.

Комплект для калибровки прибора 

Блок для одновременного дозирования до 4-х проб
 

Определение остаточных эксплуатационных свойств смазочных масел

Анализатор DT100 DL 

Минимальный комплект заказа
Анализатор модели DT100 DL 

 

Своевременная оценка состояния двигателя и смазочно-
го масла является важной задачей для увеличения эффек-
тивности использования оборудования, сокращения затрат 
на обслуживание и предотвращения аварийных ситуаций. 

По анализу проб масел отбираемых в ходе эксплуатации 
можно быстро получить достоверную информацию об 
уровне их загрязнения механическими примесями, степе-
ни окисления и опасной потери моюще-диспергирующих 
свойств. Поддержание смазочного масла в рабочем состо-
янии имеет решающее значение для уменьшения износа и, 
тем самым, увеличения срока службы двигателя.

Техника измерения: метод "капельной пробы" 
с автоматическим анализом цифрового изображения

Отчет анализа включает: 

•	 Индекс загрязненности (IС) от 0,1% до 5%
•	 Индекс дисперсии (MD) от 100 (идеальная) до 0 	

(нет дисперсии)
•	 Взвешенный димерит (DP)  DP = (100 – MD) * IC
•	 Полностью автоматическое измерение за несколько 

секунд
•	 Автоматизированная калибровка
•	 Вывод результатов измерений на принтер
•	 Сохранение результатов на внешнем USB носителе
•	 Передача данных в локальную сеть

комплект поставки:

•	 Анализатор модели DT100 DL
•	 100 листов фильтровальной бумаги (тип Durieux 122) 
•	 5 рамок-держателей
•	 Набор для калибровки

Анализатор модели DT100 DL
С цветной цифровой камерой и двой-
ной системой освещения 

E72-24824  
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Масла

ASTM D7621, IP 570, ГОСТ 33198. Определение содержания сероводорода 
в мазуте. Метод ускоренной экстракции жидкой фазы. 

Анализатор H2S Analyser

Анализатор H2S Analyser – уникальный прибор, спроекти-
рованный в сотрудничестве с крупнейшими нефтеперера-
батывающими и сервисными компаниями в соответствии с 
требованиями нового стандарта IP 570.

Стандарт IP 570 описывает метод определения содержания 
сероводорода в остаточных нефтяных топливах и судовом 
мазуте при помощи автоматического анализатора в диапа-
зоне концентраций от 0 до 50 мг/кг.

Сущность метода заключается в растворении небольшого 
объёма образца в растворителе и нагревании полученно-
го раствора до 60°C. Через ячейку с образцом пропуска-
ется очищенный воздух, который затем поступает в элек-
тро-химический сенсор. Количество воздуха, прошедшего 
через сенсор измеряется массовым расходомером. Когда 
из образца отделяется весь сероводород, рассчитывается 
массовое содержание сероводорода.

•	 Отличная повторяемость

•	 Небольшая продолжительность анализа (7 мин)

•	 Не требуется сложная пробоподготовка

•	 Не требуются реактивы и вспомогательное оборудование

•	 Память на 30 результатов измерений

•	 Защита сенсора байпасной петлей

•	 Автоматический контроль утечек

•	 Нет влияния меркаптанов

•	 Простота в работе

•	 Возможность подключения к ПК

Минимальный комплект заказа
Автоматический анализатор содержания 
сероводорода в нефтепродуктах H2S Analyser 1 шт.

Растворитель 5 л (обычно 20 мл на анализ) 1 шт.

Испытательная пробирка, 5 шт. 1 уп.

Одноразовый шприц (упаковка 200 шт.) 1 уп.

Силиконовая трубка (2 м.) 1 уп.

Фильтр частиц (упаковка 50 шт.) 1 уп.

Комплект для статической калибровки детектора 1 к-т.
 

Дополнительное оборудование
Блок дополнительной подготовки H2S VPP 1 шт.

Электронный расходомер газов. 
Для проверки и калибровки расхода воздуха

1 шт.

Принтер для распечатки данных  1 шт.

Автоматическая пипетка (для образцов 
с содержанием H2S выше 20 ppm) 

1 шт.

 

Анализатор содержания 
сероводорода H2S Analyser

D00-27436 

Технические характеристики
Диапазон измерений: 0…250 мг/кг H2S в жидкой фазе (0…250 ppm)

Эксплуатационные ограничения: 5…+40°C макс. (80% относит. влажн.)

Диапазон вязкости: До 3000 мм²/с при 40°C

Измеряющее устройство: Современный электрохимический сенсор

Продолжительность исследования: 15 минут

Объем пробы: 1 мл, 2 мл, 5 мл (в зависимости от концентрации H2S)

Объем разбавителя: 20 мл

Компьютерный интерфейс: RS232

Мощность: 60 Вт макс.

Напряжение: 12 В постоянный ток, поставляется с универсальным трансформатором переменного тока

Габариты (в х ш х г): 21 x 30 x 41 см

Вес: 8 кг
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Оборудование для анализа нефти согласно ГОСТ Р 51858Остаточные нефтепродукты

ASTM D4629, ASTM D5672. Определение содержания следов азота в жидких 
углеводородах нефти  методом хемилюминесценции

АНАЛИЗАТОР АЗОТА С ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕН-
ТНЫМ ДЕТЕКТОРОМ XPLORER-N

АНАЛИЗАТОР ОБЩЕЙ СЕРЫ / ОБЩЕГО АЗОТА 
КОМБИНИРОВАННЫЙ С УФ-ФЛУОРЕСЦЕН-
ТНЫМ И ХЕМИЛЮМИНИСЦЕНТНЫМ ДЕТЕК-
ТОРАМИ XPLORER-NS

I44-31563  

I44-31829

Анализатор Xplorer-N предназначен для определения мас-
совой доли азота в нефтепродуктах в широком диапазо-
не концентраций. Анализатор отличается высокой произ-
водительностью, низким пределом обнаружения и высо-
кой точностью измерений. Возможен полуавтоматический 
ввод образцов шприцем либо с помощью автосемплера. 
Для высоковязких образцов предусмотрен ввод лодоч-
кой. Возможен автоматический ввод высоковязких или 
твердых образцов с помощью автосемплера для твердых 
образцов Newton.

Анализатор также доступен 
в комбинированном варианте:

Технические характеристики 

Диапазон измерений: 
в соответствии с методикой 
измерений

Диапазон калибровки 
детектора: 

0…1000 мг/л (0…1500 мкг/г)

Предел обнаружения: не менее 0,03 мг/кг

Относительное СКО 
случайной погрешности: 

не более 2%

Чувствительность: не менее 1•106 у.е./мкг азота

Время измерения: 6 минут

Подключение к ПК: USB 2.0

Электропитание: 100-240 В, 50-60 Гц

Максимальная потребляемая 
мощность:

1100 В•А

Габаритные размеры (Ш х В х Г): 400 х 280 х 700 мм

Вес: 31 кг
 

Аксессуары по дополнительному заказу

новинка
Автосемплер для ввода жидких образцов 
XLS-30, 30 позиций, внутренний шприц, 
сменные иглы для ввода

Автосемплер для ввода жидких и вязких образцов Archie-105 
(210), 3-х координатный,105 (210) позиций, с опцией термо-
статирования образцов в диапазоне (-2…+50) °С

Автосемплер для ввода вязких, твердых и сыпучих образцов 
лодочкой Newton

Модуль ввода жидкий, вязких, твердых и сыпучих образцов 
лодочкой, с комплектом тиглей

Модуль ввода сжатых и сжиженных газов под давлением GLS

Модуль ввода газов из тедларовых пакетов GBS
 

Комплект поставки:

•	  Базовый модуль в полной комплектации, включая:
-- двухзонная печь для сжигания с индивидуальными контролле-

рами, обеспечивающая температуру (900…1100)  °С
-- кварцевая трубка для сжигания, с отводами для подачи газа-

носителя и кислорода;
-- блок регуляторов, обеспечивающий поддержание скорости 

подачи кислорода и газа-носителя, с сигнализацией при обна-
ружении утечек;

-- встроенный в основной блок универсальный привод для полу-
автоматического ввода образца шприцем и/или лодочкой;

-- модуль ввода жидких образцов либо модуль ввода лодочкой 
(по запросу)

-- фильтр кварцевый обслуживаемый, для улавливания несгорев-
ших частиц образца (сажи), 

-- трубка осушительная Permapure для удаления водяных паров 
из газов сжигания;

-- генератор озона для подачи в реакционную камеру и обеспе-
чения реакции NO → NO2

-- хемилюминесцентный УФ детектор, с позолоченной реакцион-
ной камерой и фотоумножителем;

-- встроенный вакуумный насос для обеспечения разряжения в 
реакционной камере 

•	 Программное обеспечение TEIS на русском языке, совме-
стимое с Windows 7, 8, 10

•	 Персональный компьютер (моноблок) с диагональю 
(23…24) ”, клавиатура, мышь

•	  Принтер (по запросу)
•	  Источник бесперебойного питания (по запросу)
•	  Рекомендованный комплект ЗИП на 2 года эксплуатации
•	  Комплект реактивов для инсталляции, калибровки и 

проверки анализатора (по запросу)
•	  Комплект для обеспечения газами (баллоны, регуляторы 

давления, трубки для прокладки линий, фильтры-осуши-
тели, соединительная и запорная арматура) – по запросу

•	  Комплект документов (паспорт поставщика, руковод-
ство по эксплуатации на русском и английском языке, 
комплект метрологических документов (свидетельство 
о внесении в реестр СИ РФ № 74063-19, описание типа, 
методика поверки).

Анализатор азота с хемилюминесцентным детектором 
xplorer-n и автосемплером Archie-105
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Остаточные нефтепродукты

ASTM D1160.  Стандартный метод перегонки при пониженном давлении

 

Модель PETRODIST 300 S

ПОЛУавтоматический метод

Полуавтоматический  аппарат для определения	
фракционного состава нефтепродуктов под вакуумом 
согласно  ASTM D1160.

Прибор управляется с помощью сенсорного планшетно-
го промышленного ПК. ПО позволяет накапливать дан-
ные по ходу дистилляции, после окончания которой ПО 
формирует отчет и строит кривую дистилляции. Первая 
капля (IBP) фиксируется автоматически встроенным дат-
чиком. Приемный цилиндр с двойными стенками и гра-
дуировкой снабжен быстроразъемными соединениями 
для быстрого подключения к линии подогрева.

Обеспечивает полуавтоматический процесс дистилляции 
от точки начала кипения (IBP) до точки конца кипения (EBP). 
возможны следующие варианты его окончания: 

•	 Температура EBP (AET-Атмосферно эквивалентная 	
температура) достигнута  

•	 Достигнут заданный объем дистиллята в цилиндре  

•	 Достигнута максимально возможная температура         	
в колбе (автоматический контроль)  

•	 Появилась трещина в колбе  

•	 Объем дистиллята в термостатируемом приемном 
цилиндре измеряется оператором  

Минимальный комплект заказа
Модель PETRODIST 300 S

 

модель PETRODIST 300 SE72-24949  

Дистилляция сырой нефти 
и нефтепродуктов под вакуумом

Ручные, полуавтоматические и полностью автоматизированные установки, 
выполняющие испытания согласно стандартным методикам  
ASTM D1160 / D2892 / D5236 / комбинирование D2892 + D5236

Технические характеристики
Объем колбы: 500 мл

Объем пробы: 200 мл

Рабочие температуры: До  400° C 

Остаточное давление: До  1 Torr

Maкс. температура паров: до 600° C AET 

Мощность: 3500 Вт

Температура в лаборатории: 25° C

Эл. питание: 230 В / 50 Гц

Размеры (Ш x В x Д) примерно: 0,6 x 0,9 x 0,6 м
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Остаточные нефтепродукты

ASTM D 1160.  Стандартный метод перегонки при пониженном давлении

 

Модель PETRODIST  300 CC

автоматический метод

Автоматизированный аппарат для определения 	
фракционного состава нефтепродуктов под вакуумом 
согласно  ASTM D1160.

Обеспечивает полностью автоматический процесс дис-
тилляции от начала до завершения испытания. Прибор 
управляется с помощью сенсорного планшетного про-
мышленного ПК.

•	 Ввод и просмотр данных, обработка параметров дистил- 
ляции, расчет результатов испытания, печать резуль-
татов в графическом виде и т.д. осуществляется через 
встроенный промышленный ПК, входящий в стандарт- 
ный комплект поставки.

•	 Простота в использовании обеспечивается дружествен-
ным ПО полностью на русском языке под WINDOWS 7.

•	 Многоуровневая система безопасной работы.

•	 Настраиваемый  по желанию пользователя формат  дан-
ных с результатами или кривой дистилляции. 

•	 Автоматическая калибровка системы измерения объема 
обеспечивает высокую точность измерений. 

•	 В конструкции предусмотрен отсекатель  вспененного 
продукта.

•	 Обеспечивается точное поддержание заданного оста-
точного давления.

•	 Автоматическая промывка после испытания.

•	 Автоматический расчет навески в колбе по температуре 
в приемном цилиндре и плотности продукта.

•	 Простой запуск в работу и инсталляция (оборудование 
приходит в собранном виде). 

•	 Испытание в ручном режиме (по желанию пользователя).

•	 Автоматическое управление ходом анализа, заверше-
нием и запуском режима  охлаждения.

Минимальный комплект заказа
Модель PETRODIST 300 CC

 

модель PETRODIST 300 ССE72-24964  

Технические характеристики
Объем колбы: 500 мл

Объем пробы: 200 мл

Рабочие температуры: До  400° C 

Остаточное давление: До  1 Torr

Maкс. температура паров:  до 600° АЭТ

Мощность: 3500 Вт

Температура в лаборатории: 25° C

Электропитание: 230 В / 50 Гц

Размеры (Ш x В x Д) примерно: 0,65 х 0,64 х 0,75 м
 

Процесс испытания полностью автоматический, возможны следующие варианты его окончания:
 

•	 Появилась трещина в колбе

•	 Остаточное давление растет

•	 Отсутствие пробы в колбе

•	 Объем дистиллята автоматически измеряется в термо-
статируемом приемном цилиндре. Общий выход дис-
тиллята рассчитывается в процентах по отношению к 
навеске в колбе.  Все результаты в виде таблиц или гра-
фиков выводятся на печать. 

•	 Заданная температура AET (Атмосферно эквивалент-
ная температура)  паров  - достигнута 

•	 Достигнута максимально возможная температура 	
в блоке нагрева

•	 Достигнута максимально возможная температура 	
в колбе 

•	 Достигнут заданный объем дистиллята в цилиндре
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Остаточные нефтепродукты

Автоматизированный аппарат для определения фрак-
ционного состава нефтепродуктов под вакуумом соглас-
но ASTM D1160.

Обеспечивает полностью автоматический процесс 
дистилляции от начала до завершения испытания. 
Благодаря наличию автоматического коллектора фракций 
на 5 приемников позволяет отобрать необходимую 
фракцию в отдельный цилиндр без остановки дистилляции. 
Также возможно использование прибора в классическом 
виде с применением одного приемного цилиндра. По 
дополнительному заказу возможно увеличение объема 
перегонной колбы до 2000 мл.

МоДель Petrodist 350CCI30-38087

•	 Ввод и просмотр данных, обработка параметров дистил-
ляции, расчет результатов испытания, печать результа-
тов в графическом виде и т.д. – осуществляется через 
встроенный промышленный ПК, входящий в стандарт-
ный комплект поставки.

•	 Простота в использовании обеспечивается дружествен-
ным ПО полностью на русском языке под WINDOWS 7.

•	 Многоуровневая система безопасной работы.

•	 Настраиваемый  по желанию Пользователя формат  дан-
ных с результатами или кривой дистилляции.

•	 Автоматическая калибровка системы измерения объема 
обеспечивает высокую точность измерений. 

•	 В конструкции предусмотрен отсекатель  вспененного 
продукта.

•	 Обеспечивается точное поддержание заданного оста-
точного давления.

•	 Автоматическая промывка после испытания.

•	 Автоматический расчет навески в колбе по температуре 
в приемном цилиндре и плотности продукта.

•	 Простой запуск в работу и инсталляция (оборудование 
приходит в собранном виде). 

Минимальный комплект заказа
Mодель PETRODIST 350 CC

 

Технические характеристики
Объем колбы: 500 мл

Объем пробы: 200 мл

Рабочие температуры: До  400°C 

Остаточное давление: До  1 Torr

Maкс. температура паров:  до 600° АЭТ

Мощность: 3500 Вт

Температура в лаборатории: 25° C

Электропитание: 230 В / 50 Гц

Размеры (Ш x В x Д) примерно: 0,65 x 0,97 x 0,65 м
 

Процесс испытания полностью автоматический, возможны следующие варианты его окончания:
 

•	 Остаточное давление растет

•	 Отсутствие пробы в колбе

•	 Объем дистиллята автоматически измеряется в термо-
статируемом приемном цилиндре. Общий выход дис-
тиллята рассчитывается в процентах по отношению к 
навеске в колбе.  Все результаты в виде таблиц или гра-
фиков выводятся на печать

ASTM D 1160.  Стандартный метод перегонки при пониженном давлении

 
автоматический метод:

Модель Petrodist 350CC

•	 Испытание в ручном режиме (по желанию пользователя)

•	 Автоматическое управление ходом анализа, завершени-
ем и запуском режима  охлаждения

•	 Заданная температура AET (Атмосферно эквивалентная 
температура)  паров  - достигнута 

•	 Достигнута максимально возможная температура 		
в блоке нагрева

•	 Достигнута максимально возможная температура в колбе 

•	 Достигнут заданный объем дистиллята в цилиндре

•	 Появилась трещина в колбе
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Остаточные нефтепродукты

ASTM D2892.  Атмосферно-вакуумная разгонка нефти 

модель PETRODIST 100 S

ПОЛУавтоматический метод

Полуавтоматический аппарат для вакуумной разгонки 
нефти согласно ASTM D2892

Оборудование применяется для определения ценности 
сырой нефти, предназначенной для дальнейшей перера-
ботки. Полученные при этом фракции могут быть проана-
лизированы или смешаны в образцах для дальнейших ана-
литических исследований технологических целей и каче-
ственных оценок продукта.  Определение фракционного 
состава стабилизированной сырой нефти обеспечивается 
по методу ASTM D2892.

Оборудование обеспечивает  автоматический режим рабо-
ты на отдельных стадиях испытания. Отбор фракций в при-
емные цилиндры происходит автоматически по заранее 
заполненной оператором таблице фракций в программе. 
Автоматический коллектор фракций вмещает до 18 прием-
ных цилиндров. Это позволяет отбирать даже самые узкие 
фракции на каждой стадии дистилляции без остановок.

Оборудование поставляется в стандартном комплекте 
со всеми необходимыми для работы аксессуарами. Для 
запуска в эксплуатацию необходимы:  проточная холод-
ная  вода, азот (≈1bar) и эл. питание.     

Минимальный комплект заказа
МОДЕЛЬ PETRODIST 100 S

 

МОДЕЛЬ PETRODIST 100 SE72-25974  

Технические характеристики
Размер колбы (куб для перегонки): по выбору 1, 4, 6, 10, 20 литров

Заполнение колбы: 30 - 60 %

Рабочая температура: до 350° C 

Остаточное давление: до 1 Torr (мм.рт.ст.)

Максимальная рабочая температура: до 400° C AET 

Потребляемая мощность: 4500 Вт (без внешних дополнительных устройств)

Maкс. температура в лаборатории: 25° C

Электропитание:  230 / 380 В, 16 А , 50 Гц, 5-проводная система, 3-фазы + N + Земля 

Габаритные размеры (Ш x В x Г): 1,43 x 3,50 x 0,80 м
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ASTM D2892.  Атмосферно-вакуумная разгонка нефти 
 

автоматический метод

Автоматизированный аппарат для вакуумной разгонки 
нефти согласно ASTM D2892

Модель  PETRODIST 100 CC  применяется для определе-
ния ценности сырой нефти, предназначенной для даль-
нейшей переработки. Полученные при этом фракции 
могут быть проанализированы или смешаны в образ-
цах для дальнейших аналитических исследований тех-
нологических целей и качественных оценок продукта.  
Определение фракционного состава стабилизированной 
сырой нефти обеспечивается по методу ASTM D2892.

Данное оборудование обеспечивает  полностью автома-
тический режим работы: не требуется прерывание про-
цесса разгонки на отдельных стадиях испытания, не тре-
буется вмешательство оператора в процесс разгонки. От 
запуска  испытания до его остановки (по запрограммиро-
ванному значению) аппарат выполняет разгонку в авто-
матическом режиме. Компактный современный дизайн и 
дружественный интерфейс системы управления полно-
стью на русском языке обеспечивают удобство и надеж-
ность в работе.  

На дисплей ПК выводятся все текущие параметры испыта-
ния. Результаты и другие параметры в удобном для поль-
зователя формате могут быть распечатаны на принтере 
(поставляется в стандартном комплекте). Печать данных 
может выполняться в графическом виде.

Оборудование поставляется в стандартном комплекте 
со всеми необходимыми для работы аксессуарами. Для 
запуска в эксплуатацию необходимы:  проточная холодная  
вода, азот (≈1bar), сжатый воздух (≈6 bar) и эл. питание. 

Для дополнительного удобства и надежности данная 
модель PETRODIST 100 CC по дополнительному заказу 
может быть дооснащена различными комплектами, обе-
спечивающими дополнительное удобство и безопасность 
в работе.

Минимальный комплект заказа
Модель  PETRODIST 100 CC   

 

МОДЕЛЬ PETRODIST 100 CCE72-25975

Технические характеристики
Размер колбы (куб для перегонки): по выбору 1, 4, 6, 10, 20 литров

Заполнение колбы: 30 - 60%

Рабочая температура: до 350° C 

Остаточное давление: до 1 Torr

Максимальная рабочая температура: до 400° C AET 

Потребляемая мощность: 6000 Вт (без дополнительных внешних устройств)

Максимальная температура в лаборатории: 25° C

Электропитание: 230 / 380 В, 16 А , 50 Гц, 5-проводная система, 3-фазы + N + Земля
 

Аксессуары по дополнительному заказу
Комплект для обезвоживания пробы 

куб выполненный из стали 

защитные панели корпуса 

система пожаротушения 

блоки бесперебойного питания UPS

Газовый детектор утечки сероводорода и/или углеводородов
 

Остаточные нефтепродукты

Модель PETRODIST 100 CC
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Остаточные нефтепродукты

ASTM D2892.  Атмосферно-вакуумная разгонка нефти 

ЭКСПРЕСС метод

Аппарат специально сконструирован для ректификации 
образцов малого объема нефти и отдельных узких фракций 
нефти, таких как нафта, керосиновая фракция, дизельная 
фракция и т.д. Процесс ректификации аналогичен 
стандартному методу ASTM D2892, но благодаря 
малому объему пробы время, необходимое для полной 
разгонки, сокращается до 2-3 часов. Аппарат оснащен 
насадочной (SULZER EX) колонной с эффективностью до 
30 теоретических тарелок. Данная насадка обеспечивает 
высокую эффективность разделения даже при высокой 
загрузке колонны. Колонна с такой насадкой обладает 
крайне малым удерживаемым объемом, что позволяет 
сократить потери при подсчете материального баланса.

На выбор предоставляется 
2 модели прибора: 

•	 Полуавтоматический PD500Q-S 

•	 Полностью автоматический PD500Q-CC. 

Обе модели прибора снабжены коллекторами фракций, 
позволяющими отбирать различные фракции по темпе-
ратурам кипения в разные приемные цилиндры без пере-
мешивания. В полностью автоматическом варианте при-
бор снабжен автоматической системой вывода фракций 
из-под вакуума и коллектором фракций, находящимся вне 
вакуумной системы, что позволяет передавать приемник 
с фракций на дальнейшие исследования непосредствен-
но после отгона фракции по ходу дистилляции. Аппарат 
выполняет все стадии дистилляции аналогично ASTM 
D2892 (дебутанизация, дистилляция при атмосферном дав-
лении, дистилляции при 100 мм.рт.ст., дистилляция при 2 
мм.рт.ст. и еще одна стадия по желанию оператора при 
вакууме от 100 до 2 мм.рт.ст.). 

МОДЕЛЬ PETRODIST 500 QuickdistE72-25976  

Модель PETRODIST 500 QUICKDIST

Технические характеристики
Максимальная температура кипения последней фракции: 420°С (АЭТ)

Рабочее давление внутри аппарата: вплоть до 1 мм.рт.ст.

Эффективность разделения колоны: До 30 ТТ

Объем перегонной колбы: 500, 1000, 2000 мл

Объем пробы на анализ: до 60%  от объема перегонной колбы

Объем приемников: 100 мл, 20 штук
 

Аппарат снабжен системой принудительного охлажде-
ния перегонной колбы, позволяющей сократить проме-
жуток времени между различными стадиями дистилля-
ции. В полуавтоматическом варианте оператор самосто-
ятельно собирает необходимую информацию о ходе дис-
тилляции, взвешивает и определяет объем каждой фрак-
ции. Автоматический вариант не требует вмешательства 
оператора от начала до завершения всего процесса дис-
тилляции.



96 www.epac-service.ru                                                                                                                        © АО «ЭПАК-Сервис»

ASTM D5236.  
Стандартный метод перегонки смесей тяжелых углеводородов (метод Potstill)

ПОЛУавтоматический метод

автоматический метод

•	 полуавтоматическая модель с коллектором фракций 
•	 полный комплект аксессуаров для выполнения испы-

таний 
•	 блок управления на базе ПК 
•	 точное поддержание остаточного давления 
•	 размеры куба на заказ: 1, 4, 6, 10, 20 л 
•	 Скорость перегонки контролируется в автоматиче-

ском режиме при поддержании постоянной разницы 
температур нагревателя и пробы в колбе 

•	 автоматическая смена приемных цилиндров при 
достижении заданной температуры

•	 Автоматизированная установка с коллектором 
фракций

•	 Блок управления на базе промышленного 		
планшетного ПК

•	 Программное обеспечение на русском языке

•	 Точное поддержание остаточного давления  

•	 Куб для перегонки на заказ: 1, 4, 6, 10, 20 л  

•	 Автоматический контроль за процессом 		
дистилляции  

•	 Автоматическая смена приемных цилиндров 
при  достижении заданной температуры 

•	 Встроенная система взвешивания, определяющая 
вес каждой фракции

•	 Автоматический вывод дистиллята из под 		
вакуума по ходу дистилляции без промежуточного 
накопителя

МОДЕЛЬ PETRODIST 200 S

МОДЕЛЬ PETRODIST 200 СС

E72-25977  

E72-25978  

Модель PETRODIST 200 СС

Аксессуары по дополнительному заказу
куб выполненный из стали 

защитные панели корпуса 

система пожаротушения 

блоки бесперебойного питания UPS
 

Остаточные нефтепродукты
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Остаточные нефтепродукты

ASTM D2892, ASTM D5236.  Комбинированные системы 
 

Модель  PETRODIST 100 СС Модель  PETRODIST 200 СС 

Полностью автоматическая комбинированная система 
с двумя независимыми коллекторами фракций и общей 
системой вакуумирования для последовательного выпол-
нения испытаний согласно ASTM D 2892 и D 5236.

Размеры куба для перегонки: до 50 литров

Полуавтоматическая комбинированная система с общим 
коллектором фракций и общей системой вакуумиро-
вания для последовательного выполнения испытаний 
согласно ASTM D 2892 и D 5236.

Размеры куба для перегонки: до 50 литров

Полностью автоматическая комбинированная система, 
состоящая из двух отдельно стоящих модулей PD 100 CC 
и PD 200 CC. Позволяет одновременно проводить испы-
тания согласно ASTM D 2892 и D 5236.

Размеры куба для перегонки: до 50 литров.

МОДЕЛЬ PETRODIST 400 CC МОДЕЛЬ PETRODIST 400 S

МОДЕЛЬ PETRODIST 400 CC

E72-25980 E72-25981 

E72-25979   

Автоматическая модель PETRODIST 400 СС Полуавтоматическая модель petrodist 400 s

Последовательный анализ

параллельный анализ

+
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ГОСТ 33594-2015, ASTM D1120, SAE-J1703, SAE-J1704, ISO 4925, FMVSS 116. 
Определения равновесных температур кипения тормозных и охлаждающих 
жидкостей автомобилей и спецтехники

Модель PILODIST ® 1120 CC

Прибор автоматически определяет скорость каплепаде-
ния конденсированного продукта (обратного потока) при 
помощи оптического сенсора и регулирует нагрев таким 
образом, чтобы получить необходимую ее величину.

Прибор автоматически вводит поправку на атмосферное 
давление посредством встроенного датчика атмосферно-
го давления. Все параметры работы прибора могут быть 
отрегулированы под конкретную задачу пользователя, 
что позволяет использовать один прибор для различных 
продуктов и различных методик.

•	 Легкое управление

•	 Быстрое и точное определение

•	 Полностью автоматический ход испытания, 		
без необходимости вмешательства оператора

•	 Встроенная база данных результатов  

•	 100% соответствие требованиям стандартных 	
методов испытания

•	 «Гибкий» интерфейс

•	 Малый размер

автоматический прибор 
PILODIST 1120 CC 

E72-38690  

Технические характеристики
Объем пробы на одно испытание: 60 мл

Время на одно испытание: Менее 15 минут

Рабочее давление: Атмосферное

Интерфейс пользователя: Цветной сенсорный дисплей с простым и понятным ПО

Документирование результатов: Pdf-файл, печать на цветном принтере (входит в комплект поставки)

Диапазон температур: до 450°C

Определение температуры кипения*:

Тип A: Рабочий диапазон: до +320°C  |  Разрешение: 0,01°C  |  Точность: 0,1°C

или

Тип B: Рабочий диапазон: до +450°C  |  Разрешение: 0,1°C    |  Точность: 0,5°C

Определение атмосферного давления:
В диапазоне от 900 мбар до 1100 мбар  |  Разрешение: 0,1 мбар  |  Точность: 1 мбар
Автоматический учет поправки на атмосферное давление

Габаритные размеры (В x Д x Г) мм: 665 x 500 x 340 мм (без учета термостата для системы конденсации)
 

Анализ специальных жидкостей
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Анализ специальных жидкостей

*  В базовой комплектации прибор оснащается одним датчиком температуры Тип А или Тип B (уточняется при заказе). 
    Возможно использовать одновременно два датчика температуры (дополнительная опция).

AvCount 2 

Технические характеристики
Диапазон размера частицы: от 4 μm до >70 μm

Кол-во измерительных каналов: 15

Кол-во отсчётов за одно измерение (макс.): 16 000 000

Вязкость пробы (макс.): 68 мм2/с (при отборе из бутылки) 500 мм2/с (из линии при 10 бар.) 

Температурный диапазон пробы: 0...+80°C

Объем ячейки при расходе: 10 мл при 30 мл/мин. 10 мл при 30 мл/мин.

Давление в линии отбора пробы (макс): 10 бар (310 бар опция)

Дисплей и средства управления: Сенсорный экран

Принтер: Встроенный компактный термопринтер

Электропитание: 230 В, 50/60 Гц, 30 Вт

Габариты (В х ш х Г): 240 x 330 x 240 мм
 

ГОСТ 31247 Определение загрязнения пробы жидкости с помощью 		
автоматического счетчика частиц; ASTM D7619 Стандартный метод подсчета и 
определения размера частиц в светлых нефтепродуктах и нефтепродуктах. 
Анализ Skydrol и других жидкостей для гидравлических систем

Портативный и надежный лазерный счётчик частиц пред-
назначен для проверки и поддержания качества нефте-
продуктов на всех этапах транспортировки. Счетчик 
оптимален для измерения числа частиц в диапазоне раз-
меров от 4 μм (c) до >70 μм (c) в авиационном турбинном
топливе. Счетчик AvCount 2 также может использоваться 
для исследования биотоплива, смесей на основе биото-
плива, газойля, дизельного топлива, бензина и керосина.

В счетчике AvCount 2 реализован принцип ослабления 
света при прохождении жидкости через ячейку, оснащен-
ную лазером, и калиброванным датчиком. Взвешенные 
твердые частицы отбрасывают тень на датчик, который 
определяет площадь/диаметр и количество частиц в 
образце. 

Исследование образца выполняется очень просто, 
нефтепродукт отбирается из контейнера для пробы или 
непосредственно из линии. Максимальное входное дав-
ление для AvCount 2 составляет 10 бар, а при наличии 
опциональной системы понижения давления счетчик 
может отбирать пробу из линии с максимальным давле-
нием до 315 бар. 

Встроенный насос автоматически прокачивает пробу 
через внутреннюю измерительную камеру, избавляя от 
необходимости использования внешнего пробоотбор-
ного насоса. После запуска измерения AvCount 2 рабо-
тает в полностью автоматическом режиме.

•	 Прибор полностью автоматизирован (ISO 11171)

•	 Определение интегрального и дифференциального 
распределения числа частиц

•	 Встроенный насос двойного действия

•	 Встроенный принтер

•	 Высокая точность и надежность результатов

•	 Анализ в потоке, до 10 бар (опционально – до 310 бар)

•	 Прочный кейс для использования в лаборатории 		
и в полевых условиях

•	 Калибровка на месте использования

E72-38689   Счетчик частиц AvCount 2 
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Металлическая лабораторная мебель Аналитика

шкафы 
вытяжные

шкафы и тумбы 
для хранения ЛВЖ

мойки 
с сушкой 

столы, тумбы 
стулья, табуреты

мебель для 
мастерских


